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Seznam zkratek 

ĻHP  ļ²slo hydrologick®ho poŚad² 

ĻOV  ļist²rna odpadn²ch vod 

ĻSOV  ļerpac² stanice odpadn²ch vod 

ĻĐZK  ĻeskĨ ¼Śad zemŊmŊŚickĨ a katastr§ln² 

CHKO  chr§nŊn§ krajinn§ oblast 

k. ¼.  katastr§ln² ¼Śad 

LBC  lok§ln² biocentrum 

LBK  lok§ln² biokoridor 

MŊĐ  mŊstskĨ ¼Śad 

MT2  2. m²rnŊ chladnĨ, vlhkĨ klimatickĨ region 

MT9  9. m²rnŊ teplĨ vlhkĨ klimatickĨ region 

NN  n²zk® napŊt² 

OĐ  obecn² ¼Śad 

OV  odpadn² vody 

PP  pŚ²rodn² pam§tka 

PRVK  pl§n rozvoje vodovodŢ a kanalizac² 

RBC  region§ln² biocentrum 

RBK  region§ln² biokoridor 

TTP  trvalĨ travn² porost 

ĐSES  ¼zemn² syst®m ekologick® stability 

VFC  voda fakturovan§ celkem 

VFD  voda fakturovan§ dom§cnostem 

VN  vysok® napŊt² 

VVN  velmi vysok® napŊt² 

VVR  voda vyroben§ k realizaci 
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1. Vġeobecn® ¼daje 

1.1. Identifikaļn² ¼daje 

 

N§zev akce: Technickoekonomick® zhodnocen² nakl§d§n² s odpadn²mi vodami v 

Metylovic²ch 

M²sto: obec Metylovice 

Obec s rozġ. pŢsobnost²: FrĨdlant nad Ostravic² 

K·d obce:   693545 

Kraj:    MoravskoslezskĨ kraj 

 

Zadavatel:   Obec Metylovice 

    OĐ Metylovice 495 

    739 49 Metylovice 

Stavebn² ¼Śad:   FrĨdlant nad Ostravic² 

 

Vodohospod§ŚskĨ org§n: Severomoravsk® vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

 

Zpracovatel:   AQUECON a.s. 

    ĻeskoslovenskĨch legi² 445/4 

    415 10 Teplice 

Datum:    ļerven 2020 
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1.2. Đvod a ¼ļel studie 

Tato studie je vypracov§na na z§kladŊ zak§zky ļ. 2020-001/0506 pro obec Metylovice. C²lem 

dokumentace je poskytnout objednateli z§kladn² podklad pro dalġ² rozhodov§n² v procesu pŚ²pravy 

a realizace investiļn²ho z§mŊru vybudov§n² kanalizace pro odv§dŊn² splaġkovĨch odpadn²ch vod (OV). 

1.3. C²le pŚedkl§dan® dokumentace 

Zpracovan§ dokumentace se soustŚeŅuje na Śeġen², hodnocen² a rozpracov§n² tŊchto bodŢ: 

¶ N§vrh odkanalizov§n² 

¶ Majetkopr§vn² vazby navrģenĨch opatŚen² 

¶ Urļen² pŚedbŊģn®ho harmonogramu projekļn² a stavebn² ļinnosti 

¶ VĨġe investiļn²ch a provozn²ch n§kladŢ vļetnŊ stanoven² ceny stoļn®ho v souladu s pravidly 

pro ļlenŊn² poloģek vĨpoļtu ceny stoļn®ho 

¶ N§klady na jednotliv® stupnŊ projektov® dokumentace dle cen UNIKA 2013 

¶ Moģnost z²sk§n² dotace z fondŢ EU ļi n§rodn²ch zdrojŢ  

N§vrh Śeġen² odkanalizov§n² bude vģdy vypracov§n ve dvou variant§ch: 

¶ VĨstavba kanalizace 

¶ Dom§c² ļist²rny odpadn²ch vod 

 

 

Obr§zek 1 - Mapa z§jmov®ho ¼zem² (z§kladn² mapa, https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/) 
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1.4. Seznam podkladŢ1 

¶ Đzemn² pl§n obce Metylovice 

¶ Pl§n rozvoje vodovodŢ a kanalizac² 

¶ Đdaje o vĨġkopisu ï ĻĐZK 

¶ Digit§ln² katastr§ln² mapy obc² 

¶ Mapy (ortofoto, z§kladn²) webov®ho port§lu mapy.cz apod. 

¶ Fotodokumentace 

¶ Ter®nn² prŢzkum 

¶ Str§nky obce: // https://metylovice.cz/ 

¶ ĐzemnŊ analytick® podklady Moravskoslezsk®ho kraje 

1.5. Obsah a struktura studie 

Studie je ļlenŊna do pŊti celkŢ: 

¶ Ļ§st 1 - Vġeobecn® ¼daje 

¶ Ļ§st 2 - Charakteristika regionu ï Spr§vn² ļlenŊn², infrastruktura, PRVK   

¶ Ļ§st 3 - N§vrh variant Śeġen² 

¶ Ļ§st 4 - Ekonomick® zhodnocen² jednotlivĨch variant 

¶ Ļ§st 5 - Z§vŊr a doporuļen² 

1.6. PŚesnost a ¼plnost podkladŢ 

PŚedpokl§dan® vstupy pro technickoekonomickou studii byly zajiġtŊny a na z§kladŊ tŊchto ¼dajŢ vznikl 

odpov²daj²c² vĨsledek. Mnoģstv², pŚesnost a ¼plnost vstupn²ch ¼dajŢ se prom²tne v efektivn²m 

napl§nov§n² investic, kter® je nutn® do syst®mu odkanalizov§n², ļiġtŊn² odpadn²ch voda jako takov®ho 

vloģit. 

1.7. DoplŔkov® ¼daje 

Na zpracov§n² pŚedloģen® dokumentace se pod²leli tito pracovn²ci:  

Za AQUECON : 

 

Ing. Jan M¿ller 

Bc. Stefanie Audyov§ 

Ing. OndŚej Duġek 

Ing. Barbora Mayov§ 

  

 
1 Ostatn² zde nezm²nŊn® zdroje jsou uv§dŊny pŚ²mo v textu. 

https://metylovice.cz/
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1.8. DŢvŊrnost informac² 

Veġker® technologick® a technick® ¼daje, parametry a postupy vyuģ²van® pŚi zpracov§n² t®to studie jsou 

dŢvŊrn® ve smyslu Ä 271 obch. z§kon²ku a jsou majetkem firmy AQUECON a.s. RozġiŚov§n², 

kop²rov§n² a vyuģ²v§n² pro jak®koliv ¼ļely nesm² bĨt kon§no bez souhlasu zm²nŊn® firmy. 

To neplat² pro vyuģ²v§n² dokumentace objednatelem ï obec Metylovice pro jak®koliv ¼ļely, neboŠ 

dokumentace je po jej²m dokonļen² majetkem obce Metylovice. Zpracovatel investiļn²ho z§mŊru je 

opr§vnŊn vyuģ²vat tuto dokumentaci pro propagaļn² ¼ļely a pro ¼ļely spojen® s jeho aktivitami v 

regionu.  
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2. Charakteristika regionu, PRVK 

2.1. Geologick® pomŊry 

Obec Metylovice leģ² v okrese FrĨdek-M²stek, jeģ se nach§z² v nejvĨchodnŊjġ² ļ§sti Ļesk® republiky 

v Moravskoslezsk®m kraji, ten je geograficky velmi rozmanitĨm regionem. Ze z§padu pŚech§z² 

z Hrub®ho Jesen²ku v N²zkĨ Jesen²k a Odersk® vrchy. Na vĨchodŊ je ohraniļen MoravskoslezskĨmi 

Beskydy. Mezi horami leģ² Opavsko-ostravsk§ p§nev, na kterou na jihu navazuje pŚirozenĨ krajinnĨ 

koridor Moravsk§ br§na. Po pradŊdu (1491 m n. m.) je Lys§ hora (1323 m n. m.) nejvyġġ²m bodem 

regionu. 

 

Geomorfologick® pomŊry: 

Syst®m:  Alpinsko-himal§jskĨ 

Subsyst®m:  Karpatsk® pohoŚ² 

Provincie:  Z§padn² Karpaty 

Subprovincie:  VnŊjġ² z§padn² Karpaty 

Podsoustava:  Z§padobeskydsk® podhŢŚ² 

Celek:   Podbeskydsk§ pahorkatina 

Podcelek:  Ġtrambersk§ vrchovina 

Okrsek:   Metylovick§ pahorkatina 

 

Oblast spad§ do regionu Z§padn²ch Karpat, pro kterĨ je urļuj²c² flyġov® uspoŚ§d§n² vrstev ve 

skaln²m podloģ² (terci®r, kŚ²da). Na tomto podloģ² jsou uloģeny kvart®rn² pokryvn® ¼tvary, vŊtġinou 

ġtŊrky a balvanit® ġtŊrky, vģdy ale i s obsahem j²lŢ. Vzhledem k pestr® morfologii m²sta, jsou tyto 

pokryvn® ¼tvary velmi rŢznorod®, jak do sloģen², tak i do vĨġky pokryvu nad skaln²m podloģ²m. 

Ve skaln²m podloģ² Ġtrambersk® vrchoviny lze rozliġit zvr§snŊn® flyġov® p²skovce, slepence, 

j²lovce, j²lovit® bŚidlice a v§pence. 

Zdroje ļern®ho uhl² v jiģn² ļ§sti hornoslezsk® ļernouheln® p§nve (Frenġt§t-z§pad), ropy a 

zemn²ho plynu jsou uloģeny v podloģ² vnŊ karpatskĨch pŚ²krovŢ. DvŊ tŚetiny dobĨvac²ho prostoru Dolu 

Frenġt§t se nach§zej² na ¼zem² CHKO Beskydy. V TŊġ²nsk® pahorkatinŊ se tŊģil zemn² plyn a vyļerpan§ 

loģiska se vyuģ²vaj² jako podzemn² z§sobn²ky plynu. 

V Śeġen®m ¼zem² je 5 sesuvnĨch ¼zem² a v z§padn² ļ§sti katastru poddolovan® ¼zem² ļ. 4544. 
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Legenda: 

nivn² sediment [ID: 4 

nivn² sediment [ID: 6] 

p²sek, ġtŊrk [ID: 11] 

p²sļito-hlinitĨ aģ hlinito-p²sļitĨ sediment [ID: 12] 

kamenitĨ aģ hlinito-kamenitĨ sediment [ID: 13] 

nevytŚ²dŊn® ġtŊrky [ID: 36] 

nevytŚ²dŊn® ġtŊrky [ID: 2251] 

kamenito-p²sļito-j²lovit§ eluvia sediment§rn²ch hornin badenu, karpatu a flyġe [ID: 2243] 

p²skovec, slepenec, j²lovec [ID: 1983] 

j²lovec, p²skovec, slepenec [ID: 1968] 

j²lovec, p²skovec [ID: 2005] 

p²skovec, silicit, v§penec, j²lovec [ID: 1985] 

j²lovec, p²skovec, silicit [ID: 2007] 

j²lovec, p²skovec, pelosiderit [ID: 2014] 

 
Obr§zek 3 - Geologick§ mapa Metylovic s legendou (zdroj: Ļesk§ geologick§ sluģba, mapov§ aplikace 1B.2, 

http://www.geology.cz/ ) 

 
Obr§zek 4 - Graf zobrazuj²c² prŢmŊrn§ teplotn² denn² maxima (mean daily maximum) a minima (mean daily minimum), 

¼hrn sr§ģek (percipitation), teploty teplĨch dn² (hot days) a chladnĨch noc² (cold nights) (zdroj Meteoblue weather [5.2.20 

8:00])Obr§zek 5 - Geologick§ mapa Metylovic s legendou (zdroj: Ļesk§ geologick§ sluģba, mapov§ aplikace 1B.2, 

http://www.geology.cz/ ) 
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2.2. Hydrogeologick® pomŊry 

Pro potŚeby studie bylo dle dostupnĨch dat zpracov§no inģenĨrsko-geologick® zhodnocen² lokality se 

zamŊŚen²m na moģnost zasakov§n² vyļiġtŊnĨch vod z domovn²ch ĻOV. Pro popis inģenĨrsko-

geologickĨch pomŊrŢ v m²stŊ bylo moģn® vyuģ²t nŊkolik archivn²ch vrtŢ. Konkr®tnŊ ġlo o vrty 

s n§sleduj²c²mi GDO kl²ļi: 

487394, 694159, 618649, 577562, 699791, 481439, 481546, 481437, 481541 

 

Z dostupnĨch podkladŢ lze odvodit: 

¶ Đzem²m je oblast spjat§ s alpsko-karpatskĨm vr§snŊn²m ï pŚesunem podslezsk®ho a slezsk®ho 

pŚ²krovu a n§slednou denudaļn² ļinnost². VĨraznĨ byl vliv deluvi§ln²ch, proluvi§ln²ch a 

eluvi§ln²ch procesŢ. Dle Czudkovy rajonizace jde o Podbeskydskou pahorkatinu ï okrsek 

OndŚejn²k. 

¶ Morfologicky je oblast um²stŊna do pozvoln® deprese mezi masiv dominantn² elevace 

OndŚejn²ku a protŊjġ² m®nŊ vĨrazn® elevace  

¶ Klimaticky jde o m²rnŊ teplou oblast MT2 

¶ Hydrologicky jde o ¼zem² n§leģ²c² do povod² Odry, d²lļ² povod² Ostravice (ļ§st - J) a Oleġn§ 

(ļ§st - S) 

¶ Skaln² podloģ² je tvoŚeno kŚ²dovĨmi flyġovĨmi horninami slezsk®ho vĨvoje Z§padn²ch Karpat 

¶ Flyġov® vrstvy jsou v pŚ²povrchov® z·nŊ vŊtġinou zvŊtral® a drobnŊ aģ stŚednŊ rytmick®.  

StŚ²daj² se j²lovce a p²skovce o promŊnliv® mocnosti. 

¶ Kvart®rn² pokryv pŚedstavuj² do hloubky cca 3 ï 5 metrŢ eluvi§ln² a deluvi§ln² sedimenty ve 

formŊ hlinito p²sļitĨch nebo hlinito kamenitĨch hl²n.  

¶ Hydrogeologicky lze ¼zem² popsat jako flyġ v povod² Ostravice. V podloģ² pŚevl§d§ puklinov§ 

propustnost. Hladina podzemn² vody je v centr§ln² ļ§sti obce velmi vysok§ ï dosahuje hloubek 

1 ï 4 m p. t. V okrajovĨch ļ§stech je HPV obvykle 5 ï 15 m p. t. VesmŊs se jedn§ o podzemn² 

vodu s volnou hladinou. 

¶ Reġerġn² ¼daje hovoŚ² o koeficientu filtrace n .10ï5 aģ n .10ï4 m/s). Vydatnost je uv§dŊna mezi 

0,05 aģ 0,2 l/s   

 

TypickĨ IG profil v m²stŊ: 

¶ 0 ï 0,5 m éééééééééhl²ny s organickou pŚ²mŊs², nav§ģky 

¶ 0,5 ï 2 m éééééééééj²ly, p²sļit® j²ly, obļas valouny 

¶ 2 ï 5 m ééééééééé.. j²ly, p²sļit® j²ly, rozpadl® j²lovce, kousky horniny 

¶ 5 -  ééééééééééé. zvŊtral® aģ navŊtral® skaln² podloģ² 
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Zasakov§n²: 

Zasakov§n² je podm²neļnŊ vhodn® v horizontu polopropustnĨch zemin ve sv® nesaturovan® ļ§sti. Ta se 

bude liġit podle polohy v lokalitŊ. V centr§ln² ļ§sti, tedy kolem stŚedu deprese bude z·na prakticky plnŊ 

saturov§na a jej² vyuģit² pro zasakov§n² tedy bude velmi omezen®. V okrajovĨch ļ§stech obce a ve 

vyġġ²ch poloh§ch ter®nn²ch elevac² bude ter®n do hloubky ca. 5 m vesmŊs vhodnĨ pro zasakov§n² 

zachycen® deġŠov® vody. 

 

Vliv IG podm²nek na vĨkopov® pr§ce: 

V centr§ln² ļ§sti obce, zejm®na v m²stech s vŊtġ²m kryt²m a hlubġ²m vĨkopem bude pr§ce nepŚ²znivŊ 

ovlivŔovat vysok§ hladina podzemn² vody. Bude tŚeba poļ²tat s ļerp§n²m a vypouġtŊn²m vod do 

vodoteļe v m²stŊ. AlternativnŊ lze zv§ģit v nŊkterĨch m²stech i vyuģit² bezvĨkopovĨch metod. 2  

2.3. Hydrologick® pomŊry 

řeka Oleġn§ (ĻHP: 2-03-01-258) pramen² v lokalitŊ Dragunky na severoz§padŊ OndŚejn²ku. 

SvĨm povod²m o rozloze 33,60 km2 odvodŔuje z§padn² ļ§st okresu FrĨdek-M²stek do Śeky Ostravice. 

Charakterem patŚ² Oleġn§ rovnŊģ tokŢm s rozkol²sanĨmi prŢtoky, i kdyģ ne v takov® m²Śe jako je tomu 

u jinĨch pŚ²tokŢ Ostravice. PŚev§ģn§ ļ§st toku je dotļena ļetnĨmi regulaļn²mi z§sahy. Neupraveny 

zŢst§vaj² pouze kratġ² ¼seky. Mezi 8 a 9 kilometrem toku byly v roce 2015 provedeny Ărevitalizaceñ 

vloģen²m kamennĨch vĨhonŢ do koryta pro vytvoŚen² bŚehovĨch n§trģ² a m²stn²ch tŢn². V z§jmov®m 

¼zem² je Śeka regulov§na minim§lnŊ, jedn§ se pŚedevġ²m o m²stn² zabezpeļen² bŚehŢ v podobŊ z²dek a 

opevnŊn² koryta u kŚ²ģen² s komunikac². Z§roveŔ je zde i v obci Palkovice provedena ochrana pŚed 

povodnŊmi 20-letou vodou. 

 

N-let® prŢtoky N1 N2 N5 N10 N20 N50 N100 

[m3/s] 9,6 15,8 26,9 37,4 49,9 69,6 87,0 

m-denn² prŢtoky Q355d       

[m3/s] 0,063       

Tabulka 1 - Tabulka m-denn²ch a N- letĨch prŢtokŢ vodn²ho toku Oleġn§ ï stanice KS Oleġn§3 

Do Oleġn® v Metylovic²ch ¼st² MetylovickĨ potok nebo-li Metylovka ļi MetylŢvka. MetylŢvka pramen² 

na svaz²ch Metylovick® hŢrky, z velk® ļ§sti sv®ho toku prot®k§ zastavŊnou ļ§st² obce Metylovice. D§le 

se v z§jmov®m ¼zem² nach§z² nŊkolik drobnĨch tokŢ ve spr§vŊ Lesy ĻR, s. p. - Ģlabov, PP Oleġn® 

(ĻHP: 2-03-01-258) a Hraneļn²k (ĻHP: 2-03-01-060), KamencovĨ potok, Hraniļn² potok a nŊkolik 

bezejmennĨch pŚ²tokŢ vĨġe zm²nŊnĨch vodoteļ². V z§jmov®m ¼zem² se na vodoteļ²ch nach§z² dva 

hl§sn® profily kategorie C. Jeden je na toku MetylŢvka a druhĨ na Śece Oleġna pŚed soutokem se 

 
2 Zpracoval Ing. Karel Franczyk, Ph.D, autorizovanĨ inģenĨr v geotechnice (ĻKAIT 1102735) 
3 Povod² Odry st§tn² podnik: Stavy a prŢtoky na vodn²ch toc²ch (zdroj : 

http://www.pod.cz/portal/SaP/cz/pc/Prehled.aspx?data=1, [14.2.2020 15:45]) 

http://www.pod.cz/portal/SaP/cz/pc/Prehled.aspx?data=1
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Ģlabovem. Souļ§st² protipovodŔovĨch opatŚen² obce, bylo v r. 2014 vybudov§n² such® n§drģe a ¼prava 

toku. Celkov§ vĨmŊra vodn²ch ploch v obci Metylovice ļin² 10,86 ha. 

2.4. Klimatick® pomŊry 

Obec Metylovice spad§ pŚev§ģnŊ do klimatick®ho regionu ļ. 8, pomŊrovŊ mal§ ļ§st ve vĨchodn² 

ļ§sti k.¼. spad§ do klimatickĨch regionŢ ļ. 7. V severovĨchodn² MoravŊ je v 7 i 8. klimatick®m regionu 

vĨznamnŊ vyġġ² humidita oproti ostatn²m ļ§stem, tŊchto klimatickĨch regionŢ. 

Charakteristika klimatickĨch regionŢ dle Quitta4: 

Z§jmov® ¼zem² spad§ do dvou klimatickĨch regionŢ: pŚev§ģn§ ļ§st n§leģ² do m²rnŊ chladn® a 

vlhk® oblasti MT2 a mal§ ļ§st na vĨchodŊ do m²rnŊ tepl®, vlhk® oblasti MT9. 

KlimatickĨ region 8 je m²rnŊ chladnĨ, vlhkĨ (MT2), zahrnuje vġechna podhŢŚ² v nadmoŚsk® 

vĨġce nad 550 m. Plocha je zhruba totoģn§ s vrchovinou oblast² stanoviġtn²ch jednotek. PrŢmŊrnĨ ¼hrn 

sr§ģek tohoto regionu je 700 ï 800 m a prŢmŊrn§ roļn² teplota 5 ï 6 ÁC. Vl§hov§ jistota ve vegetaļn²m 

obdob² je nad 10. V tomto klimatick®m regionu je jaro kr§tk® a m²rn®, l®to kr§tk® a m²rn® aģ m²rnŊ 

chladn® a vlhk®, podzim je kr§tkĨ a m²rnŊ teplĨ, zima m²rn§, such§ s norm§ln²m trv§n²m snŊhov® 

pokrĨvky, norm§lnŊ dlouh§. Poļet letn²ch dn² se pohybuje mezi 20 aģ 30, poļet dn² se snŊhovou 

pokrĨvkou 80 ï 100 poļet zataģenĨch dn² 150 ï 160 a prŢmŊrnĨ poļet dn² se sr§ģkami 1 mm a v²ce 120 

- 130. PrŢmŊrn§ ļervencov§ teplota je v tom to regionu 16 ï 17 ÁC. Vegetaļn² obdob² je 

charakterizov§no sumou sr§ģek v rozmez² 400 a 450 mm. 

KlimatickĨ region 7 je m²rnŊ teplĨ, vlhkĨ (MT 9), tento region je ploġnŊ nejrozġ²ŚenŊjġ². 

Zuj²m§ vġechny vyġġ² ļ§sti pahorkatin. PrŢmŊrnĨ ¼hrn sr§ģek tohoto regionu je 650 ï 750 m a prŢmŊrn§ 

roļn² teplota 6 - 7 ÁC. V tomto klimatick®m regionu je jaro a podzim m²rnŊ kr§tk® a tepl®, l®to dlouh®, 

tepl®, such® aģ m²rnŊ such® a zima je m²rn§, such§ a kr§tk§. Poļet letn²ch dn² se pohybuje mezi 40 aģ 

50, poļet dn² se snŊhovou pokrĨvkou 50 ï 60, poļet zataģenĨch dn² 120 ï 150 a prŢmŊrnĨ poļet dn² se 

sr§ģkami 1 mm a v²ce 100 - 120. PrŢmŊrn§ ļervencov§ teplota je v tom to regionu 16 ï 17 ÁC. Vegetaļn² 

obdob² je charakterizov§no sumou sr§ģek v rozmez² 350 a 400 mm. 

Obci Metylovice je nejbliģġ² meteorologick§ stanice v OstravŊ ï letiġtŊ Leoġe Jan§ļka, 

sr§ģkomŊrn§ stanice je nejbliģġ² ve FrĨdku-M²stku v nadmoŚsk® vĨġce 312 m n.m.. V n§sleduj²c²m grafu 

jsou zobrazeny teploty a sr§ģky dle meteoblue weather, simulovan® modelem z posledn²ch 30 let (1989-

2019):5 

 
4 Quitt, E. (1971): Klimatick® oblasti Ļeskoslovenska. Academia, Studia Geographica 16, GĐ ĻSAV v BrnŊ, 73 

s. 
5Meteo Blue ( https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/metylovice_czech-

republic_3070800 [4.2.2020 13:00]) 

https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/metylovice_czech-republic_3070800
https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/metylovice_czech-republic_3070800


Studie                          Technickoekonomick® zhodnocen² nakl§d§n² 

s odpadn²mi vodami v Metylovic²ch 
 

14 
AQUECON a.s                                         

2.5. 

2.5. Pedologick® pomŊry 

Z celkov® vĨmŊry ¼zem² obce Metylovice (1114 ha) je vĨmŊra hodnocen® plochy 540 ha. Eroze 

monitorovan§ nebyla, aļkoli pŚibliģnŊ 15-20 % celkov® vĨmŊry je potenci§lnŊ eroz² ohroģeno. 

Nejrozġ²ŚenŊjġ²m pŢdn²m typem na ¼zem² Metylovic jsou kambizemŊ, dystrick®, podzoly, 

kryptopodzoly. Tyto pŢdy se vyvinuly ve vyġġ²ch poloh§ch vrchovin a v hor§ch. TypickĨmi znaky 

tŊchto pŢd je velk® mnoģstv² m®nŊ kvalitn²ho humus a kysel§ aģ silnŊ kysel§ pŢdn² reakce. Druhou 

nejzastoupenŊjġ² pŢdn² jednotkou jsou silnŊ svaģit® pŢdy, jeģ zahrnuj² dvŊ kategorie: k·d sklonitosti 4 - 

sklon ter®nu 12-17Á, a k·d 5-6 se sklonem ter®nu nad 17Á. Pseudogleje a rendziny s parendzindziny jsou 

zastoupeny 16,7 % a 18,92 %. Z§kladn²m znakem PseudoglejŢ je periodick® pŚevlhļen² profilu, 

pŚedevġ²m v jarn²m obdob². Tyto pŢdy jsou rozġ²Śen® v rovinat®m nebo m²rnŊ sklonit®m ļi depresn²m 

ter®nu. 

Na m®nŊ neģ 10 % ¼zem² se vyskytuj² kambizemŊ, rankery, litozemŊ, fluvizemŊ, gleje, 

kambizemŊ regozemŊ. Gleje se vyskytuj² ve znaļnŊ sloģit®m reli®fu a d§le se dŊl² podle nŊkolika faktorŢ 

(charakter reli®fu, hydromorfizmus). kambizemŊ, rankery, litozemŊ zahrnuj² pŢdy vyznaļuj²c² se malou 

mocnost² pŢdn²ho profilu a pŚev§ģnŊ vĨraznou skeletovitost². FluvizemŊ se vyskytuj² v rovinat®m ¼zem² 

na nev§pnitĨch i v§pnitĨch usazenin§ch pod®l vodn²ch tokŢ, vļetnŊ glejovĨch a oglejenĨch subtypŢ a 

variet. KambizemŊ zahrnuj² pŚev§ģnŊ pŢdy na pevnĨch hornin§ch, jsou typick® pŢdy pahorkatin a 

niģġ²ch a stŚedn²ch poloh vrchovin. RegozemŊ sdruģuj² vġechny pŢd na uvedenĨch substr§tech. 

Obr§zek 6 - Graf zobrazuj²c² prŢmŊrn§ teplotn² denn² maxima (mean daily maximum) a minima (mean daily minimum), 

¼hrn sr§ģek (percipitation), teploty teplĨch dn² (hot days) a chladnĨch noc² (cold nights) (zdroj Meteoblue weather [5.2.20 

8:00]) 
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2.6. Hodnocen² stavu zneļiġtŊn² povrchovĨch vod 

V z§jmov® lokalitŊ se nach§z² nŊkolik povrchovĨch tokŢ s rŢznĨmi stupni zneļiġtŊn². 

NejvĨznamnŊjġ²m tokem je Śeka Oleġn§. K dalġ²m tokŢm nejsou parametry a ¼daje vedeny z dŢvodu 

mal® vĨznamnosti tokŢ jedn§ se o toky MetylŢvka, Ģlabov, PP Oleġn® (ĻHP: 2-03-01-258) a 

Hraneļn²k (ĻHP: 2-03-01-060), KamencovĨ potok, Hraniļn² potok a nŊkolik bezejmennĨch pŚ²tokŢ 

vĨġe zm²nŊnĨch vodoteļ². U drobnĨch tokŢ je stav jejich zneļiġtŊn² bez prov§dŊn² pravidelnĨch 

odbŊrŢ velmi n§roļn® specifikovat. Vyskytuj² se toky velmi ļist® s bohatou florou i faunou aģ po 

toky silnŊ zneļiġtŊn®. NejļastŊji je kvalita vody d§na jejich lokalizac². V zastavŊnĨch oblastech se 

obvykle nach§z² toky stŚednŊ aģ silnŊ zneļiġtŊn®. Do t®to kategorie lze zaŚadit tok MetylŢvka, kde 

je dŢvodnĨ pŚedpoklad zhorġen® kvality vody d²ky vysok® pravdŊpodobnosti vĨskytu bodov®ho 

zneļiġtŊn². Je zde tak® pŚedpoklad pomŊrnŊ n²zk® biodiverzity pr§vŊ vzhledem k moģn®mu 

zneļiġtŊn², ale tak® d²ky rozs§hl® regulaci tokŢ umŊlĨmi (betonovĨmi) prvky. OpaļnĨm pŚ²padem 

mŢģe bĨt vodn² tok Ģlabov. D²ky jeho lokalizaci je zde velmi n²zk§ pravdŊpodobnost bodov®ho 

zneļiġtŊn² v z§stavbŊ, ale i ploġn®ho zneļiġtŊn² chemik§liemi, vzhledem k tomu, ģe velk§ ļ§st toku 

proch§z² zalesnŊnĨm ¼zem²m. 

ǇǊŀŎƻǾƴƝ őƝǎƭƻ 
±  ̈

LŘ ǾƻŘƴƝƘƻ 
ǵǘǾŀǊǳ 

błȊŜǾ ǾƻŘƴƝƘƻ 
ǵǘǾŀǊǳ 

kategorie 

ǎƛƭƴŠ 
ƻǾƭƛǾƴŠƴȇ 
ƴŜōƻ ǳƳŠƭȇ 
±  ̈

IƻŘƴƻŎŜƴƝ 
ōƛƻƭƻƎƛŎƪȇŎƘ 
ǎƭƻȌŜƪ 

57 HOD_05770 

hƭŜǑƴł ƻŘ 
pramene po 
ǾȊŘǳǘƝ ƴłŘǊȌŜ 
hƭŜǑƴł 

ǌŜƪŀ ne ŘƻōǊȇ 

IƻŘƴƻŎŜƴƝ 
ǾǑŜƻōŜŎƴȇŎƘ 
ŦȅȊƛƪłƭƴŠ - 
ŎƘŜƳƛŎƪȇŎƘ 
ǎƭƻȌŜƪ 

IƻŘƴƻŎŜƴƝ 
specƛŦƛŎƪȇŎƘ 
ȊƴŜőƛǑǙǳƧƝŎƝŎƘ 
ƭłǘŜƪ 

IƻŘƴƻŎŜƴƝ 
ŜƪƻƭƻƎƛŎƪŞƘƻ 

stavu a 
ŜƪƻƭƻƎƛŎƪŞƘƻ 
ǇƻǘŜƴŎƛłƭǳ ±¨ 

bŜǾȅƘƻǾǳƧƝŎƝ 
ōƛƻƭƻƎƛŎƪŞ 
ukazatele 

bŜǾȅƘƻǾǳƧƝŎƝ 
ǾǑŜƻōŜŎƴŞ 
fyz.-chem. 
Ukazatele 

bŜǾȅƘƻǾǳƧƝŎƝ 
ǎǇŜŎƛŦƛŎƪŞ 
ƭłǘƪȅ 

ǎǘǌŜŘƴƝ ŘƻōǊȇ ǎǘǌŜŘƴƝ - pH   

Tabulka 2 hodnocen² stavu ¼tvarŢ povrchovĨch vod na toku Oleġn§. Zdroj: 

https://www.pod.cz/planovani/cz/navrh_PDP_HOd/kapitola_III/tabulky/III_seznam_tabulky_HOD_web.pdf 
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Obr§zek 7 mapa hodnocen² ekologick®ho stavu a ekologick®ho potenci§lu ¼tvarŢ povrchovĨch vod. 

Zdroj:https://www.pod.cz/planovani/cz/navrh_PDP_HOd/kapitola_III/mapy/III_seznam_mapy_HOD_web.pdf 
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Obr§zek 5 ï Zobrazen² zastoupen² pŢdn²ch typŢ v z§jmov®m ¼zem², zdroj: VĨzkumnĨ ¼stav meliorac² a ochrany 

pŢdy, v.v.i www.mapy.vumop.cz [5. 2. 2020, 12:40] 
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2.7. Doposud zpracovan® dokumenty o kanalizaci mŊstskĨch ļ§st² 

Program rozvoje vodovodŢ a kanalizac² okresku FrĨdek - M²stek, VODING Hranice, 4/1997; 

Region§ln² pl§ny implementace SmŊrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO, 10/2002; 

Kanalizace Metylovice - Paseky , ing. PochobradskĨ ,projekt, 1991; 

Kanalizace Metylovice 3. Stavba, ing. BezecnĨ ,studie , 1995. 

Kanalizace Metylovice ï 3. stavba, Hausing, s. r. o., projekt pro SP, 2008 

Splaġkov§ kanalizace Metylovice ï IV. stavba, Hausing, s. r. o., projekt pro ĐR, 2008 

 

2.8. Ochrann§ p§sma a ekologicky vĨznamn§ ¼zem² 

Đzem²m obce Metylovice proch§z² region§ln² biokoridory RBK 558 Metylovick§ hŢrka - 

Kozlovick§ hora a RBK 560 propojuj²c² RBC 139 Metylovickou hŢrku a RBC 214 Skalickou StŚ§ģnici. 

Dalġ²m vĨznamnĨm region§ln²m biokoridorem, kterĨ nezasahuje do k.¼. Metylovic, ale je vĨznamnĨ 

pro ġirġ² vazby, je RBK 1559 propojuj²c² region§ln² biocentra HodoŔovsk§ Ostravice a Novovesk§ 

Ostravice. Dalġ²m prvkem ĐSES v obci Metylovice je RBC 169 Metylovick§ hŢrka. 

Z lok§ln²ch biocenter a biokoridorŢ jsou vĨznamn® n§sleduj²c²: LBC 1 OdŚejnick®, LBC 2 

Enkl§vov®, LBC 12 Hraniļn®, LBC 20 Kamenec, LBK 1 ĠirokĨ, LBK 3, LBK 5 FrĨdlantskĨ, LBK 16 

Potoļn², LBK 21 StŚedn². 

Vzhledem k civiln²mu letiġti ve FrĨdlantu nad Ostravic² se nad vĨchodn² ļ§st² obce nach§z² 

ochrann® p§smo. D§le se jedn§ o ochrann§ p§sma pod®l silniļn²ch komunikac² jak v intravil§nu, tak i v 

extravil§nu D§le jsou v z§jmov®m ¼zem² vymezena vodopr§vn²m ¼Śadem ochrann§ p§sma vodn²ch 

zdrojŢ. Tyto p§sma se vztahuj² jak na povrchovou tak i na podpovrchovou vodu. Ochrann§ p§sma jsou 

takt®ģ vymezena u pŚ²rodn²ch l®ļivĨch zdrojŢ a zdrojŢ pŚ²rodn²ch miner§ln²ch vod. 

Mezi kulturn² pam§tky byly obci Metylovice zaps§ny tyto stavby: kostel Vġech svatĨch (p.ļ. 

149/1), sloup se sochou sv. Josefa u kostela Vġech svatĨch (p.ļ. 149/1) a roubenĨ dŢm ļ.p. 191.6 

 

2.9. Charakteristika regionu  

Obec Metylovice se nach§z² v Moravskoslezsk®m kraji, leģ² v z§padn² ļ§sti okresu FrĨdek- 

M²stek a spad§ pod spr§vn² obvod obce s rozġ²Śenou pŢsobnost² FrĨdlant nad Ostravic². Jedn§ se o 

podhorskou obec Beskyd, kter§ se nach§z² 5 km severnŊ od mŊsta FrĨdlant nad Ostravic² a 10 km jiģnŊ 

od mŊsta FrĨdek-M²stek. Obytn§ z§stavba, kterou tvoŚ² pŚev§ģnŊ rodinn® domky je situov§na v ¼dol² 

kolem hlavn²ch komunikac² vedouc²ch z FrĨdlantu nad Ostravic² do Palkovic a ze Lhotky do Metylovic. 

 

 
6 Zdroj: (https://iispp.npu.cz/mis/public/searchDocument.htm?search=metylovice [11.2.2020 19:15]) 

https://iispp.npu.cz/mis/public/searchDocument.htm?search=metylovice
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2.10. Obyvatelstvo 

Dle ¼dajŢ Ļesk®ho statistick®ho ¼Śadu jsou poļty obyvatel obce n§sleduj²c²: 

 

rok 1869 1900 1950 1970 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

poļet obyvatel: 1279 1410 1647 1569 1463 1504 1495 1501 1523 1532 1555 1556 

rok  2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

poļet obyvatel: 1609 1658 1660 1707 1740 1717 1732 1731 1741 1741 1755 1752 
Tabulka 3 ï Stav poļtu obyvatel k 1. 1. pŚ²sluġn®ho roku v Metylovic²ch mezi lety 1869 a 2020 

Do statistik jsou zahrnuti obļan® trvale ģij²c² a s dlouhodobĨm pobytem v mŊstskĨch ļ§stech do roku 

2019. 

 

2.11. Doprava a technick§ infrastruktura 

Hlavn² komunikaci zastavŊn® ļ§sti tvoŚ² silnice III/48416 III/48410, jeģ zajiġŠuj² dopravn² 

propojen² obce na d§lkovĨ tah silnice I/56 Opava ï Horn² Beļva. Propojen² jednotlivĨch ļ§st² obce 

Metylovice je realizov§no m²stn²mi komunikacemi. KromŊ m²stn²ch komunikac² urļenĨch 

k motoristick® dopravŊ je cestn² s²Š v obci doplnŊna i cyklotrasami a turistickĨmi stezkami. Nejbliģġ² 

ģelezniļn² stanice je na n§draģ² ve FrĨdlantu nad Ostravic² nebo stanice v PrģnŊ. Hromadn§ doprava je 

zajiġtŊna autobusovĨmi linkami s vĨchoz²mi stanicemi ve FrĨdku-M²stku, FrĨdlantu nad Ostravic² a 

v Ostravici. 

Katastr§ln²m ¼zem²m Metylovic proch§z² tranzitn² plynovod VVTL plynovod PŚ²bor ï Ģukov 

a z§sobov§n² obce zemn²m plynem je Śeġeno napojen²m se na VTL plynovod FrĨdek-M²stek. PŚes k.¼. 

tak® vedou nadŚazen® koridory rozvodŢ elektrick® energie VVN a VN. 

 

2.12. Đdaje z PRVK ï st§vaj²c² stav 

Obec Metylovice je rozdŊlena na lokalitu Paseky, kde je vybudovan§ splaġkov§ kanalizace 

v d®lce 4 200 m, DN 300, kter§ je napojena na stokovou s²Š mŊsta FrĨdlant n.O. ZbĨvaj²c² ļ§st obce 

nem§ v souļasnosti vybudovanĨ syst®m veŚejn® kanalizace. Likvidace splaġkovĨch odpadn²ch vod 

z jednotlivĨch objektŢ obytn® z§stavby prob²h§ lok§lnŊ pŚ²mo u zdroje. Splaġkov® odpadn² vody se 

pŚev§ģnŊ akumuluj² v septic²ch a ģump§ch. Ty maj² pŚepady za¼stŊny do povrchovĨch pŚ²kopŢ pŚ²padnŊ 

trativodŢ, kterĨmi odpadn² vody odt®kaj² spolu s ostatn²mi vodami do recipientu Ostravice. 

V z§jmov®m ¼zem² se nenach§z² ģ§dnĨ vŊtġ² producent odpadn²ch vod. V obci se nach§z² ZĠ 

Mjr. Ambroģe B²lka Metylovice (¼plnĨ 1. stupeŔ), MĠ Metylovice a m§ zde s²dlo OdbornĨ l®ļebnĨ 

¼stav, Moravskoslezsk® sanatorium, p. o. Kapacita tohoto zaŚ²zen² je cca 70 dŊt² a v jeho komplexu se 

nach§z² i rehabilitaļn² baz®n a j²delna. 
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2.13. Đdaje z PRVK ï vĨhled 

V lokalitŊ ĂKopaniskañ je navrģena vĨstavba nov® splaġkov® kanalizace odd²ln® stokov® 

soustavy. Celkov§ d®lka navrģen® stokov® s²tŊ je 5 300 m, profil kanalizace je jednotnĨ DN 300. 

Navrģena kanalizace bude ukonļena v ĻS s kapacitou 5 l/s, kter§ zajisti transport odpadn²ch vod do 

st§vaj²c² kanalizace lokality Paseky. Profil vĨtlaļn®ho Śadu je DN 100, d®lka vĨtlaku 550 m. Likvidace 

odpadn²ch vod je navrģena na ĻOV mŊsta FrĨdlant nad Ostravic². 

V severoz§padn² ļ§sti obce je navrģena vĨstavba splaġkov® kanalizace, celkem 11 700 m, profil 

kanalizace je DN 250 - 300. S ohledem na sp§dov® pomŊry bude navrģena stokov§ s²Š napojena na 

kanalizaci obce Palkovice, kter§ zajisti transport odpadn²ch vod na ĻOV mŊsta FrĨdku-M²stku. 
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3. Variantn² n§vrh likvidace odpadn²ch vod 

3.1.  Mnoģstv² zneļiġtŊn² odpadn²ch vod 

Pro vĨpoļet mnoģstv² zneļiġtŊn² odt®kaj²c²ho z obce na vyļiġtŊn² na ĻOV FrĨdlant nad 

Ostravic² a ĻOV Palkovice byla pouģita data o poļtu obyvatel v jednotlivĨch objektech poskytnut§ 

z§stupci obce. V pŚ²padŊ, ģe poskytnut§ data nebyla kompletn², byl proveden dopoļet poļtu 

obyvatel dle normou stanoven®ho prŢmŊrn®ho poļtu EO na jednu pŚ²pojku. Celkov® mnoģstv² 

odt®kaj²c²ch splaġkovĨch vod a jejich zneļiġtŊn² bylo rozdŊleno na 2 ļ§sti tak, aby bylo zŚejm® kolik 

splaġkovĨch vod je vedeno na ĻOV FrĨdlant nad Ostravic² a ĻOV Palkovice Celkov® zneļiġtŊn² 

charakterizuje n§sleduj²c² tabulka ļ. 4 a ļ. 5, kter§ vych§z² z hodnot doporuļenĨch normou. Hodnoty 

zneļiġtŊn² jsou: 

¶ BSK5 u trvale ģij²c²ch obyvatel napojenĨch na kanalizaci, septik nebo ļist²rnu odpadn²ch 

vod ï 60 g/EO/den 

¶ NerozpuġtŊn® l§tky ï NL ï 55 g/EO/den 

¶ CHSK ï 120 g/EO/den 

¶ N-celk. ï 11 g/EO/den 

¶ P-celk. ï 2,5 g/EO/den 

 

ĻOV FrĨdlant nad Ostravic²: 

parametr zneļiġtŊn²/EO 

[g/EO/den] 

zneļiġtŊn² 

[kg/den] 

koncetrace 

[mg/l] 

BSK5 60 45,90 500 

CHSK 120 91,80 1000 

NL 55 42,10 458,33 

N-celk. 11 8,42 91,67 

P-celk. 2,5 1,91 20,83 

Tabulka 4 - Hodnoty zneļiġtŊn² odpadn²ch vod ĻOV FrĨdlant nad Ostravic² 
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ĻOV Palkovice: 

parametr zneļiġtŊn²/EO 

[g/EO/den] 

zneļiġtŊn² 

[kg/den] 

koncetrace 

[mg/l] 

BSK5 60 78,42 500 

CHSK 120 156,84 1000 

NL 55 71,89 458,33 

N-celk. 11 14,38 91,67 

P-celk. 2,5 3,28 20,83 

Tabulka 5 - Hodnoty zneļiġtŊn² odpadn²ch vod ĻOV Palkovice 

VĨpoļet mnoģstv² odpadn²ch vod - ĻOV pro FrĨdlant nad Ostravic² 

VĨpoļet je uveden pro jednotliv® n§vrhov® lokality, je vytvoŚen na z§kladŊ podkladŢ z ĻSĐ a 

odhadovan®ho poļtu novĨch pŚ²pojek, kdy pro potŚebu vĨpoļtu bylo uvaģov§no se 3 EO na kanalizaļn² 

pŚ²pojku. Pro vĨpoļet denn² potŚeby vody bylo uvaģov§no 120 l/EO/den. Koeficient denn² 

nerovnomŊrnosti pro ļist²rny do 1000 EO kd = 1,5. Koeficient hodinov® nerovnomŊrnosti pro 

uvaģovanĨch 765 EO byl interpolac² stanoven na kh = 2,4. Z§roveŔ vĨpoļet slouģ² k z§kladn²mu odhadu 

kapacity ĻOV, dimenz² potrub² a ĻSOV (ļerpac² stanice odpadn²ch vod).  

¶ Poļet napojenĨch obyvatel ï 600 EO 

¶ Pl§novanĨ rozvoj ¼zem² (55 st.parcel) ï 165 EO 

 

Pro urļen² mnoģstv² odpadn²ch vod pŚit®kaj²c²ch na ĻOV bylo uvaģov§no s poļtem  

765 EO pŚipojenĨch na kanalizaļn² s²Š.  

PrŢmŊrnĨ denn² prŢtok splaġkovĨch vod: 

Qv = O * q = 765 * 120   q ï specifick§ potŚeba vody (l/ob*den) 

Qv = 91 800 l/den = 91,80 m3/den 

Maxim§ln² denn² prŢtok splaġkovĨch vod: 

Qd = Qv * kd = 91 800 * 1,5   kd ï souļinitel denn² nerovnomŊrnosti 

Qd = 137 700 l/den = 137,70 m3/den 
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Maxim§ln² hodinovĨ prŢtok splaġkovĨch vod: 

Qh = Qd * kh / 24 = 137 700 * 2,4 / 24 kh ï souļinitel hodinov® nerovnomŊrnosti 

Qh = 13 770 l/h = 3,83 l/s =13,77 m3/h 

 

VĨpoļet mnoģstv² odpadn²ch vod - ĻOV pro Palkovice 

VĨpoļet je uveden pro jednotliv® n§vrhov® lokality, je vytvoŚen na z§kladŊ podkladŢ z ĻSĐ 

a odhadovan®ho poļtu novĨch pŚ²pojek, kdy pro potŚebu vĨpoļtu bylo uvaģov§no se 3 EO na 

kanalizaļn² pŚ²pojku. Pro vĨpoļet denn² potŚeby vody bylo uvaģov§no 120 l/EO/den. Koeficient 

denn² nerovnomŊrnosti pro ļist²rny od 1000 EO do 5000 EO je kd = 1,4. Koeficient hodinov® 

nerovnomŊrnosti pro uvaģovanĨch 1307 EO byl interpolac² stanoven na kh = 2,2. Z§roveŔ vĨpoļet 

slouģ² k z§kladn²mu odhadu kapacity ĻOV, dimenz² potrub² a ĻSOV (ļerpac² stanice odpadn²ch 

vod).  

¶ Poļet napojenĨch obyvatel ï 1186 EO 

¶ Kapacita ubytovac²ch a stravovac²ch zaŚ²zen²  (121 hostŢ) ï 121 EO 

 

Pro urļen² mnoģstv² odpadn²ch vod pŚit®kaj²c²ch na ĻOV bylo uvaģov§no s poļtem  

1307 EO pŚipojenĨch na kanalizaļn² s²Š.  

PrŢmŊrnĨ denn² prŢtok splaġkovĨch vod: 

Qv = O * q = 1307 * 120   q ï specifick§ potŚeba vody (l/ob*den) 

Qv = 156 840 l/den = 156,84 m3/den 

Maxim§ln² denn² prŢtok splaġkovĨch vod: 

Qd = Qv * kd = 156 840 * 1,4   kd ï souļinitel denn² nerovnomŊrnosti 

Qd = 219 576 l/den = 219,58 m3/den 

Maxim§ln² hodinovĨ prŢtok splaġkovĨch vod: 

Qh = Qd * kh / 24 = 219 576 * 2,2 / 24 kh ï souļinitel hodinov® nerovnomŊrnosti 

Qh = 20 128 l/h = 5,59 l/s =20,128 m3/h 

 V pŚ²loze ļ. 4 je uvedena tabulka s celkovĨm poļtem pŚipojenĨch parcel a 

ekvivalentn²mi obyvateli. VĨpoļet EO vych§z² z podkladŢ poskytnutĨch obc² a v pŚ²padŊ 

chybŊj²c²ch ¼dajŢ bylo dle normy poļ²t§no 3 EO na pŚ²pojku, v pŚ²padŊ rekreaļn²ch objektŢ bylo 

poļ²t§no s 1 EO. 
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3.2. N§vrh dimenze potrub² a materi§lu 

Pro gravitaļn² veden² stok byl urļen dostateļnŊ kapacitn² profil DN 300 mm, kterĨ je vhodnĨ 

i pro kanalizaļn² sbŊraļe a pro kratġ² stoky s menġ²m poļtem napojenĨch nemovitost² DN 250 mm. 

Z hlediska materi§lu je uvaģov§no s plastovĨm potrub²m PP v m²stech, kde nen² zvl§ġtn² poģadavek 

na ¼nosnost potrub². Materi§l splŔuje jak poģadavky na ¼nosnost, tak poģadavky hydraulick®. Pro 

kanalizaļn² pŚ²pojky se uvaģuje materi§l KG 2000 PP DN 150. 

Potrub² vĨtlaļnĨch ŚadŢ centr§ln²ch ĻS bylo navrģeno z materi§lu HDPE PE100 RC SDR 

11 d100 mm. Materi§l je vhodnĨ jak do zpevnŊnĨch, tak do nezpevnŊnĨch ploch.  

Vstupn², revizn² ġachty a ļerpac² stanice jsou navrģeny jako betonov® prefabrikovan®. 

S vĨhodou se daj² vyuģ²t programy vĨrobcŢ, jako jsou Prefa Brno, Betonika a.s. atd. 

V pŚedkl§dan® studii je variantŊ Śeġeno odkanalizov§n² dotļenĨch objektŢ 

necentralizovanĨm zpŢsobem odkanalizov§n² za pomoci domovn²ch ļist²ren odpadn²ch vod. 

V n§vrhu likvidace odpadn²ch vod pomoc² DĻOV je uvaģov§no s domovn²mi ļist²rnami 

sest§vaj²c²mi se z v²cekomorov®ho septiku doplnŊn®ho zemn²m filtrem. Tento typ domovn²ch 

ļist²ren je sice n§roļnŊjġ² na z§bor plochy k jejich uloģen² (v pŚ²padŊ zemn²ho filtru se jedn§ o 

plochu 3,2 x 1 m s hloubkou filtru 1,2 m), ale na rozd²l od mechanickĨch domovn²ch ļist²ren je bez 

n§roku na elektrickou energii a nehroz² poġkozen² mechanickĨch ļ§st² ļist²rny v pŚ²padŊ zanesen² 

velkĨmi plovouc²mi neļistotami, jako jsou napŚ²klad hadry, tkaniļky, hygienick® potŚeby atd. Dalġ² 

nezanedbatelnou vĨhodou je jeho moģn® vyuģit² u rekreaļn²ch objektŢ, kde nen² st§lĨ pŚ²tok 

splaġkovĨch vod. Na trhu existuje mnoģstv² dodavatelŢ (Ekocis, Asio, atd.) a konkr®tn²ch typŢ 

v²cekomorovĨch septikŢ a p²skovĨch filtrŢ. 

3.3. Variantn² n§vrh odkanalizov§n² Metylovic 

Z§kladn²m pŚedpokladem studie je n§vrh centralizovan®ho odkanalizov§n² pro co nejvŊtġ² 

poļet obyvatel. VĨchoz²m podkladem je Đzemn² pl§n obce Metylovice, PRVK a dokumenty 

s poļtem obyvatel v jednotlivĨch objektech poskytnut® obc². Vzhledem k vĨġkopisu obce bylo cel® 

¼zem² rozdŊleno na dvŊ ļ§sti, ze kterĨch jsou splaġkov® vody odv§dŊny na dvŊ rŢzn® ļist²rny 

odpadn²ch vod. Stoky s oznaļen²m A odv§dŊj² splaġkov® vody z jiģn² ļ§sti obce pŚes ļerpac² stanici 

v Metyloviļk§ch na centr§ln² ĻOV ve FrĨdlantu nad Ostravic². Stoky s oznaļen²m B 

odkanalizov§vaj² centrum obce a odv§dŊj² splaġkov® vody severn²m smŊrem do Palkovic.  

N§vrh odkanalizov§n² obce je Śeġen ve 3 rŢznĨch variant§ch, kter® budou d§le rozvedeny a 

pops§ny. Prvn² dva n§vrh jsou zaloģeny na odkanalizov§n² obce centralizovanĨm zpŢsobem 

s ļiġtŊn²m odpadn²ch vod ve st§vaj²c²ch ļist²rn§ch odpadn²ch vod ve FrĨdlantu nad Ostravic² a 
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Palkovic²ch. Hlavn² stokov§ s²Š je v prvn²ch dvou variant§ch prakticky totoģn§, liġ² se pouze 

v rozsahu odkanalizovanĨch objektŢ a ve zpŢsobu odveden² splaġkovĨch vod do Palkovic. 

Prvn² varianta odkanalizov§n² poļ²t§ s kombinac² gravitaļn²ho a tlakov®ho veden² 

splaġkovĨch vod. Tlakov® veden² splaġkovĨch vod je v t®to variantŊ Śeġeno tak, ģe u kaģd®ho 

dotļen®ho objektu bude um²stŊna domovn² tlakov§ j²mka, do kter® budou splaġkov® vody pŚiv§dŊny 

gravitaļn²m svodem z objektu. Tlakov§ j²mka je osazena jedn²m ļi dvŊma kusy ļerpadel dle typu a 

vĨrobce, kter® ļerpaj² splaġkov® vody do hlavn²ho tlakov®ho Śadu. Pohybu splaġkovĨch vod 

v hlavn²m Śadu je doc²leno pŢsoben²m jednotlivĨch domovn²ch ļerpac²ch j²mek (pŚetlak vyvolanĨ 

ļerpadlem v domovn² j²mce). Na konc²ch tlakovĨch ŚadŢ budou um²stŊny proplachovac² soupravy 

pro zabezpeļen² prŢchodnosti hlavn²ho Śadu. Tato varianta poļ²t§ s odkanalizov§n²m nejhustġ² 

z§stavby obce a u odlehlejġ²ch objektŢ poļ²t§ se zachov§n²m st§vaj²c²ho syst®mu nakl§d§n² 

s odpadn²mi vodami nebo s vyuģit²m vĨġe popsanĨch domovn²ch ļist²ren odpadn²ch vod. Dalġ² 

zmŊnou oproti variantŊ 2 je odveden² splaġkovĨch vod do Palkovic vĨtlaļnĨm Śadem. P§teŚn² 

gravitaļn² stoka B by byla za¼stŊna do novŊ navrģen® ĻSOV um²stŊn® na pozemku ļ 1702/3 za 

posledn²m objektem v obci. D§le je v t®to variantŊ zpracov§no odkanalizov§n² nejjiģnŊji 

poloģenĨch objektŢ v obci s vyuģit²m tlakov® kanalizace. 

Druh§ varianta n§vrhu odkanalizov§n² je Śeġena vĨhradnŊ gravitaļn² veden² stok. Tento 

n§vrh je ze vġech variant odkanalizov§n² ten nejdraģġ², avġak z pohledu provozov§n² kanalizaļn² 

s²tŊ ten nejjednoduġġ², protoģe odpad§ pŚ²padnĨ servis ļi vĨmŊny ļerpadel v ļerpac²ch stanic²ch a 

v neposledn² ŚadŊ nevyģaduje tento zpŢsob odkanalizov§n² pŚipojen² k elektrick® s²ti. Dalġ² 

nevĨhodou po vyġġ² cenŊ stavby je veden² gravitaļn²ch stok po vŊtġ²m poļtu soukromĨch pozemkŢ, 

kter® by mohly skrĨvat probl®my v procesu projedn§v§n².  

TŚet² zpŢsob odkanalizov§n² obce je vyuģit² vĨġe zm²nŊnĨch domovn²ch ļist²ren odpadn²ch 

vod sest§vaj²c²ch se z v²cekomorov®ho septiku doplnŊn®ho zemn²m filtrem s n§slednĨm 

zasakov§n²m vyļiġtŊn® vody, v pŚ²padŊ bl²zkosti vodoteļe s vypouġtŊn²m vyļiġtŊnĨch vod do tŊchto 

vodoteļ².  

3.4.  PolohopisnĨ a vĨġkopisnĨ n§vrh trasy 

PolohopisnĨ a vĨġkopisnĨ n§vrh veden² kanalizaļn²ch stok je uveden v pŚ²loh§ch ļ. 5 a 6. 

Podkladem pro polohopisn® um²stŊn² kanalizace byla digit§ln² katastr§ln² mapa a souŚadnicovŊ 

adjustovan® ortofoto mapy. Veden² kanalizaļn²ch stok je pŚev§ģnŊ navrģeno v silnic²ch a m²stn²ch 

komunikac²ch, kter® jsou ve vlastnictv² obce Metylovice a Moravskoslezsk®ho kraje. Dalġ²mi 

dotļenĨmi pozemky jsou pozemky soukromĨch vlastn²kŢ, kter® jsou nejļastŊji vyuģ²v§ny jako 
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pŚ²jezdov® komunikace, louky nebo zahrady. VĨġkov® uspoŚ§d§n² ter®nu bylo s ohledem na 

proveditelnost gravitaļn² kanalizace odeļteno ze z§kladn² mapy ZM10 a pro potŚeby vytvoŚen² 

pod®lnĨch profilŢ jednotlivĨch stok a vĨtlaļnĨch ŚadŢ bylo vyuģito extrapolac² ŚezŢ z digit§ln²ho 

modelu reli®fu DMR 5G (ĻĐZK).  

V pŚ²padech, kde nebude moģn® napojit jednotliv® nemovitosti gravitaļnŊ do nejbliģġ²ch 

gravitaļn²ch stok, se pŚedpokl§d§ napojen² nemovitosti tlakovou pŚ²pojkou. Tlakov§ pŚ²pojka se 

bude skl§dat z ļerpac² j²mky, do kter® budou odpadn² vody z nemovitosti odvedeny gravitaļnŊ. Z n² 

budou splaġky ļerp§ny do plastov® revizn² ġachty, kter§ bude um²stŊna vĨġe neģ kanalizaļn² 

gravitaļn² stoka a mŢģe bĨt spoleļn§ i pro v²ce objektŢ. Z revizn² ġachty budou odpadn² vody d§le 

odt®kat gravitaļnŊ. 

3.5. Popis jednotlivĨch navrģenĨch stok 

Stoka A 

Stoka A tvoŚ² hlavn² kanalizaļn² sbŊraļ, do kter®ho jsou za¼stŊny stoky odv§dŊj²c² splaġkov® 

vody z jiģn² ļ§sti obce. Je navrģena od za¼stŊn² st§vaj²c² kanalizace v m²stŊ nov® z§stavby 

v Metyloviļk§ch aģ k parceln²mu ļ²slu 1198/9 v bl²zkosti Kamencov®ho potoka v celkov® d®lce 

1548,79 m. Do stoky A je za¼stŊno 28 kanalizaļn²ch pŚ²pojek. St§vaj²c² kanalizaci doporuļujeme 

rekonstruovat a zkapacitnit, aby byla schopn§ bezpeļnŊ odv®st vġechny novŊ napojen® objekty. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka A: dl. 1548,79 m; cena DN 300, 10800 Kļ/bm 

celkem 16 726 932,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 28 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 378 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 17 104 932,00 Kļ 

 

Stoka A1 

Stoka A1 je vedena v m²stn² komunikaci od za¼stŊnĨ do sbŊraļe A u objektu ļ.p. 3 severn²m 

smŊrem aģ k objektu ļ.p. 231, kde se st§ļ² na vĨchod a je vedena v komunikaci aģ k objektu ļ.p. 

311. Celkov§ d®lka stoky A1 je 747,2 m a celkovĨ poļet pŚipojenĨch objektŢ je 26.  

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka A: dl. 747,2 m; cena DN 300, 10800 Kļ/bm 

celkem 8 069 220,00 Kļ 
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VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 26 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 351 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 8 420 220,00 Kļ 

 

Stoka A1.2 

 Tato stoka zaļ²n§ v m²stŊ napojen² na stoku A2 v bl²zkosti objektu ļ.p. 489 a je 

vedena severn²m smŊrem k objektu ļ.p. 481. D®lka stoky je 55,4 m a jsou zde navrģeny 4 

kanalizaļn² pŚ²pojky. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka A1.2: dl. 55,4 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 538 682,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 4 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 54 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 565 682,00 Kļ 

 

Stoka A1.1 

 Stoka A1.1 je vedena z§padn²m smŊrem od napojen² na stoku A1 u objektu ļ.p. 231 

aģ k objektu ļ.p. 614. CelkovĨ poļet navrģenĨch kanalizaļn²ch pŚ²pojek je 12 kusŢ a celkov§ d®lka 

stoky 279,9 m. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka A: dl. 279,9 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 2 720 320,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 12 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 162 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 2 882 320,00 Kļ 

 

VĨtlaļnĨ Śad A1.1.1 

VĨtlaļnĨ Śad A1.1.1 je vzhledem k topologii ter®nu navrģen jako vĨtlaļnĨ a nen² moģn® ho 

variantnŊ navrhnout jinĨm zpŢsobem. Je veden od objektu ļ.p. 623 aģ k za¼stŊn² do stoky A1.1 

v celkov® d®lce 110,3 m. Je zde navrģeno 6 tlakovĨch kanalizaļn²ch pŚ²pojek. Jednou z nich je 

obytnĨ dŢm ļ.p. 428.  
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ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

VĨtlaļnĨ Śad A1.1.1: dl. 110,3 m; cena DN 100, 7110 Kļ/bm 

celkem 784 233,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 6 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 127 980,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 912 213,00 Kļ 

 

Varianta 1 ï tlakov§ kanalizace Metyloviļky  

 Varianta 1 Śeġ² odkanalizov§n² nejjiģnŊji poloģenĨch objektŢ za vyuģit² tlakov® 

kanalizace. Jedn§ se konkr®tnŊ o tlakov® Śady A2, A2.1, A2.1.1 a A2.1.2, na kterĨch je souhrnnŊ 

navrģeno 44 tlakovĨch kanalizaļn²ch pŚ²pojek. Tlakov® veden² splaġkovĨch vod bylo v t®to oblasti 

variantnŊ navrģeno z dŢvodu nepŚ²zniv® topologie m²stn²ch komunikac², do kterĨch se prim§rnŊ 

kanalizace umisŠuje.  

 

VĨtlaļnĨ Śad A2 

 VĨtlaļnĨ Śad A2 je navrģen v komunikaci vedouc² z FrĨdlantu nad Ostravic² 

v celkov® d®lce 697,3 m. Na tomto Śadu je navrģeno celkem 19 kanalizaļn²ch pŚ²pojek.  

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

VĨtlaļnĨ Śad A2: dl. 697,3 m; cena DN 100, 7110 Kļ/bm 

celkem 4 958 087,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 20 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 256 500,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 5 228 087,00 Kļ 

 

VĨtlaļnĨ Śad A2.1 

 VĨtlaļnĨ Śad A2.1 je veden v soubŊģn® komunikaci s hlavn² pŚ²jezdovou cestou 

z FrĨdlantu nad Ostravic² (soubŊģnŊ s Śadem A2). řad je veden od objektu ļ.p. 604 v celkov® d®lce 

612,4 m a k napojen² na stoku A2.2 u objektu ļ.p. 107. CelkovĨ poļet zde navrģenĨch pŚ²pojek je 

20 kusŢ. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

VĨtlaļnĨ Śad A2.1: dl. 612,4 m; cena DN 100, 7110 Kļ/bm 
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celkem 4 354 235,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 20 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 270 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 4 624 235,00 Kļ 

 

VĨtlaļnĨ Śad A2.1.1 

 VĨtlaļnĨm Śadem A2.1.1 je celkovŊ odkanalizov§no 6 objektŢ v jihovĨchodn² ļ§sti 

obce. řad je veden obsluģnou komunikac² od objektu ļ.p. 353 aģ k za¼stŊn² do vĨtlaļn®ho Śadu 

A2.1 u objektu ļ.p. 197 v celkov® d®lce 155,1 m.  

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

VĨtlaļnĨ Śad A2.1.1: dl. 155,1 m; cena DN 100, 7110 Kļ/bm 

celkem 1 102 917,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 4 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 54 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 1 156 917,00 Kļ 

 

VĨtlaļnĨ Śad A2.1.2 

VĨtlaļnĨ Śad A2.1.2 v celkov® d®lce 82,2 m je veden od napojen² na Śad A2.1 vĨchodn²m 

smŊrem k objektu ļ.e. 189. Je zde navrģeno 5 kanalizaļn²ch pŚ²pojek, kterĨmi jsou odkanalizov§ny 

objekty vyuģ²van® jako chaty. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

VĨtlaļnĨ Śad A2.1.2: dl. 82,2 m; cena DN 100, 7110 Kļ/bm 

celkem 584 743,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 5 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 67 500,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 652 243,00 Kļ 

 

Varianta 2 ï gravitaļn² kanalizace Metyloviļky 

 Ve druh® variantŊ je vĨġe popsan® ¼zem² Śeġeno gravitaļn²m zpŢsobem 

odkanalizov§n². Tento n§vrh koncepļnŊ vych§z² z pŢvodn²ho projektu kanalizace, kterĨ byl pro toto 

¼zem² zpracovanĨ, ale nikdy nedoġlo k jeho realizaci. Tato varianta vyuģ²v§ vzhledem 



Studie                          Technickoekonomick® zhodnocen² nakl§d§n² 

s odpadn²mi vodami v Metylovic²ch 
 

30 
AQUECON a.s                                         

k nepŚ²znivĨm topologickĨm podm²nk§m v m²stn²ch komunikac²ch ve vŊtġ² m²Śe pozemky 

soukromĨch vlastn²kŢ, kter® by mohly skrĨvat ¼skal² v procesu schvalov§n² projektov® 

dokumentace. Pro odveden² splaġkovĨch vod je zde vyuģito gravitaļn²ch stok s oznaļen²m A2, 

A2.1, A2.3, A2.3.1, A2.4 a A2.5, kter® jsou d§le pops§ny. 

 

Stoka A2 

 Gravitaļn² stoka A2 slouģ² jako hlavn² kanalizaļn² sbŊraļ pro toto z§jmov® ¼zem² a 

aģ na stoku A2.3.1 jsou do n² za¼stŊny vġechny d§le popsan® stoky. Je vedena od napojen² na novŊ 

navrhovanou stoku A v m²stech nov® z§stavby v Metyloviļk§ch aģ k objektu ļ.p. 353. Celkov§ 

d®lka stoky je 610,9 m a je zde navrģeno 7 kanalizaļn²ch pŚ²pojek. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Stoka A2: dl. 610,9 m; cena DN 300, 10800 Kļ/bm 

celkem 6 597 936,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 7 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 94 500,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 6 692 436,00 Kļ 

Stoka A2.1 

Stoka A2.1 je vedena severovĨchodn²m smŊrem od napojen² na stoku A2 u objektu ļ.p. 217 

v d®lce 285,5 m aģ k objektu ļ.p. 411. Na stoce je navrģeno 9 kanalizaļn²ch pŚ²pojek. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Stoka A2.1: dl. 285,5 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 2 774 574,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 9 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 121 500,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 2 896 074,00 Kļ 

 

Stoka A2.1.2 varianta 1 

Stoka A2.1.2 je navrģena v prvn²m variantn²m Śeġen². Je vedena od za¼stŊn² do nadŚazen® 

stoky A2.1 smŊrem na z§pad. Celkov§ d®lka stoky je 82,24 m. CelkovŊ je na n² navrģeno 5 pŚ²pojek. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Stoka A2.1.2: dl. 82,2 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 
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celkem 799 396,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 5 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 67 500,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 652 243,00 Kļ 

 

Stoka A2.2 varianta 2 

Stoka A2.2 je na od napojen² na hlavn² gravitaļn² sbŊraļ A v bl²zkosti objektu ļ.p. 596 

pokraļuje d§le jiģn²m smŊrem. U objektu ļ.p. 107 se staļ² na z§pad. Celkov§ d®lka stoky je 180,65 

m a jsou na n² navrģeny tŚi pŚ²pojky. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Stoka A2.1: dl. 182,7 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 1 776 136,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 3 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 40 500,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 1 816 636,00 Kļ 

Stoka A2.2.1 varianta 2 

Stoka A2.2.1 je gravitaļnŊ navrģen§ stoka v jiģn² ļ§sti obce. Stoka zaļ²n§ od napojen² na 

Stoku A2.2 v bl²zkosti objektu ļ.p. 6. Odtud pokraļuje veden²m v m²stn² komunikaci na pozemc²ch 

ļ. 2038/4 a 783/1. Celkem je na stoce navrģeno 10 pŚ²pojek. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Stoka A2.2.1: dl. 282,5 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 2 746 260,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 10 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 135 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 2 881 260,00 Kļ 

 

Stoka A2.3 

 Stoka A2.3 je vedena od napojen² na stoku A2 u objektu ļ.p. 197 severovĨchodn²m 

smŊrem aģ k objektu ļ.p. 127. Celkov§ d®lka stoky je 201 m a je j² odkanalizov§no 5 objektŢ. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Stoka A2.3: dl. 201,0 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 1 953 720,00 Kļ 
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VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 5 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 67 500,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 2 021 220,00 Kļ 

 

Stoka A2.3.1 

 Stoka A2.3.1 je navrģena od napojen² na stoku v A2.2 u objektu ļ.p. 107 a je vedena 

jiģn²m a d§le vĨchodn²m smŊrem aģ k objektu ļ.ev. 189 v d®lce 163,5 m. Stokou je odkanalizov§no 

celkem 9 rekreaļn²ch objektŢ.  

 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Stoka A2.3.1: dl. 163,5 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 1 589 025,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 9 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 121 500,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 1 710 525,00 Kļ 

 

Stoka A2.4 

 Stoka A2.4 vede od napojen² na stoku A2 jiģn²m smŊrem pŚibliģnŊ v soubŊhu 

s pŚ²jezdovou komunikac² o FrĨdlantu nad Ostravic². Celkov§ d®lka t®to stoky je 276,6 m a je zde 

navrģeno 8 kanalizaļn²ch pŚ²pojek. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Stoka A2.4: dl. 276,6 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 2 688 066,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 8 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 108 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 2 796 066,00 Kļ 

 

Stoka A2.5 

 Tato stoka je vedena od napojen² na hlavn² sbŊraļ A2 v bl²zkosti objektu ļ.p. 217 

jiģn²m smŊrem v celkov® d®lce 366,1 m aģ k objektu ļ.p. 399. Poļet pŚ²pojek navrģenĨch na t®to 

stoce je 10 kusŢ. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 
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Stoka A2.5: dl. 366,1 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 3 558 589,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 10 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 135 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 3 693 589,00 Kļ 

 

Stoka A3 

Stoka A3 zaļ²n§ napojen²m do stoky A v m²stn² komunikaci. A d§le pokraļuje severn²m 

smŊrem a po cca 60 m se st§ļ² do leva. Potom, co stoka po asi 5 m opust² m²stn² komunikaci, vede 

aģ do konce v zatravnŊn® ploġe.  Stoka odv§d² odpadn² vody od 3 nemovitost². 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka A3: dl. 117,20 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 1 139 522,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 3 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 40 500,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 1 180 022,00 Kļ 

 

Stoka A4 

Stoka A4 zaļ²n§ napojen²m do stoky A v kŚiģovatce m²stn²ch komunikac². Pak pokraļuje 

severn²m smŊrem v asfaltov® cestŊ a ke konci se lom² do leva. Stoka slouģ² k odkanalizov§n² 5 

nemovitost². 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka A4: dl. 110,50 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 1 074 254,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 5 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 67 500,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 1 141 754,00 Kļ 

 

Stoka A5 

Stoka A5 zaļ²n§ napojen²m do stoky A v kŚiģovatce s m²stn² komunikac² a vede severn²m 

smŊrem. Stoka po nŊkolika metrech pŚech§z² do nezpevnŊn® plochy a po 45 m pokraļuje v asfaltov® 

pŚ²jezdov® cestŊ. Stoka slouģ² k odkanalizov§n² 6 nemovitost². 



Studie                          Technickoekonomick® zhodnocen² nakl§d§n² 

s odpadn²mi vodami v Metylovic²ch 
 

34 
AQUECON a.s                                         

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka A5: dl. 141,74 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 1 377 713,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 6 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 81 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 1 458 713,00 Kļ 

 

Stoka A6 

Stoka A6 zaļ²n§ napojen²m do stoky A v kŚiģovatce s m²stn² komunikac². Stoka d§le 

pokraļuje m²sty ve zpevnŊn® pŚ²jezdov® cestŊ, m²sty v nezpevnŊn® ploġe a ļ§steļnŊ v zatravnŊn® 

ploġe. Stoka se po trase nŊkolikr§t lom², ale st§le m²Ś² severn²m smŊrem a napojuje se do n² podruģn§ 

stoka A6.1. Stoka odv§d² odpadn² vody od 6 nemovitost². 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka A6: dl. 275,60 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 2 678 540,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 6 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 81 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 2 759 540,00 Kļ 

 

Stoka A6.1 

Stoka A6.1 zaļ²n§ napojen²m do stoky A6 v kŚiģovatce pŚ²jezdovĨch cest. Pak pokraļuje 

z§padnŊ ve zpevnŊn® ploġe aģ do konce. Stoka slouģ² k odkanalizov§n² 4 nemovitost². 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka A6.1: dl. 43,80 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 425 833,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 4 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 54 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 479 833,00 Kļ 
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VĨtlaļnĨ Śad A14 

 VĨtlaļnĨ Śad A14 je navrģen v nejvĨchodnŊjġ² ļ§sti obce v m²stŊ komunikace do obce 

Lhotka. Je navrģen u objektŢ ļ.p. 636 a 549, kter® vzhledem k topologii ¼zem² nen² moģn® 

odkanalizovat jinak neģ vĨtlaļnĨm Śadem. Celkov§ d®lka tohoto vĨtlaļn®ho Śadu je 250,4 m. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

VĨtlaļnĨ Śad A14: dl. 250,4 m; cena DN 100, 7110 Kļ/bm 

celkem 1 780 059,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 4 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 85 320,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 1 865 380,00 Kļ 

 

Stoka A14.1 

 Gravitaļn² stoka A14.1 je vedena od napojen² na hlavn² sbŊraļ A u objektu ļ.p. 534 

vĨchodn²m smŊrem aģ k objektu ļ.p. 622 v d®lce 265,7 m. Na stoce je navrģeno 4 kanalizaļn²ch 

pŚ²pojek. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Stoka A14.1: dl. 265,7 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 2 582 215,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 4 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 54 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 2 636 215,00 Kļ 

 

Stoka A14.1.1 

 Stoka A14.1.1 je navrģena od napojen² na stoku A14.1 u objektu ļ.p. 631 jiģn²m 

smŊrem v d®lce 328,3 m. CelkovĨ poļet pŚ²pojek navrģenĨch na t®to stoce je 6 kusŢ. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Stoka A14.1.1: dl. 328,3 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 3 190 687,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 6 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 81 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 3 271 687,00 Kļ 
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Stoka A15 

Stoka A15 existuje pouze ve 2. variantŊ a zaļ²n§ napojen²m do stoky A v kŚiģovatce s m²stn² 

komunikac². Stoka d§le pokraļuje aģ do konce v asfaltov® pŚ²jezdov® cestŊ.  Stoka odv§d² odpadn² 

vody od 4 nemovitost². 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ ï jen 2. varianta: 

Kanalizaļn² stoka A15: dl. 370,50 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 3 600 750,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 4 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 54 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 3 654 750,00 Kļ 

 

Stoka A16 

Stoka A16 je navrģena pouze ve 2. variantŊ a zaļ²n§ napojen²m do stoky A v kŚiģovatce 

s m²stn² komunikac². Stoka d§le pokraļuje jihoz§padn²m smŊrem a je aģ do konce uloģena v 

asfaltov® pŚ²jezdov® cestŊ.  Na stoku jsou napojeny 2 nemovitosti. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ ï jen 2. varianta: 

Kanalizaļn² stoka A16: dl. 181,40 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 1 763 208,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 2 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 27 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 1 790 208,00 Kļ 

Stoka B 

Stoka B je Śeġena variantnŊ. V prvn² variantŊ se jedn§ o kombinaci gravitaļn² stoky v d®lce 

2108,52 m s vĨtlaļnĨm Śadem v d®lce 1025,20 m. V t®to variantŊ je navrhov§na tak® nov§ ĻSOV. 

Druh§ varianta Śeġ² odv§dŊn² odpadn²ch vod pouze gravitaļnŊ a d®lka stoky je 3121,59 m. V obou 

variant§ch je trasa uloģen² potrub² a m²sta i poļet napojen² podruģnĨch stok stejn§ (ve stejnĨch 

parcel§ch). V obou variant§ch je trasa stoky B vedena nejprve v katastr§ln²m obvodu obce 

Metylovice a potom asi 600 m v katastr§ln²m obvodu obce Palkovice, kde se napojuje na st§vaj²c² 

kanalizaci v Palkovic²ch a pokraļuje d§l na ĻOV. 

 Stoka B zaļ²n§ v silnici vedouc² z FrĨdlantu nad Ostravic² cca 45 m nad kŚiģovatkou se 

silnic² vedouc² do sousedn² obce Lhotka. Stoka je v cel® trase uloģena v lev® krajnici silnice a 

pokraļuje smŊrem na sever k Palkovic²m. Do stoky se v prŢbŊhu trasy napojuje 22 podruģnĨch stok 
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B1 aģ B22, nŊkter® z prav® a nŊkter® z lev® strany. K napojen² dojde vģdy v ġachtŊ. Trasa stoky na 

tŚech m²stech kŚ²ģ² m²stn² vodoteļ MetylŢvka a tato kŚ²ģen² bude nutn® prov§dŊt protlakem. 

K prvn²mu kŚ²ģen² doch§z² cca v polovinŊ ¼seku mezi napojen² stok B17 a B18. K dalġ²mu kŚ²ģen² 

s vodoteļ² doch§z² cca 30 m pŚed napojen² podruģn® stoky B21. Posledn² kŚ²ģen² s vodoteļ² je cca 

20 m pŚed napojen²m podruģn® stoky B22. V m²stech podchodu potoka pod silnic² je vodoteļ 

zatrubnŊna. V prvn² variantŊ je 92 m za posledn²m napojen²m podruģn® stoky (B22) um²stŊna nov§ 

ĻSOV (ļerpac² stanice odpadn²ch vod), do kter® bude gravitaļn² stoka B za¼stŊna. Ļerpac² stanice 

je um²stŊna mimo silnici asi 400 m pŚed koncem katastr§ln² hranice obce Metylovice. Jedn§ se o 

podzemn² betonovou prefabrikovanou j²mku s pojezdovĨm poklopem, ve kter® jsou um²stŊna dvŊ 

ļerpadla. Hloubka j²mky bude upŚesnŊna v dalġ²m stupni PD podle hloubky napojen² stoky B a 

potŚebn®ho akumulaļn²ho prostoru. J²mka je um²stŊna na soukrom®m pozemku, proto je nutn® 

zah§jit jedn§n² s majitelem parcely. Z tohoto m²sta jsou odpadn² vody ļerp§ny a stoka B pokraļuje 

d§le jako vĨtlaļn® potrub², kter® se napojuje na st§vaj²c² gravitaļn² stoku v obci Palkovice, kter§ 

¼st² do ĻOV. V 2. variantŊ je stoka B v cel® sv® d®lce provedena jako gravitaļn² a opŊt se napojuje 

ve stejn®m m²stŊ na gravitaļn² kanalizaci v Palkovic²ch, kter§ ¼st² na ĻOV. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ - varianta 1: 

Kanalizaļn² stoka B: dl. 2108,52 m; cena DN 300, 10800 Kļ/bm 

celkem 22 772 016,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 77 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 1 039 500,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 23 811 516,00 Kļ 

Kanalizaļn² vĨtlak B: dl. 1025,20 m; cena DN 100, 7110 Kļ/bm 

celkem 7 289 172,00 Kļ 

Cena za ĻSOV 1 150 000,00Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 8 439 172,00 Kļ 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ - varianta 2: 

Kanalizaļn² stoka B: dl. 3121,60 m; cena DN 300, 10800 Kļ/bm 

celkem 33 713 172,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 77 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 1 039 500,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 34 752 672,00 Kļ 
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Stoka B1 

Stoka B1 je Śeġena variantnŊ. V obou pŚ²padech je vedena od napojen² do stoky B v m²stn² 

komunikaci a pokraļuje jihoz§padn²m smŊrem. V prvn² variantŊ je potrub² uloģeno v cel® sv® d®lce 

ve zpevnŊn®m povrchu a je do nŊj napojena 1 nemovitost. Ve 2. variantŊ je trasa stoky stejn§, ale 

delġ². Vede opŊt od m²sta napojen² v komunikaci, pokraļuje ve zpevnŊn® ploġe a po cca 100m 

pŚech§z² do zatravnŊn® plochy. V t®to variantŊ jsou do n² napojeny 4 nemovitosti. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ - varianta 1: 

Kanalizaļn² stoka B1: dl. 36,50 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 354 780,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 4 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 54 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 409 064,00 Kļ 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ - varianta 2: 

Kanalizaļn² stoka B1: dl. 216,10 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 2 100 305,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 4 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 54 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 2 154 305,00 Kļ 

 

Stoka B2 

Stoka B2 je vedena od napojen² do stoky B v m²stn² komunikaci. V cel® trase je uloģena ve 

zpevnŊn® ploġe. Nejprve vede 120 m vĨchodnŊ, pak se zalom² a pokraļuje 60 m severnŊ, potom se 

opŊt zalom² a pokraļuje vĨchodn²m smŊrem. Stoka odv§d² odpadn² vody od 10 nemovitost². 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B2: dl. 286,80 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 2 788 070,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 10 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 135 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 2 923 070,00 Kļ 

 

Stoka B3 

Stoka B3 zaļ²n§ napojen²m do stoky B v m²stn² komunikaci. D§le pokraļuje v nezpevnŊn® 

ploġe a odv§d² odpadn² vody ze 2 nemovitost². 
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ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B3: dl. 29,30 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 284 779,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 2 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 27 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 311 779,00 Kļ 

 

Stoka B4 

Stoka B4 je vedena od napojen² do stoky B v kŚiģovatce m²stn²ch komunikac². D§le 

pokraļuje v komunikaci smŊrem k hŚiġti. Jsou do n² napojeny 3 nemovitosti. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B4: dl. 87,10 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 846 472,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 4 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 54 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 900 472,00 Kļ 

 

Stoka B5 

Stoka B5 zaļ²n§ napojen²m do stoky B v kŚiģovatce m²stn²ch komunikac². A d§le pokraļuje 

v cel® trase v m²stn² komunikaci jihoz§padn²m smŊrem. Stoka odv§d² odpadn² vody z 22 

nemovitost². 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B5: dl. 383,60 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 3 728 695,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 21 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 283 500,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 4 012 195,00 Kļ 

 

Stoka B6 

Stoka B6 je vedena od napojen² do stoky B v m²stn² komunikaci. V cel® trase je uloģena v 

asfaltov® ploġe m²stn² komunikace. Nejprve vede cca 70 m severovĨchodnŊ a pak se zalom² a 

pokraļuje zbytek sv® trasy vĨchodn²m smŊrem. Do stoky je napojeno 10 nemovitost². 
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ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B6: dl. 170,00 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 1 652 884,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 10 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 135 500,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 1 787 884,00 Kļ 

 

Stoka B7 

Stoka B7 zaļ²n§ napojen²m do stoky B v kŚiģovatce m²stn²ch komunikac². A d§le pokraļuje 

m²stn² komunikac² vedouc² smŊrem ke hŚbitovu jihoz§padn²m smŊrem. Stoka odv§d² odpadn² vody 

od 10 nemovitost². 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B7: dl. 541,50 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 5 263 819,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 10 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 135 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 5 385 319,00 Kļ 

 

Stoka B8 

Stoka B8 zaļ²n§ napojen²m do stoky B v kŚiģovatce m²stn²ch komunikac². Cca po 11 m kŚ²ģ² 

m²stn² recipient MetylŢvka. Pak pokraļuje v asfaltov® ploġe m²stn² pŚ²jezdov® komunikace aģ do 

konce. Do stoky je napojeno 6 nemovitost². 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B8: dl. 153,80 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 1 494 750,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 6 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 81 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 1 589 250,00 Kļ 
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Stoka B9 

Stoka B9 je uloģena od napojen² do stoky B v m²stn² komunikaci. D§le pokraļuje zpevnŊnou 

plochou pŚ²jezdov® komunikace vedouc² smŊrem tenisovĨm kurtŢm jihoz§padn²m smŊrem. Stoka 

odv§d² odpadn² vody od 4 nemovitost². 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B9: dl. 103,20 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 1 003 440,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 4 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 54 00,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 1 057 440,00 Kļ 

Stoka B10 

Stoka B10 zaļ²n§ napojen²m do stoky B v kŚiģovatce m²stn²ch komunikac². Asi po 12 m 

pŚech§z² stoka m²stn² vodoteļ MetylŢvka a st§ļ² se severn²m smŊrem. D§le trasa stoky nŊkolikr§t 

mŊn² smŊr a je v cel® sv® d®lce uloģena ve zpevnŊn® ploġe m²stn² komunikace. Cca 30 metrŢ pŚed 

koncem stoky se do n² napojuje podruģn§ stoka B10.1. Je do n² napojeno 18 nemovitost². 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B10: dl. 335,40 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 3 259 930,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 18 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 243 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 3 502 930,00 Kļ 

 

Stoka B10.1 

Stoka B10.1. zaļ²n§ od napojen² do stoky B10.1 v kŚiģovatce m²stn² komunikace a 

pŚ²jezdov® zpevnŊn® plochy, ve kter® je uloģena v cel® sv® d®lce. Stoka slouģ² k odkanalizov§n² 1 

nemovitosti. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B10.1: dl. 30,00 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 291 490,00 Kļ 
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VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 1 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 13 500,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 304 990,00 Kļ 

Stoka B11 

Stoka B11 je vedena od napojen² do stoky B v m²stn² komunikaci. V cel® sv® trase je uloģena 

v asfaltov® ploġe m²stn² komunikace a je vedena jihoz§padn²m smŊrem. Do stoky je napojeno 25 

nemovitost². 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B11: dl. 540,60 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 5 254 667,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 25 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 337 500,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 5 592 167,00 Kļ 

Stoka B12 

Stoka B12 je Śeġena variantnŊ. V obou pŚ²padech je vedena od napojen² do stoky B v 

kŚiģovatce m²stn²ch komunikac² a pokraļuje jihoz§padn²m smŊrem. V obou variant§ch je potrub² 

uloģeno v cel® sv® d®lce v asfaltov®m povrchu a liġ² se pouze d®lkou trasy a poļtem napojenĨch 

nemovitost². A v obou variant§ch dojde asi po 30 m (od zaļ§tku stoky) k napojen² podruģn® stoky 

B12.1 ze severn²ho smŊru. V 1. variantŊ je do stoky napojeno 36 nemovitost². Ve druh® variantŊ je 

do stoky napojeno 39 nemovitost². 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ - varianta 1: 

Kanalizaļn² stoka B12: dl. 574,90 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 5 587 581,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 36 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 486 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 6 073 581,00 Kļ 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ - varianta 2: 

Kanalizaļn² stoka B12: dl. 912,10 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 8 865 555,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 39 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 526 500,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 9 392 055,00 Kļ 
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Stoka B12.1 

Stoka B12.1. zaļ²n§ od napojen² do stoky B.12.1 v kŚiģovatce m²stn² komunikace a 

pŚ²jezdov® asfaltov® cesty, ve kter® je uloģena v cel® sv® d®lce. Stoka slouģ² k odkanalizov§n² 4 

nemovitost². 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B12.1: dl. 80,90 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 786 134,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 4 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 54 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 840 134,00 Kļ 

 

Stoka B13 

Stoka B13 zaļ²n§ napojen²m do stoky B v kŚiģovatce m²stn²ch komunikac². Asi po 13 m 

pŚech§z² stoka m²stn² vodoteļ MetylŢvka a pokraļuje vĨchodn²m smŊrem. Trasa pokraļuje 

v asfaltov® pŚ²jezdov® komunikaci aģ do konce. Stoka slouģ² k odkanalizov§n² 8 nemovitost². 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B13: dl. 60,7  m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 590 261,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 8 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 108 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 698 261,00 Kļ 

Stoka B13.1 

Stoka je vedena od napojen² na hlavn² kanalizaļn² stoku B na hranici s pozemkem s 

oznaļen²m 220/2. Stoka podch§z² potok MetylŢvka. Jsou na n² navrģeny celkovŊ ļtyŚi pŚ²pojky. 

 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B13.1.: dl. 60,7 m; cena DN 250, 9720 Kļ/bm 

celkem 373 249,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 4 ks; 3 bm (4500 Kļ/bm); celkem 54 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 427 248,00 Kļ 
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Stoka B14 

Stoka B14 je gravitaļnŊ navrģen§ stoka, kter§ se do hlavn² kanalizaļn² stoky B napojuje 

z lev® strany pobl²ģ objektŢ ļ.p. 241 a ļ.p. 146. Stoka je vedena jihoz§padn²m smŊrem pozemkem 

ļ. 2078 (ostatn² komunikace). D®lka stoky B 14 je 80,95 m a jsou na n² navrģeny 3 pŚ²pojky. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B14: dl. 80,95 m; cena DN 250, 9 720 Kļ/bm 

celkem 786 840,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 3 ks; 3 bm (4 500 Kļ/bm); celkem 40 500,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 827 340,00 Kļ 

 

Stoka B15 

Stoka B 15 zaļ²n§ napojen²m na hlavn² kanalizaļn² stoku B v bl²zkosti objektu ļ.p. 210. D§le 

pokraļuje severn²m aģ severoz§padn²m smŊrem a u objektu ļ.p. 357 se st§ļ² na vĨchod a konļ² na 

pozemku ļ. 2011 v bl²zkosti hranice pozemkŢ 191/5 a 187/11. Celkov§ d®lka stoky B15 je 345,51 

m a je na n² navrģeno celkem 11 pŚ²pojek. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B15: dl. 345,51 m; cena DN 250, 9 720 Kļ/bm 

celkem 3 358 339,00 Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 11 ks; 3 bm (4 500 Kļ/bm); celkem 148 500,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 3 506 839,00 Kļ 

 

Stoka B15.1 

Stoka B15.1 se do stoky B15 napojuje na pozemku ļ.2006/3 v m²stŊ kŚ²ģen² komunikac². 

Stoka d§le pokraļuje severn²m smŊrem na stejn®m pozemku a konļ² u objektu s ļ. p. 209. Celkov§ 

d®lka stoky je 79,05 m a je na n² navrģeno celkem 6 pŚ²pojek.  

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B15.1: dl. 79,04 m; cena DN 250, 9 720 Kļ/bm 

celkem 768 840,00Kļ 
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VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 6 ks; 3 bm (4 500 Kļ/bm); celkem 81 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 849 322,00 Kļ 

 

Stoka B15.1.1. 

Stoka B15.1.1. se napojuje do stoky B15.1. z prav® strany v bl²zkosti pozemku ļ. 135/3. 

D§le pokraļuje severn²m smŊrem a na hranici pozemkŢ 137/6 a 28 v bl²zkosti objektu ļ.p.68. Odtud 

pokraļuje severovĨchodn²m smŊrem aģ k pozemku ļ. 153/8. Celkov§ d®lka stoky je 489,48 m a je 

na n² navrģeno celkem 6 pŚ²pojek. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B15.1.1: dl. 489,48 m; cena DN 250, 9 720 Kļ/bm 

celkem 4 757 739,00Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 6 ks; 3 bm (4 500 Kļ/bm); celkem 81 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 4 838 739,00 Kļ 

 

Stoka B16 

Stoka B16 je kratġ² gravitaļnŊ navrģen§ stoka, kter§ se do hlavn² stoky B napojuje z lev® 

strany v bl²zkosti pozemku ļ. 2079/5. Odtud pokraļuje severoz§padn²m smŊrem po pozemc²ch 

2079/1 a 2079/4. Stoka konļ² na pozemku 2079/3 a v bl²zkosti objektu ļ.p. 29. Celkov§ d®lka stoky 

B16 je 69,84 m a jsou na n² navrģeny dvŊ pŚ²pojky. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B16: dl. 69,84 m; cena DN 250, 9 720 Kļ/bm 

celkem 678 797,00Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 2 ks; 3 bm (4 500 Kļ/bm); celkem 27 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 705 797,00 Kļ 

 

Stoka B17 

Stoka B17 se do hlavn² stoky B napojuje na bl²zkosti hranice pozemkŢ ļ. 2083 a 2066/1 proti 

objektu ļ.p. 135. Stoka je navrģena na pozemku ļ. 2083 (ostatn² komunikace). Stoka je vedena 

jiģn²m smŊrem v d®lce 77,37 m a jsou na n² navrģeny ļtyŚi pŚ²pojky.  
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ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B17: dl. 77,37 m; cena DN 250, 9 720 Kļ/bm 

celkem 752 016,00Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 4 ks; 3 bm (4 500 Kļ/bm); celkem 54 000,00 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 806 016,00 Kļ 

 

Stoka B18 

Stoka B18 je gravitaļn² stoka, kter§ zaļ²n§ napojen²m na p§teŚn² stoku B na hranici pozemku 

2006/1 (ostatn² komunikace). Stoka d§le pokraļuje vĨchodn²m smŊrem na stejn®m pozemku a konļ² 

v bl²zkosti hranice s pozemkem 2006/6. a objektu ļ.p. 195. Celkov§ d®lka stoky je 91,44 m a je na 

n² navrģeno celkem 5 pŚ²pojek. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B18: dl. 91,44 m; cena DN 250, 9 720 Kļ/bm 

celkem 888 816,00Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 5 ks; 3 bm (4 500 Kļ/bm); celkem 67 500 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 956 316,00 Kļ 

 

Stoka B19 

Stoka B19 zaļ²n§ od napojen² na p§teŚn² stoku B pobl²ģ hranice pozemkŢ ļ. 2000 (ostatn² 

komunikace) a 2088/1 (ostatn² komunikace). Po 17 metrech od napojen² se stoka z pŢvodn²ho 

severn²ho smŊru st§ļ² na z§pad. T²mto smŊrem pokraļuje v cel® d®lce, aģ po zakonļen² v bl²zkosti 

objektu ļ.p. 60. Celkov§ d®lka stoky B19 je 104,43 m a je na n² navrģeno celkem 5 pŚ²pojek. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B19: dl. 104,43 m; cena DN 250, 9 720 Kļ/bm 

celkem 1 015 050,00Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 5 ks; 3 bm (4 500 Kļ/bm); celkem 67 500 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 1 082 550,00 Kļ 

 

Stoka B20 
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Stoka B20 je gravitaļnŊ navrģen§ stoka, kter§ je do hlavn² stoky B napojena z lev® strany 

v bl²zkosti kŚ²ģen² drobn®ho vodn²ho toku MetylŢvka a mostku, kterĨ spojuje silnici na pozemku 

2088/1 a komunikaci na pozemku ļ. 2089/2. Na tomto pozemku je tak® stoka B20 navrģena. Stoka 

se z vĨġe jmenovan®ho pozemku staļ² jiģn²m smŊrem na hranici s pozemkem ļ. 1719/6, kterĨm d§le 

proch§z² aģ k ukonļen² v bl²zkosti objektu ļ. p. 526. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B20: dl. 232,79 m; cena DN 250, 9 720 Kļ/bm 

celkem 2 262 681,00Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 5 ks; 3 bm (4 500 Kļ/bm); celkem 67 500 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 2 330 181,00 Kļ 

 

Stoka B21 

Stoka B21 se do hlavn² gravitaļn² stoky B napojuje z lev® strany. Stoka B21 je specifick§ 

t²m, ģe do n² napojuje velk® mnoģstv² dalġ²ch d²lļ²ch stok. Stoka zaļ²n§ v m²stŊ napojen² na stoku 

B u hranic pozemkŢ 2088/2 a 1993/1. Pobl²ģ objektu ļ.p. 45. se staļ² z pŢvodn²ho z§padn²ho smŊru 

m²rnŊ na jih. Po pŚibliģnŊ 46 metrech kŚ²ģ² potok Oleġn§. U pozemku ļ. 1916/1 se stoka st§ļ² vpravo. 

Z lev® strany je do stoky B21 za¼stŊna stoka B21.2. V bl²zkosti objektu ļ.50 se stoka opŊt st§ļ² 

jiģn²m smŊrem. Ze severu a z§padu se do stoky pobl²ģ jmenovan®ho pozemku napojuj² d²lļ² stoky 

B21.3. a B21.4. Stoka konļ² na pozemku ļ. 1987/2 v bl²zkosti objektu ļ.p. 925. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B21: dl. 479,50 m; cena DN 250, 9 720 Kļ/bm 

celkem 4 660 734,00Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 14 ks; 3 bm (4 500 Kļ/bm); celkem 189 000 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 4 849734,00 Kļ 

 

Stoka B21.1. 

Stoka B21.1. je kratġ² gravitaļnŊ navrģen§ stoka, kter§ se do stoky B21 napojuje v bl²zkosti 

jej²ho kŚ²ģen² s vodn²m tokem Oleġn§ na pozemku ļ. 1993/1. Stoka je veden§ jiģn²m smŊrem na 

pozemku 1864/1, kde tak® konļ² v bl²zkosti objektu ļ.p. 256. Celkov§ d®lka stoky je 29,06 m a jsou 

na n² navrģeny celkem dvŊ pŚ²pojky. 
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ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B21.1: dl. 29,06 m; cena DN 250, 9 720 Kļ/bm 

celkem 282 495,00Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 2 ks; 3 bm (4 500 Kļ/bm); celkem 27 000 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 309 495,00 Kļ 

 

Stoka B21.2 variantn² Śeġen² 

Stoka B21.2 m§ dvŊ variantn² Śeġen² s rozd²lnou d®lkou i poļtem pŚ²pojek. ObŊ varianty jsou 

vedeny stejnou trasou, pouze v druh® variantŊ je stoka prodlouģena. V obou variant§ch se stoka 

B21.2 do stoky B21 napojuje v m²stŊ, kde se stoka st§ļ² m²rnŊ doprava v bl²zkosti pozemku ļ. 

1916/1. Stoka d§le pokraļuje jiģn²m smŊrem, v m²stn² komunikaci, kdy ļ§steļnŊ kop²ruje tok 

Oleġn§. Prvn² varianta je zakonļena na pozemku ļ.2094/3 v bl²zkosti pozemku ļ. 1844. V druh® 

variantŊ stoka pokraļuje d§le jiģn²m smŊrem, kde jiģ v m²stn² komunikaci prakticky kop²ruje koryto 

potoka Oleġn§. Na hranic²ch pozemku 1671/5 a 1682 tok pŚech§z² a pokraļuje d§le na pozemku ļ. 

2094/2. Stoka konļ² na pozemku 1516/14 v bl²zkosti hranice s pozemkem 1642/4. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ varianta 1: 

Kanalizaļn² stoka B21.2: dl. 335,80 m; cena DN 250, 9 720 Kļ/bm 

celkem 3 263 988,00Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 16 ks; 3 bm (4 500 Kļ/bm); celkem 216 000 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 3 479 988,00 Kļ 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ varianta 2: 

Kanalizaļn² stoka B21.2: dl. 963,79 m; cena DN 250, 9 720 Kļ/bm 

celkem 9 367 998,00Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 17 ks; 3 bm (4 500 Kļ/bm); celkem 229 500 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 9 597 498,00 Kļ 

 

Stoka B21.2.1 

Stoka B21.2.1 je gravitaļnŊ navrģen§ kratġ² stoka, kter§ se do stoky B21.2 napojuje z lev® 

strany v bl²zkosti hranice pozemkŢ 1987/2 a 2094/3. Stoka je kompletnŊ navrģena na pozemku 

1987/2.  Stoka konļ² na rozhran² pozemkŢ 1845/1 a 1845/3. Celkov§ d®lka stoky je 56,61 m a je na 

n² navrģeno celkem ġest pŚ²pojek. 
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ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B21.2.1: dl. 53,61 m; cena DN 250, 9 720 Kļ/bm 

celkem 521 059,00Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 6 ks; 3 bm (4 500 Kļ/bm); celkem 81 000 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 602 059,00 Kļ 

 

Stoka B21.3 

Stoka B21.3 se do stoky B21 napojuje ve stejn®m m²stŊ jako dalġ² stoka B21.4. na pozemku 

ļ. 1992/1 v bl²zkosti objektu ļ.p. 52. Odtud pokraļuje severn²m smŊrem, kde se po 58 metrech na 

hranici s pozemkem ļ. 1991/1 st§ļ² m²rnŊ z§padn²m smŊrem a pokraļuje po tomto pozemku. Na 

tomto pozemku tak® cca po 82 metrech konļ² v bl²zkosti pozemku ļ.p. 66. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B21.3: dl. 140,44 m; cena DN 250, 9 720 Kļ/bm 

celkem 1 365 100,00Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 8 ks; 3 bm (4 500 Kļ/bm); celkem 108 000 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 1 473 100,00 Kļ 

 

Stoka B21.4 

Stoka B21.4. je gravitaļnŊ navrģen§ stoka, kter§ se do Stoky B21 napojuje z prav® strany 

stejn®m m²stŊ jako dalġ² stoka B21.4. na pozemku ļ. 1992/1 v bl²zkosti objektu ļ.p. 52. Odtud je 

vedena z§padn²m smŊrem na pozemku ļ. 1989/1, kde i konļ² v bl²zkosti hranice objektu ļ. 1989/2. 

Celkov§ d®lka pozemku je 49,39 m a je na n² navrģeno 5 pŚ²pojek. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B21.4: dl. 49,39 m; cena DN 250, 9 720 Kļ/bm 

celkem 480 053,00Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 5 ks; 3 bm (4 500 Kļ/bm); celkem 67 500 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 547 553,00 Kļ 
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Stoka B21.5 

Stoka B21.5. je posledn² stoka, kter§ se napojuje na stoku B21. Stoka zaļ²n§ za¼stŊn²m na 

pozemku ļ. 1987/2 v bl²zkosti s hranic² pozemku ļ. 1987/3, kde je d§le veden§. Stoka konļ² na 

sousedn²m pozemku ļ. 1956/1 v bl²zkosti hranice s pozemkem ļ. 1956/6. Celkov§ d®lka stoky je 

76,91 m a jsou na n² navrģeny 4 pŚ²pojky. 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B21.5: dl. 76,91 m; cena DN 250, 9 720 Kļ/bm 

celkem 747 610,00Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 4 ks; 3 bm (4 500 Kļ/bm); celkem 54 000 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 801 610,00 Kļ 

 

Stoka B22 

Stoka B22 je na hlavn² kanalizaļn² stoku napojena z lev® strany v bl²zkosti potoku Oleġn§ 

na hranici pozemku 2088/2 a 1996/4, na kter®m d§le pokraļuje. Odtud je stoka vede z§padn²m 

smŊrem, kde konļ² na pozemku ļ. 1900/5 v bl²zkosti objektu ļ.p. 55. Celkov§ d®lka stoky je 116,39 

m a je na n² navrģeno celkovŊ 8 pŚ²pojek 

ZjednoduġenĨ pŚehled investiļn²ch n§kladŢ: 

Kanalizaļn² stoka B22: dl. 116,12 m; cena DN 250, 9 720 Kļ/bm 

celkem 1 128 863,00Kļ 

VeŚejn§ ļ§st pŚ²pojky: 8 ks; 3 bm (4 500 Kļ/bm); celkem 108 000 Kļ 

N§klady za veŚejnou ļ§st celkem: 1 236 863,00 Kļ 

 

3.6. Ļerpac² stanice Metylovice 

V pŚedkl§dan® studii je Śeġena likvidace splaġkovĨch vod jejich veden²m na st§vaj²c² ļist²rnu 

odpadn²ch vod ve FrĨdlantu nad Ostravic² za vyuģit² ļerpac² stanice um²stŊn® v bl²zkosti nov® 

z§stavby v Metyloviļk§ch. Stav st§vaj²c² ĻS je dle vyj§dŚen² provozovatele a obce naprosto 

nevyhovuj²c² a neumoģŔuje pŚipojen² dalġ²ch nemovitost². Z tohoto dŢvodu je podm²nkou vĨstavby 

nov® splaġkov® kanalizace, konkr®tnŊ stok s oznaļen²m A, zbudov§n² nov® ļerpac² stanice, kter§ 

bude ļerpat splaġkov® vody do st§vaj²c² kanalizaļn² s²tŊ ve FrĨdlantu nad Ostravic².  
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St§vaj²c² ĻSOV 

 St§vaj²c² ĻSOV je um²stŊna na pozemku 525/48 v majetku obce Metylovice. Dle 

pŢvodn²ho projektu byla ĻSOV navrģena jako plastov§ podzemn² ġachtice, velikosti 

2,00x2,00x3,50 o uģitkov®m objemu 5,4 m3. Dodavatelem j²mky byla firma SOVEKO PLAST s.r.o. 

Vystrojen² j²mky bylo navrģeno dvŊma ponornĨmi ļerpadly o H = 20 m. Konkr®tn² typ a vĨrobce 

ļerpadel nebyl v projektu urļen. Jedno z ļerpadel bylo navrģeno jako z§stupn®, avġak z dŢvodu 

provozu se poļ²talo s vyuģit²m obou ļerpadel. Ļerpac² stanice byla d§le vybavena vstupn²m 

poklopem 600x900 mm a ģebŚ²kem. D§le zde byla navrģena pracovn² ploġina o rozmŊru 600x900 

um²stŊn§ 0,1 m nad maxim§ln² hladinou. OdvŊtr§n² ĻS bylo navrģeno pŚes pŚ²vodn² kanalizaci a 

odvŊtr§vac²m potrub²m DN 100. Uloģen² ļerpac² stanice bylo navrģeno na betonovou podkladn² 

desku s podsypem ze ġtŊrkop²sku a n§slednĨm obetonov§n²m svislĨch stŊn. 

SkuteļnĨ stav dle provozovatele SmVaK a.s. 

 Đdaje z provozn²ho Ś§du ĻSOV: Jedn§ se o netypickou ļerpac² stanici firmy 

SOVEKO s.r.o. Ostrava typ PPACS 

¶ rozmŊry pŚeļerp§vac² stanice   2000x2000 mm 

¶ hloubka     3700 mm 

¶ k·ta dna/ter®nu/poklopu   341,80 / 345,30 / 345,50 m.n.m 

¶ k·ta havarijn² hl. (max. hl.)   343,15 m.n.m 

¶ k·ta zap. hl. / blok. hl.   342,80 / 342,00 m.n.m. 

¶ k·ta dna pŚ²toku DN 250   343,30 m.n.m 

¶ k·ta vĨtlaku DN 80    344,30 m.n.m  

ĻSOV je osazena ļerpadly s oznaļen²m M1 a M2 typ FLYGT MP 3068-17-HT od 

Ġv®dsk®ho vĨrobce FLYGT. Parametry ļerpadla Q = 2,1 l/s, H = 20 m v.sl., N = 1,7 km.  

SkuteļnĨ stav vġak neodpov²d§ ani ¼dajŢm z provozn²ho Ś§du ï jedn§ se o jednopl§ġŠovou 

plastovou j²mku bez vnŊjġ²ho obetonov§n² s dvŊma ļerpadly KSB Ama-Porter S545ND. Pracovn² 

bod ļerpadla nen² zn§m a ĻSOV nen² vybavena prŢtokomŊrem pro zjiġtŊn² re§ln®ho Q. ĻSOV je 

vybavena rozvadŊļem s procesn²m Ś²zen²m ļerpadel a s pŚenosem dat na centr§ln² dispeļink 

SmVak.  

Parametry ļerpadla dle vĨrobce:  

¶ Qmax = 12-18 m3/h, vĨkon = 1,5 kW, vĨtlak 20-40m. 
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Obr§zek 6 - Nomogram  Q-H kŚivky st§vaj²c²ho ļerpadla 

 

Obr§zek 7 - Vzorov® vĨkres st§vaj²c²ho ļerpadla 




































