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. A. TEXTOVA CAST

1. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

Zastavene uzemi je vymezeno k1 12 2025 a Je vyznaceno ve vykresech ¢. 1. Vykres
zakladniho Clenéni, 2A. Hlavni vykres — urbanisticka koncepce a doprava a 2B. Hlavni vykres
— technicka infrastruktura.

2. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

2.1. Koncepce rozvoje uzemi

Koncepce rozvoje obce Metylovice vychazi jednak z podminky respektovani definovanych a
chranénych hodnot Uzemi, ktera je zajiStovana zejména jinymi pravnimi predpisy i spravnimi
opatifenimi, jednak z pozadavku vymezeni rozvojovych ploch s cilem stabilizace obyvatelstva
v historicky osidlené krajiné.
Uzemni plan navrhuje rozvijet obec tak aby byla zachovana jejl specmka a chraneny jejl
prlrodm a kulturni hodnoty ; ,

Pfedlozené FeSeni je vysledkem hledani pfijatelného kompromisu navrhu vhodnych
rozvojovych ploch a opatfeni pro dobré ekonomické a Zivotni podminky obyvatel, které
zaroven zajisti ochranu a udrzeni kulturniho i pfirodniho dédictvi.

V zastavéném Uzemi Metylovic je dominantni obytnd a rekreaéni funkce, ostatni funkce
(zejmena vyrobni) se ji v navrhu podfizuji, aby nedochazelo k naruSovani kvality zivotniho
prostfedi. V souladu s tim navrhUJe UP rozv010ve plochy pfedevsim pro obytnou a sm|senou
venkovskou zastavbu ; ; :

2.2. Ochrana a rozvoj hodnot uzemi

Navrh UP zachovava vSechny hodnoty Gzemi, jak urbanistické a architektonické, tak pfirodni.
Architektonické hodnoty jsou pfedevsim pamatkové chranéné objekty. V Metylovicich je v8ak
fada dalSich objektl, které je tfeba zachovat jako nedilnou soucast historie obce, zejména
kfize, bozi muka, stavby lidové architektury. Z tohoto zaméru vychazeji i navrhy na ochranu
nékterych zachovalych objektt plvodni architektury zjisténé pfi terénnim prdzkumu.

UP vytvaFi podminky pro zachovani véech pfirodnich hodnot v zemi véetné USES a je s nimi
koordinovan. Jsou respektovany pamatné stromy, ekologicky cenné lokality i veSkera vzrostla
zelen. V krajiné budou chranény pfirodni i kulturné historické hodnoty, které mohou byt
zaroven impulsem zadouciho rozvoje cestovniho ruchu.

Navrh rozvoje Uzemi respektuje pfirodné cenné nivy mistnich vodote¢i a dava predpoklady
k zachovani krajinného razu uzemi.
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3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNEVURBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENI
PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

3.1. Urbanisticka koncepce

3 Prioritou celkového urbanistického feSeni je kontinuita vyvoje urbanistické struktury
obce scilem chranit kulturné historické hodnoty feSeného uUzemi. PFi uplatnéni zasad
urbanistické koncepce je nezbytné respektovat jedineCny charakter prostfedi, limity a
moznosti jeho vyuZiti — rezim stanovenych ochrannych pasem a limitd pfirodniho, kulturniho a
technického charakteru, apod.

. Pro pfisti rozvoj obce Metylovice je nezbytna vzajemna koordinace vztah(l, nebot
stavajici obytna zastavba a plochy zastavitelné dosahuji v nékterych mistech az ke spravnim
hranicim sousednich obci a vytvareji pfekryv zajmovych ploch pro feSeni infrastruktury
dopravni i technické (Frydlant nad Ostravici, Palkovice).

. Stanoveni vychozich prvki urbanistické struktury

Z hlediska ochrany kulturnich a civilizacnich hodnot bude i nadale zachovano historické
osidleni, které se rozvinulo podél pateifni komunikace, v mensi mife pfi odbocnych vétvich na
né navazujicich, které jsou pro feSené Uzemi charakteristické. Stavajici typ zastavby
s pfevazujicim vyuzitim pro bydleni venkovského typu zlistane zachovan a bude i nadale
rozvijen.

Je doporuc€eno integrovat ob&anskou vybavenost na osu spojujici kfizovatku Na vrchoviné —
byvaly hostinec Na Cihadle, regenerovat plochy Zivo&isné farmy v centru, Zadouci je
zachovani dominantni kompozice Moravskoslezského sanatoria a kostela V3ech svatych
s farou, které jako vyznamné urbanistické a estetické prvky jsou charakteristické pro obraz
sidla.

o Rozvojové plochy

Z hlediska funkéniho vyuziti jako hlavni se bude rozvijet funkce obytna, dale zemédélska a
rekreacni, vyroba bude mit vyznam doprovodny a nesmi funkci hlavni obtéZovat.
Nazakladépozadavku-obee V Uzemnim planu jsou vymezeny nové zejména obytné plochy.
Hlavni rozvojové plochy v Metylovicich navazuji na zastavéné Uzemi sidla. Rozvoj obytné
funkce sméfuje do lokalit Pod Ondfejnikem, Pod sanatoriem, Ke Lhotce, Beskyd, Metylovicky,
koncepci doplriuji mensi plochy (zejména proluky).

Rozvojové plochy_pro podnikatelské aktivity jsou navrzeny pfi silnici 1/56 vychodné od
zastavby. U zemédélské vyrobni plochy je navrzena pfestavba a rekonverze pro drobné
podnikani.

Udrzeni a rozvoj zemédélstvi v obci je nezbytné nejen z hlediska ekonomicko-spolecenského,
ale ma velky vyznam i krajinotvorny.

VyuZiti rekreaéniho potencialu feSeného Uzemi je nasmérovano na rozvoj volného cestovniho
ruchu, nikoliv individualni rekreaci. Duraz je kladen na nenasilné formy spiSe kratkodobé
rekreace, pfedpoklada se obnova tradiéniho turistického cile na Metylovické hurce.

Rozvojové plochy budou zastavovany s ohledem na kontext vyuZiti ploch v zastavéném uzemi
a s ohledem na krajinné prostredi i v koordinaci se zajmy ochrany pfirody.

Z prostoroveho hlediska je nutno dbat na zachovani kontextualniho méfitka staveb, hladiny a
charakteru zastavby sidla i utvareni krajinného razu.

V zastavéném uUzemi i krajiné zachovat prvky drobné architektury jako kfize, bozi muka a
pamatniky, které tvofi zajimavé kompozice s historickou solitérni zeleni.

3.2. Zastavitelné plochy

Jednotlivé zastavitelné plochy jsou oznadeny indexy uvedenymi také v grafické &asti UP
Metylovice s nasledujici specifikaci:
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Lokalita Z1 - ,,POD LESEM*
e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy uréené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,52 ha
e specifické podminky vyuziti:
- feSeni musi zahrnovat navrh systému technické obsluhy v navaznosti na celkovou
koncepci obce (v&etné vystavby nové trafostanice TSNS a kabelové pfipojky VN 22kV)

Lokalita Z2 - ,,POD LESEM*
e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy uréené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,41 ha
e specifické podminky vyuziti:
- feSeni musi zahrnovat navrh systému technické obsluhy v navaznosti na celkovou
koncepci obce (v€etné vystavby nové trafostanice TSN5 a pfipojky VN 22kV)

Lokalita Z4 - ,,POD ONDREJNIKEM*
e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy uréené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vymeéra lokality: 0,65 ha
o specifické podminky vyuziti:
- feSeni musi zahrnovat navrh systému technické obsluhy v navaznosti na celkovou
koncepci obce (v€etné vystavby nové trafostanice TSN5 a pfipojky VN 22kV)
- zvlastni duraz je tfeba klast na kvalitu zachovani krajinnych hodnot Gzemi

Lokalita Z5 - ,,POD ONDREJNIKEM*“
e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy urené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,22 ha
e specifické podminky vyuziti:
- FfeSeni musi zahrnovat navrh systému technické obsluhy v navaznosti na celkovou
koncepci obce (v&etné vystavby nové trafostanice TSN5 a pfipojky VN 22kV)

Lokalita Z6 - ,BAHNA*

e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy ur€ené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici ucelové komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,18 ha

Lokalita Z7 - ,BAHNA*
e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy urené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,33 ha
e specifické podminky vyuziti:
- respektovat trasu vrchniho vedeni VVN 110kV a jeho ochranné pasmo
- na ploSe v kontaktu s komunikaci Ill. tfidy musi stavebnik zajistit spInéni hygienickych
limitd

Lokalita Z9 - ,,ZUKOV*“

e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy urené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,10 ha
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o specifické podminky vyuZziti:
- feSeni musi zahrnovat navrh systému technické obsluhy v navaznosti na celkovou
koncepci obce (v&etné vystavby nové trafostanice TSN4 a kabelové pfipojky VN 22kV)

Lokalita Z11 - ,,KE LHOTCE*“

¢ navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy ur€ené pro vystavbu jsou pFistupné ze stavajici mistni komunikace a silnice |Il.
tiidy
- celkova vyméra lokality: 0,21 ha

o specifické podminky vyuZziti:
- feSeni musi zahrnovat navrh systému technické obsluhy v navaznosti na celkovou
koncepci obce (vCetné vystavby nové trafostanice TSN4 a kabelové pfipojky VN 22kV)
- na ploSe v kontaktu s komunikaci Ill. tfidy musi stavebnik zajistit splnéni hygienickych
limita pfed Skodlivymi G¢inky hluku a vibraci

Lokalita Z12b - ,NAD SVATOU ANNOU*

¢ navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy uréené pro vystavbu jsou Caste€né pristupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,98 ha

e specifické podminky vyuziti:
- zvlastni dlraz je tfeba klast na zachovani jedineénych krajinnych hodnot vymezeného
uzemi v pohledové exponované lokalité a kvalitu architektonického ztvarnéni
- lokalita musi byt napojena na sit mistnich obsluznych komunikaci komunikacemi v
kategorii odpovidajici lokalité pro trvalé bydleni; feSeni musi zahrnovat navrh systému
technické obsluhy v navaznosti na celkovou koncepci obce v€etné vystavby nové
trafostanice TSN4 a kabelové pfipojky VN 22kV

¢ podminka pro rozhodovani:
- zpracovana platna uzemni studie vloZzena v evidenci Uzemné planovaci €innosti

Lokalita Z14 - ,,KOPANISKA*“
e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy urené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici komunikace . tfidy
- celkova vymeéra lokality: 0,55 ha
e specifické podminky vyuZiti:
-lokalita musi byt napojena na sit technické obsluhy v navaznosti na celkovou koncepci
obce
- na ploSe v kontaktu s komunikaci lll. tfidy musi stavebnik zajistit spInéni hygienickych
limitd pfed Skodlivymi G€inky hluku a vibraci

Lokalita Z15 - ,,POD SANATORIEM“

¢ navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy ur&ené pro vystavbu jsou pfFistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vymeéra lokality: 1,36 ha

e specifické podminky vyuZiti:
-lokalita musi byt napojena na sit mistnich obsluznych komunikaci komunikacemi v
kategorii odpovidajici lokalité pro trvalé bydleni; feSeni musi zahrnovat navrh systému
technické obsluhy v navaznosti na celkovou koncepci obce vCetné vystavby nové
trafostanice TSN3 a kabelové pfipojky VN 22kV
- respektovat trasu vrchniho vedeni VN 22kV a jeho ochranné pasmo
- zvlastni duraz je tfeba klast na kvalitu zachovani krajinnych hodnot tzemi

Lokalita Z17 - ,,POD SANATORIEM“
e navrhované vyuziti plochy:

- OV plochy ob¢anského vybaveni — vefejna infrastruktura
- plochy uréené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
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- celkova vyméra lokality: 8;64 0,58 ha

o specifické podminky vyuziti:
- feSeni musi zahrnovat navrh systému technické obsluhy v navaznosti na celkovou
koncepci obce (véetné vystavby nové trafostanice TSN2 a kabelové pfipojky VN 22kV)

Lokalita Z19a - ,,NA VRCHOVINE*

¢ navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy ur&ené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,36 ha

o specifické podminky vyuZziti:
- lokalita musi byt napojena na sit mistnich obsluznych a propojovacich komunikaci
komunikacemi v kategorii odpovidajici lokalité pro trvalé bydleni; feSeni musi zahrnovat
navrh systému technické obsluhy v navaznosti na celkovou koncepci obce véetné
vystavby nové trafostanice TSN2 a kabelové pfipojky VN 22kV
- respektovat trasu vrchniho vedeni VN 22kV a jeho ochranné pasmo

Lokalita Z21 - ,,U HRISTE*

e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy uréené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,66 ha

e specifické podminky vyuziti:
- lokalita musi byt napojena na sit mistnich obsluznych a propojovacich komunikaci
komunikacemi v kategorii odpovidajici lokalité pro trvalé bydleni; FeSeni musi zahrnovat
navrh systému technické obsluhy v navaznosti na celkovou koncepci obce

Lokalita Z22 - ,,BESKYD*

e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy urené pro vystavbu jsou pFistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vymeéra lokality: 0,10 ha

e specifické podminky vyuZiti:
- zvlastni duraz je tfeba klast na kvalitu zachovani krajinnych hodnot tzemi
- soucdasti plochy bude to¢na

Lokalita Z24 - ,,MEDVEDiI POTOK*
e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy urené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,46 ha
e specifické podminky vyuziti:
- v ploSe budou umistény max.2 RD:
1RD v jizni &asti parc.€. 339/6
1RD v jizni &asti parc.€. 339/11
- respektovat VTL plynovod DN200 a jeho bezpeénostni pasmo
- respektovat bezpe€nostni pasmo VTL plynovodu nad 40 baru
- umisténi staveb v bezpe&nostnim pasmu plynovych zafizeni je podminéno pfedchozim
vydanim pisemného souhlasu provozovatele téchto zarfizeni
- respektovat elektrické vrchni vedeni VN 22kV a jeho ochranné pasmo
- zvlastni duraz je tfeba klast na zachovani krajinnych hodnot Gzemi
- pfi vystavbé musi byt respektovana ochranna pasma vodnich zdroji a stanovené
podminky pro ¢innosti v ochranném pasmu lla

Lokalita Z26 - ,,U POTOKA*“

e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy uréené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,48 ha
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o specifické podminky vyuZziti:
-lokalita musi byt napojena na sit mistnich obsluznych a propojovacich komunikaci
komunikacemi v kategorii odpovidajici lokalité pro trvalé bydleni; feSeni musi zahrnovat
navrh systému technické obsluhy v navaznosti na celkovou koncepci obce (vCetné
vystavby nové trafostanice TSN1 a kabelové pfipojky VN 22kV)

Lokalita Z27 - ,,U POTOKA*“

¢ navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy urené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,76 ha

o specifické podminky vyuZziti:
- lokalita musi byt napojena na sit mistnich obsluznych a propojovacich komunikaci
komunikacemi v kategorii odpovidajici lokalité pro trvalé bydleni; feSeni musi zahrnovat
navrh systému technické obsluhy v navaznosti na celkovou koncepci obce (vCetné
vystavby nové trafostanice TSN1 a kabelové pfipojky VN 22kV)

Lokalita Z28 - ,,Uu POTOKA*“

e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy uréené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,21 ha

e specifické podminky vyuziti:
- lokalita musi byt napojena na sit mistnich obsluznych a propojovacich komunikaci
komunikacemi v kategorii odpovidajici lokalité pro trvalé bydleni; FeSeni musi zahrnovat
navrh systému technické obsluhy (prodlouzeni vodovodniho fadu a STL plynovodu,
vCetné vystavby nové trafostanice TSN1 a kabelové pfFipojky VN 22kV) v navaznosti na
celkovou koncepci obce
- respektovat podminky pro vybudovani hipostezky

Lokalita Z29 - ,,POD CUPKEM*
e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy urené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,40 ha
e specifické podminky vyuziti:
- respektovat podminky pro vyuZiti ploch v ochranném pasmu lesa
- zvlastni duraz je tfeba klast na kvalitu zachovani krajinnych hodnot tzemi

Lokalita Z31 - ,,NA KOPCI*
e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- celkova vyméra lokality: 0,73 ha
e specifické podminky vyuziti:
- lokalita musi byt napojena na sit’ technické obsluhy (prodlouzeni vodovodniho fadu a
STL plynovodu, vEetné vystavby nové trafostanice N-TS1 a kabelové pfipojky VN 22kV)
v navaznosti na celkovou koncepci obce
- respektovat podminky pro vyuZiti ploch v ochranném pasmu lesa
- zajistit dopravni napojeni na vefejné pristupnou komunikaci

Lokalita Z32 - ,,NA KOPCI“
¢ navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy ur&ené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici uelové komunikace
- celkova vymeéra lokality: 0,10 ha
e specifické podminky vyuZiti:
- respektovat podminky pro vyuziti ploch v ochranném pasmu lesa
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Lokalita Z33 - ,,K PALKOVICIM“
e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy uréené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici komunikace lll.tfidy
- celkova vyméra lokality: 0,68 ha
e specifické podminky vyuziti:
- na ploSe v kontaktu s komunikaci lll. tfidy musi stavebnik zajistit spInéni hygienickych
limitl pfed Skodlivymi G€inky hluku a vibraci
- respektovat podminky pro vyuziti ploch v ochranném pasmu lesa

Lokalita Z34 - ,,K PALKOVICIM*

e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy uréené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici uCelové komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,38 ha

Lokalita Z35 - ,,U OLESNE*
¢ navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy uréené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici ucelové komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,43 ha
- respektovat podminky pro vyuziti ploch v ochranném pasmu lesa

Lokalita Z36 - ,,U OLESNE*

¢ navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy ur€ené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici ucelové komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,10 ha

Lokalita Z37 - ,,U OLESNE“
e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy ur€ené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici ucelové komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,62 ha
o specifické podminky vyuziti:
- lokalita musi byt napojena na sit technické obsluhy v navaznosti na celkovou koncepci
obce
- zvlastni duraz je tfeba klast na kvalitu zachovani krajinnych hodnot dzemi
- respektovat podminky pro vyuZiti ploch v ochranném pasmu lesa

Lokalita Z38 - ,,ZA SOKOLOVNOU*“

e navrhované vyuziti plochy:
- OS plochy ob¢anského vybaveni — télovychova a sport
- plochy urené pro vystavbu navazuji na stavajici télovychovné zafrizeni
- celkova vymeéra lokality: 0,13 ha

Lokalita Z39 - ,,METYLOVICKY*

e navrhované vyuziti plochy:
- SV plochy smiSené obytné - venkovské
- plochy urené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vyméra lokality: 42,35 11,95 ha

e specifické podminky vyuziti:
- plocha uréena pro smiSenou venkovskou zastavbu (bydleni, vybavenost obce, vefejnou
zelen, dopravni zafizeni)
- na plochy podél komunikace 1/56 situovat sluzby, dopravni zafizeni a izolaéni zelen,
nikoliv bydleni
- v uliénich prostorech (optimalni $itka 12m) uvazovat s vysadbou stromi, mozZnosti
parkovani vozidel a bezpe¢ného pohybu chodcu
- zvlastni dlraz je tfeba klast na kvalitu zachovani krajinnych hodnot Uzemi a kvalitu
architektonického ztvarnéni
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- lokalita musi byt napojena na sit mistnich obsluznych a propojovacich komunikaci
komunikacemi v kategorii odpovidajici lokalité pro trvalé bydleni; feSeni musi zahrnovat
navrh systému vnitfni dopravni a technické obsluhy (prodlouzeni vodovodniho fadu a STL
plynovodu, v€etné vystavby nové trafostanice TSN3 a pfipojky VN 22kV) v navaznosti na
celkovou koncepci obce
- respektovat trasu vrchniho vedeni VVN110kV a VN22kV a jejich ochranna pasma
- respektovat podminky pro vyuziti ploch v ochranném pasmu lesa
- na ploSe v kontaktu se silnici 1/56 musi stavebnik zajistit spInéni hygienickych limita
hluku

e podminka pro rozhodovani:
- zpracovana platna uzemni studie vlozena v evidenci Uzemné planovaci €innosti

Lokalita Z40 - ,,HRBITOV“
¢ navrhované vyuziti plochy:
- OV ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura
- plochy urené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,34 ha
e specifické podminky vyuziti:
- zvlastni daraz je tfeba klast na kvalitu architektonického ztvarnéni arealu

Lokalita Z41 - ,,K FRYDLANTU“
e navrhované vyuziti plochy:
- VD plochy drobné vyroby a sluzeb
- OK plochy ob¢anského vybaveni — komeréni zafizeni
- DS plochy dopravni infrastruktury — silniéni
- plochy uréené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vymeéra lokality: 2,15 ha
e specifické podminky vyuZiti:
- feSeni musi zahrnovat navrh dopravni a technické obsluhy v navaznosti na celkovou
koncepci obce
- respektovat bezpecénostni pasmo VTL plynovodu nad 40 baru
-- umisténi staveb v bezpe€nostnim pasmu plynovych zafizeni je podminéno pfedchozim
vydanim pisemného souhlasu provozovatele téchto zafizeni
- respektovat podminky pro vyuZiti ploch v ochranném pasmu lesa

Lokalita Z42 - ,,K FRYDLANTU*
e navrhované vyuziti plochy:
- VD plochy drobné vyroby a sluzeb
- plochy urcené pro vystavbu jsou pfistupné z pfilehlé ucelové komunikace
- celkova vyméra lokality: 3,45 ha
e specifické podminky vyuziti:
- FeSeni musi zahrnovat navrh dopravni a technické obsluhy v navaznosti na celkovou
koncepci obce
- respektovat bezpecnostni pasmo VTL plynovodu nad 40 baru
- umisténi staveb v bezpe€nostnim pasmu plynovych zafizeni je podminéno pfedchozim
vydanim pisemného souhlasu provozovatele téchto zafizeni
- respektovat podminky pro vyuziti ploch v ochranném pasmu lesa

Lokalita Z43 - ,,K FRYDLANTU*
¢ navrhované vyuziti plochy:
- VD plochy drobné vyroby a sluzeb
- plochy urené pro vystavbu jsou pfistupné z pfilehlé ucelové komunikace
- celkova vymeéra lokality: 3,08 ha
e specifické podminky vyuZiti:
- feSeni musi zahrnovat navrh dopravni a technické obsluhy v navaznosti na celkovou
koncepci obce
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- respektovat VTL plynovod a jeho bezpeénostni pasmo
- umisténi staveb v bezpecnostnim pasmu plynovych zafizeni je podminé&no pfedchozim
vydanim pisemného souhlasu provozovatele téchto zafizeni

Lokalita Z46 - ,,POD LESEM*
e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy uréené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,14 ha
e specifické podminky vyuziti:
- feSeni musi zahrnovat navrh systému technické obsluhy v navaznosti na celkovou
koncepci obce (v€etné vystavby nové trafostanice TSN5 a pfipojky VN 22kV)

Lokalita Z47 - ,BAHNA*
e navrhované vyuziti plochy:

- BV plochy bydleni v rodinnych domech

- celkova vyméra lokality: 0,5 ha
e specifické podminky vyuziti:
- feSeni musi zahrnovat navrh dopravni a technické obsluhy v navaznosti na celkovou
koncepci obce, zejména respektovat zamér vychodniho odboceni ze silnice 111/48416 —
dopravni napojeni lokality Z39 MetyloviCky (konkrétni feSeni vyplyne z izemni studie)

Lokalita Z48 - ,,POD CUPKEM*“
e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy urené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vymeéra lokality: 0,15 ha
e specifické podminky vyuZiti:
- feSeni musi zahrnovat navrh systému technické obsluhy v navaznosti na celkovou
koncepci obce

Lokalita Z49 - ,,V ZAHRADACH*

e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy ur€ené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici ucelové komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,05 ha

Lokalita Z53 - ,,U STERKOVNY*
¢ navrhované vyuziti plochy:
- VD plochy drobné vyroby a sluzeb
- plochy ur&ené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici u€elové komunikace
- celkova vymeéra lokality: 0,267 ha
e specifické podminky vyuZiti:
- respektovat ochranné pasmo silni¢ni silnice 1/56
- respektovat trasu VTL plynovodu a jeho ochranné i bezpe€nostni pasmo
- umisténi staveb v bezpe€nostnim pasmu plynovych zafizeni je podminéno pfedchozim
vydanim pisemného souhlasu provozovatele téchto zarfizeni
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Lokalita Z54 - ,,U SV. ANNY*

e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- PV plochy vefejnych prostranstvi
- pFistup k plose: ze stavajici silnice 111/48410 a z navrzené komunikace mistniho vyznamu
na zapadnim okraji plochy vedené pfes pozemky stejnych majitell
- celkova vyméra lokality: 0,38 ha

e specifické podminky vyuziti:
- zvlastni duraz je tfeba klast na zachovani krajinnych hodnot vymezeného uzemi
v pohledové exponované lokalité a kvalitu architektonického ztvarnéni
- systém technické obsluhy bude feSen v navaznosti na celkovou koncepci obce véetné
vystavby nové trafostanice TSN4

Lokalita Z55 - ,,U PALIRNY“

¢ navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy urené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici silnice 111/48410
- celkova vyméra lokality: 0,57 ha

Lokalita Z56 - ,,U SANATORIA*
e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plocha uré&ena pro vystavbu je pfistupna ze stavajici mistni komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,18 ha
e specifické podminky vyuziti:
- zvlastni ddraz je tfeba klast na kvalitu architektonického ztvarnéni v pohledové
exponované lokalité

Lokalita Z57 - ,,METYLOVICKY JIH“
e navrhované vyuziti plochy:
- OV plochy ob&anského vybaveni-vefejna infrastruktura
- plocha uréend pro vystavbu je pfistupna ze stavajici mistni komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,32 ha
e specifické podminky vyuziti:
- respektovat VTL plynovod DN200 a jeho bezpec€nostni pasmo
- umisténi staveb v bezpe&nostnim pasmu plynovych zafizeni je podminéno pfedchozim
vydanim pisemného souhlasu provozovatele téchto zafizeni

Lokalita Z58 - ,, KOPANISKA*“

e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- pfistup k ploSe: ze stavajici silnice 111/48410
- celkova vyméra lokality: 0,10 ha

Lokalita Z59 - ,,U REGULACNIi STANICE“

e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- pfistup k ploSe: ze stavajici komunikace, ktera bude rozSifena. RozSifeni uliéniho profilu
bude realizovano na ukor dané parcely pro RD.
- celkova vyméra lokality: 0,10 ha

e specifické podminky vyuziti:
- zvladstni dlraz je tfeba klast na kvalitu architektonického ztvarnéni v pohledové
exponované lokalité

Lokalita Z60 - ,,BAHNA*

e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plocha je pfistupna ze silnice 111/48416
- celkova vyméra lokality: 0,20 ha
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3.3. Plochy prestavby

Lokalita P1 - ,AREAL BYVALE FARMY*
e navrhované vyuziti plochy:
- VD plochy drobné vyroby a sluzeb
- plochy uréené pro prestavbu jsou pfistupné z pfilehlé mistni komunikace
e specifické podminky vyuziti:
- Uzemi je ur€eno Kk revitalizaci byvalého zivoc€isného stfediska JZD
- vyrobni program by mél respektovat dominantni polohu aredlu a nezatéZzovat okolni
bytovou zastavbu
- zvlastni duraz je tfeba klast na kvalitu regenerace Uzemi

Lokalita P4 - ,K FRYDLANTU“
¢ navrhované vyuziti plochy:
- VD plochy drobné vyroby a sluzeb
- plochy urené pro pfestavbu jsou pfistupné z pfilehlé ucelové komunikace
o specifické podminky vyuziti:
- Uzemi je uréeno k prestavbé nevyuzitych obytnych objektl
- respektovat VTL plynovod DN500 a jeho bezpec¢nostni pasmo
- respektovat navrzeny VTL plynovod DN700-1200 a jeho bezpeé&nostni pasmo
- vdalSim stupni projektové dokumentace bude nutné prokazat spinéni podminek
vystavby v bezpeénostnim pasmu VTL plynovod( stanovenych provozovatelem pfrepravni
soustavy
- respektovat podminky pro vyuziti ploch v ochranném pasmu lesa
- respektovat podminky pro vyuziti ploch v ochranném pasmu silnice 1/56

Lokalita P6 - ,POD DETSKOU LECEBNOU*
e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy urené pro pfestavbu jsou pfistupné z pfilehlé mistni u€elové komunikace

Lokalita P7 - ,,CUPEK“

e navrhované vyuziti plochy:
- Tl plochy technické infrastruktury
- plochy urené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici ucelové komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,08 ha

e specifické podminky vyuziti:
- stavba vysilace mobilnich operatort (stozar s rozhlednou) bude zaroveri plnit funkci
vyhlidkové véze
- stavba nenarusi krajinny raz
- z hlediska ochrany vefejného zdravi je tfeba v ramci nasledného fizeni prokazat splnéni
hygienickych limith z provozu zafizeni vici okolni zastavbé (ubytovaci zafizeni)
- vdalSim stupni projektové dokumentace bude nutné prokazat spinéni podminek
vystavby v OP leteckych zabezpelovacich zafizeni MO, v zajmovém uUzemi MO z
hlediska povolovani vyjmenovanych druhd staveb, v OP s vySkovym omezenim staveb
verejného vnitrostatniho letisté Frydlant nad Ostravici, v OP se zakazem laserovych
zafizeni - sektor B vefejného mezinarodniho letiSté Ostrava/Mosnov

Lokalita P8 - ,,U MOSTU“

e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy uréené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace a silnice Ill.
tridy
- celkova vyméra lokality: 0,08 ha

e specifické podminky vyuziti:
- feSeni musi respektovat vymezeny stavajici vefejny prostor na vychodni a jizni hranici
pozemku
- na ploSe v kontaktu s komunikaci lll. tfidy musi stavebnik zajistit splnéni hygienickych
limitl pfed Skodlivymi G¢inky hluku a vibraci
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Lokalita P9 - ,,V SADE“
e navrhované vyuziti plochy:
- BV plochy bydleni v rodinnych domech
- plochy uréené pro vystavbu jsou pfistupné ze stavajici mistni komunikace
- celkova vyméra lokality: 0,35 ha
e specifické podminky vyuziti:
- zvlastni pozornost bude vénovana problematice feSeni odtoku destovych vod
- na c&asti plochy P9 bude vymezeno vefejné prostranstvi pro rozSifeni vefejné
komunikace

3.4. Systém sidelni zelené

Zelen je urCitym podilem zastoupena v kazdé plose s rozdilnym vyuzitim. Podstatny vyznam
pro sidelni strukturu obce maji vymezené plochy zelené, které jsou nezastavitelné a svym
rozsahem mohou pozitivné ovlivnit mikroklima svého okoli a sou¢asné poskytuji prostfedi pro
relaxaci obyvatel obce.

- zelen vefejnych prostranstvi

Navrh FeSeni stabilizuje plochy vefejné zeleng, ktera je ve vlastnim sidle reprezentovana
skupinami stromd na mensich plochach a soliternimi dfevinami.

Vysadba a regenerace stromoradi podél silnic Ill. tfidy je Zadouci. Kromé estetické funkce
pFispiva stromoradi také ke snizeni negativnich U€ink(l z dopravy na okolni zastavbu i krajinu
(emise, hluk, vibrace).

Vertejna zelen bude téz soucasti novych vefejnych prostranstvi zejména v obytnych lokalitach
€. 212,721, 23, 27, 28 a Z39.

- zelen soukroma a vyhrazena

- obytna zeleh

Navrh UP nefesi podrobné obytnou zelefi, ktera je soudasti ploch individuainiho bydleni. Je
vSak ucelné, aby nedochazelo k radikalnimu snizovani stavajicich ploch zelené ve prospéch
nové vystavby.

- uzitkova zelen

Individualni uzitkova zelen zahrnuje zejména plochy zahrad a zahumenku, které se nachazeji
v pfimé navaznosti na zastavéné plochy v obci. Tato zelefi tvofi dllezity pfechodny prvek
mezi urbanizovanymi plochami a velkovyrobné obhospodafovanou hospodafskou pudou ve
volné krajiné. Uzitkova zelen plni i dilezitou krajinotvornou funkci, plsobi pfiznivé pfi tvorbé
Zivotniho prostfedi, proto je tfeba ji v co nejvétdi mife zachovat.

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi
UMISTOVANI, VYMEZENI PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU,
VCETNE STANOVEN| PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

4.1. Koncepce dopravy
Stavajici dopravni skelet zUstane zachovan, zajistuje pfiméfenou dopravni obsluhu Gzemi.

4.1.1. Silni€ni doprava

Podél vychodni hranice katastralniho izemi obce Metylovice prochazi nadfazeny komunikaéni
tah - &tyfpruhova silnice 1/56, ktera pfipojuje sidlo na dalniéni sit a v SirSich vazbach slouzi pro
severo-jizni regionalni spojeni.

Patefnimi trasami zakladniho komunikaéniho systému sidla jsou prujezdni Useky silni¢ni sité -
silnice 111/48416, 111/48410. Trasy uvedenych silnic lll. tfidy prochazejici feSenym uzemim lze
povazovat dlouhodobé za stabilizované. Tyto trasy, které zaroveri umoznuji pfimou obsluhu
pfilehlych objektd, budou i nadale zabezpecovat vedeni linek hromadné autobusové dopravy.
PFi prdchodu stabilizovanym zastavénym uzemim vSak by mél byt v maximalni mozné mife
zachovan stavajici raz obce. Silnice 111/48416 a 111/48410 jsou zafazeny v kategorii: pro
zastavéné uzemi MS2 10/6,5/50, pro nezastavéné uzemi S 7,5/60.
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Na plochach navrzenych pro zastavéni v blizkosti silnic Ill. tfidy je mozné umistovat jen
takové stavby, u kterych budou provedena preventivni opatfeni pro zajisténi pfipustného
hygienického zatiZeni externalitami dopravy (zejména hlukem, vibracemi, exhalacemi apod.) a
jejichz napojeni na silnice Ill. tfidy vyhovi poZzadavkim na bezpeénost a plynulost provozu na
pozemnich komunikacich.

Zakladni nosny skelet doplfiuji mistni a u€elové komunikace.

Mistni komunikace budou Sifkové homogenizovany na kategorie pro jednopruhové a
dvoupruhové komunikace dle CSN 736110. Podél stavajicich i navrzenych Usekd mistnich
komunikaci bude respektovan prostor pro dvoupruhové komunikace v Sifce min. 6 m od osy
vozovky na obé strany, ktery bude zahrnovat hlavni i pfidruZzeny dopravni prostor komunikace
a pfilehlé vefejné prostranstvi. Pro jednopruhové komunikace je mozné tento prostor snizit az
na 4 m od osy vozovky na obé strany.

V obytnych zénach se doporucuje feSit komunikace se smiSenym provozem v kategorii D1
s upfednostnénim pohybu pé&Sich s moznosti pojizdéni motorovymi vozidly max. rychlosti 20
km/hod.

Uzemnim planem jsou navrzeny nezbytné mistni komunikace zpfistupfiujici zastavitelné
plochy, pokud nejsou pfistupné ze stavajicich komunikaci.

Komunikace pro dopravni obsluhu uvnitf nové navrzenych lokalit zastavby jsou navrzeny
pouze v pfipadech, kdy je feSeni jednoznaéné. V ostatnich pfipadech bude dopravni obsluha
feSena naslednou dokumentaci (napf. Uzemni studii nebo dokumentaci k Uzemnimu
rozhodnuti).

Sitka vefejnych prostranstvi, jejichz sou&asti je komunikace zpfistupfiujici pozemek RD, musi
byt minimalné 8 m pro obousmérné komunikace a minimalné 6,5 m pro jednosmérné
komunikace.

Cestni_sit je doplnéna polnimi a lesnimi cestami. Useky nedostateén& zpevnéné je tfeba
konstrukéné upravit pro nutnou obsluhu pozemku, pfipadné pro cyklisticky provoz, pokud je po
nich navrzeno vedeni cykloturistické trasy nebo hipotrasy. Postupné na téchto vyznamnéjSich
trasach budou citlivé zfizovany vyhybny.

PFi priichodu silnic i cest stabilizovanym zastavénym Guzemim by mél byt v maximalni mozné
mife zachovan stavajici raz obce.

4.1.2. Doprava v klidu

Bydleni je navrhovano pfevazné v rodinnych domech, kde bude feSeno odstaveni automobill
v garazich, resp. na vlastnim pozemku. Se stavbou jakékoliv ob&anské vybavenosti je tfeba
zajistit zaroven i vystavbu potfebného mnozstvi parkovacich stani. Kratkodobé parkovani je
uvazovano v centru a hlavnich ulicich obce. Pro kryti narazovych potfeb sportovniho arealu je
parkovani feSeno na vyhrazenych travnatych plochach.

Odstavovani nakladnich vozidel se pfipousti pouze v ramci vyrobnich ploch.

4.1.3. P&Si a cyklisticka doprava

Jsou respektovany stavajici pési trasy. V8echny komunikace v zastavbé je tfeba pokladat za
zklidnéné komunikace se smiSenym provozem, které slouzi spole¢né& motorové dopravé a
péSimu a cyklistickému provozu.

Re$enym Uzemim prochazeji znadené cyklotrasy 6004, 6008 vedené po silnicich llI. tFidy,
a mistnich komunikacich. Pro lokalni cyklostezku je navrzena nova trasa po mistni komunikaci
od vjezdu z Frydlantu az ke kfizovatce (stolafstvi LUTO).

Je navrzena nova trasa hipostezky vedena od sokolovny do Lhotky.

Regenym katastrem jsou vedeny dvé znadené pé&si turistické trasy.

Uvedené cyklotrasy a turistické trasy jsou Uzemnim planem stabilizovany.

4.1.4. Plochy dopravni infrastruktury — navrh
D1 CYKLOSTEZKA - plochy dopravni infrastruktury (DI) — nova trasa lokalni cyklostezky
D2 HIPOSTEZKA - plochy dopravni infrastruktury (DI) — nova trasa lokalni hipostezky

4.1.5. Zelezniéni doprava
Tésné za vychodni hranici spravniho uzemi obce prochazi Zelezni¢ni trat ¢. 323, u které je
planovana modernizace s moznymi uzemnimi dopady.
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Uzemni plan upfeshuije:

C01 koridor nadmistniho vyznamu pro optimalizaci, elektrizaci celostatni trati ¢. 323 v
vymezeny v ZUR Moravskoslezského kraje jako vefejné prosp&$na stavba BZ49-DD106

- dopravni infrastruktura - zelezniéni (DZ)

Podminky vyuziti koridoru

. pro optimalizaci, elektrizaci celostatni Zeleznicni trati &. 323 respektovat koridor
vymezeny v feSeném Uzemi (v rozsahu 60 m od osy koleje)

. v koridoru nesmi byt umisténa Zadna stavba, ktera by ztizila nebo znemoznila
realizaci zaméru

. pfi umisténi stavby trati je tfeba zamér koordinovat s trasami a ochrannymi pasmy siti

technické infrastruktury

4.2. Technickd infrastruktura

4.2.1. Vodni hospodarstvi

4.2.1.1. Néavrh likvidace odpadnich vod

V blizkosti Metylovic je provozovana rozsitena COV ve Frydlantu n. O. a méstska COV ve
Sviadnové Cistici odpadni vody Frydku - Mistku a z okolnich obci. Obé tyto Cistirny maji volnou
kapacitu pro Cisténi splaskovych vod Metylovic.

Jizni &ast Metylovic, Paseky, maji splaskovou stoku B pfipojenou na hlavni stoku A, ktera
odvadi odpadni vody ke kanalizaéni siti Frydlantu n. O. Pro Kopaniska se realizuje projekt
kanaliza¢ni soustavy C. Napojeni na sbérac A pres Cerpaci stanici a kratky vytlak.

Nova vystavba musi respektovat stavajici kanaliza¢ni fady a jejich ochranna pasma.

Ve stfedni _a zapadni Casti Kopanisek se kanaliza¢ni sit rozsifi dle zpracovanych navrh,
prutok gravitaéni. Nova zastavba je navrhovana v této oblasti i za Kamencovym potokem.
Koryto Kamencového potoka a nasledujici hfbet neumoznuji samospadovy pratok k potrubi
stfedni Casti, pfed koryto potoka je nutno osadit Cerpaci stanici.

PFi vychodni strané jizni oblasti, v mistnich tratich Bahna a V rybniku, nad drobnou vodotedi,
je navrhovana rozsahla plocha novostaveb. Odkanalizuje se soustavou stok s gravitacnim
prutokem, napojenych na stavajici stoky u této oblasti.

V$e odtok na COV Frydlantu.

Pro severni ast zastavby obce, v rozsahu od kfizovatky se silnici ke Lhotce po severni konec
zastavby, se navrhuje splaskova trubni kanalizace s gravitatnim priatokem s niveletou stok
sledujici spad terénu. Hlavni stoka je uvaZovana podél statni silnice prochazejici
Metylovicemi. Na ni se napoji fada podruznych stok odvodiujicich bo€ni udoli a postranni
plochy stavajici a vyhledové zastavby.

Splaskové vody této &asti budou gistény v provozované COV ve Sviadnové. Kanalizaéni sit
této severni &asti se potrubim propoji s kanalizaci Palkovic a jejich siti se ptivedou k COV
Sviadnov. Propojovaci stoka v délce 900 m.

U novostaveb mimo dosah splaskové kanalizace musi byt splaskové vody shromazdovany
v jimkach a vyvazeny. Mohou byt pouzity i domovni Cistirny.

Zasadou pro odvodnovani novych ploch musi byt co nejvétsi omezeni odtoku destovych vod
ze zelenych ploch a zpevnénych odstavnych ploch — zasaky, zpozdovani odtokd.

SraZzkové vody v zastavénych a zastavitelnych plochach budou likvidovany pokud moZno
vsakem na pozemku majitele nemovitosti, pfipadné jimany k pozdéjsi potfebé (napf. pro
zalivku). Plati to zejména pfi ruseni rostlého terénu s travnim pokryvem.

Na verejnych prostranstvich bude v maximalni mife vyuZivano vsaku do terénu — zelené pasy
v ulicich, mélké oteviené prikopy. Srazkové vody z komunikaci a verejnych ploch budou
odvadény s vyuZitim pfirodni i umélé retence mélkymi stokami &i otevfenymi mélkymi pfikopy
do vodnich tokt. Pred zausténim do vodotece budou po vyhodnoceni mozného znecisténi na
stokach osazeny lapace Stérku, ropnych latek a vybudovany usazovaci nadrze.

4.2.1.2. Navrh zasobovani vodou

Vyhledovy odbér vody — uvaZuje se optimalni odbér 90,0 l.os-1.d-1.
Vyhledovy pocCet obyvatel 2 200 osob
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Odbér vody za téchto podminek

denni prdmérny odbér 2200 o0sob x 901d-1 . ... 1980001.d-1 .. 2,29l.s-1
denni max. odér 1980001x1,4 .. ... 277 2001.d-1 . . 3,21 l.s-1
max. hodinovy odbér 277200x1,8:24 ... .. 20790 L.Lhod-1.. 5,78 l.s-1

Navrh uzemniho planu zachovava souc€asny systém zasobovani pitnou vodou. Zdrojem pitné
vody pro celé feSené uzemi bude i nadale skupinovy vodovod, ktery umoZiuje zasobovani
celého zastavéného Uzemi i navrhovych ploch pitnou vodou s dostate¢nou kapacitou. Odbér
vody z oblastniho vodovodu je na dvou mistech, jizni Cast obce odebira vodu z vodovodni sité
Frydlantu n. O. Do stfedni a severni ¢asti Metylovic je pitna voda dodavana z prostoru
Hodorovic. Vzhledem k vySkovym pomérdm a dvéma boddm napojeni jsou zde vytvorena ffi
tlakova pasma.

Koncepce zasobovani nové navrzenych lokalit

. Nové navrZzené lokality zastavby budou napojeny bud pfimo ze stavajicich
vodovodnich fadl nebo prodlouzenim plvodnich Fadud, pfipadné novymi fady navrzenymi v
uvazovanych ulicich.

. Zvyseni potfeby vody oproti sou¢asnosti pokryji stavajici zdroje, které maji potfebnou
rezervu. Rovnéz puvodni distribucni sit, pfislusné rozSifena o nové fady, zajisti s rezervou
zvySené pozadavky na dodavku pitné vody pro uvazované lokality.

. Vodovod v obci spliuje parametry, které jsou vyZzadovany pro potfebu vyuziti sité pro
potfebu pozarniho zabezpeceni.

Orientacni propocCet potfeby vody:
Soucdasny pocet obyvatel Metylovic je 1634 osob.

bytovy fond a zakladni ob&anska a tech. vybavenost

soucasny stav 1634 0sob a 120 1.d-1 196 080 I.d-1
navrh 166 osob a 120 I.d-1 19 920
chatafi 1100 osob a 801.d-1 88.000

304 000 I.d-1

vy$Si vybavenost

IéCebna 62 Iizek a 250 1.d-1 15 500

priimérny denni odbér 319 500 I.d-1

3,70 I.s-1

maximalni denni odbér 319 5001x 1,4 447 300 I.d-1

5,18 I.s-1

Nadrzny obsah vodojem( je 400 m3, to je 89 % denniho max. odbéru, kapacita vodojemu je
zcela vyhovujici.

Tlakové pasmo Paseky

Rodinné domky u Hrani¢niho potoka se napoji pfimo, pro domky v tésné blizkosti vodojemu
Paseky Il je nutno osadit domaci vodarny pro zvySeni tlaku vody. Neni hospodarné pfivadét
sem vodu z HTP. Z tlakového pasma Paseky se pfivede fad pro jizni Cast pfipravované
rozsahlé vystavby vychodné od l1éCebny v mistni ¢asti Bahna. Pfivede se sem také fad z HTP.
Rady Ize propojit, je nutné jejich oddéleni uzavéry s redukénimi ventily

Horni tlakové pasmo

Bude vyuzito pro severni ¢ast pfipravované rozsahlé zastavby u IéCebny, v mistnich ¢astech
Bahna a V rybniku. Je vhodné jeho propojeni s fadem TP Paseky. Na toto pasmo se také
prepoji ¢ast zastavby mezi Skolou a sokolovnou, zde tlak DTP nepostaduje. Vytvofi se 4.
tlakové pasmo, stfedni tlakové pasmo, pro zastavbu na terénnim predélu. Redukénim
ventilem se tlak upravi na vyhovujici tlak 4,0 — 5,0 atp. Pro zastavbu zapadné od Kopanisek,
za Kamencovym potokem, mezi nim a silnici do Lhotky, je nutno na rozvadécim fadu osadit
Cerpaci stanici. Stavajici i navrzena zastavba je nad hladinou vodojemu HTP. Na fad HTP
musi byt napojeny i novostavby ve vychodnim boc¢nim udoli pod Metylovickou hirkou.
Nesméji byt napojeny pfimo na pfivadé¢ do vodojemu DTP.
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Dolni tlakové pasmo

gasti obce, v lokalité Zlabov, v udoli Olesné. Pokud by tlak pasma nepostagoval pro horni
konec udoli, je mozno sem pfivést vodu HTP z lokality U potoka. Trasa udolim Olesné je
vyhodnéjsi, Ize pfipojit nékolik stavajicich domd.

Domy a usedlosti, které nejsou v hospodarné vzdalenosti od sité vefejného vodovodu, musi
odebirat vodu z vlastnich studni nebo pramennich jimek.

4.2.2. Zasobeni energiemi

4.2.2.1. Zasobeni elektrickou energii

Uzemni plan respektuje stavajici nadzemni vedeni VVN 110kV Liskovec-Frydlant-Frenstat a
veskeré rozvody VN 22kV v&etné jejich ochrannych pasem. Stavajici distribuéni sit’ je ve
vyhovujicim stavu a odpovida sou¢asnym pozadavkim na pfenos elektrické energie.

V pfipadé zvySenych pozadavkd na dodavku elektrické energie Ize u vétSiny transformoven
provést vymeény transformatord za jednotky s vy$S§imi vykony.

V rozvojovych lokalitach jsou navrzeny plochy az pro 140 RD + 25 BJ, pfiemz v navrhovém
horizontu 15 let se pocita realné s plochou pro cca 90 RD. Mérné zatizeni na urovni hlavnich
prvkl sit¢ NN pfi zavedené plynofikaci obce se uvaZzuje s elektrizaci stupné ,A-B1“ — 5,5
kW/RD a soudobosti 0,6.

a) Energeticka bilance:
Pro navrh 140 RD by bylo tfeba zvySeni pfikonu o 460 kW.

b) Koncepce zasobovani rozvojovych lokalit:

Pod lesem, Pod Ondrfejnikem
Lokality Z1, 2, 4, 5, 6 budou napojeny z nové stanice TSN5

Ke Lhotce, Ovéi vrch
Lokality Z9, 11, 12b budou napojeny z nové stanice TSN4

Pod sanatoriem
Lokality Z17, 19a budou napojeny z nové stanice TSN2

U potoka
Lokality Z26, 27, 28 budou napojeny z nové stanice TSN1

Metylovicky
Lokalita Z3 bude napojena z nové stanice TSN3

Navrhované transformacni stanice:

Oznaceni misto vykon poznamka

TSN1 U potoka do 400 kVA pro lokality Z26, 27, 28
TSN2 U bytovek do 400 kVA pro lokality Z17, 19a
TSN3 Metylovicky do 400 kVA pro lokalitu Z 39

TSN4 Ke Lhotce do 400 kVA pro lokality Z9, 11, 12b
TSN5 Pod lesem do 400 kVA pro lokality 21, 2, 4, 5, 6

Podnikatelské aktivity jsou smérovany predevSim do prostoru u silnice 1/56, jejich zasobeni
bude posouzeno podle pozadovaného pfikonu.

Nova planovana zastavba nevyvola pfeloZky vedeni VN 22 kV, ani transformaénich stanic.
Pfipadné dil¢i upravy rozvodd NN u jednotlivych stavebnich parcel budou feSeny podle
konkrétni situace.

4.2.2.2. Zasobeni plynem

Zdrojem zemniho plynu pro Metylovice je vysokotlaka regulaCni stanice umisténa na
vychodnim okraji zastavby. Vystupnimi stfedotlakymi plynovody je dopravovan zemni plyn do
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uzemi obce.
Vykon vysokotlaké regulaéni stanice je 1.200 m3hod., zatizeni RS v v zimnim obdobi
(2008-9) bylo max. 260 m%/hod., tj. 22 % instalovaného vykonu.

Koncepce zasobovani rozvojovych lokalit

- vykon mistni VTL-RS je dostacujici i pro rozsah vystavby navrzené izemnim planem
Metylovice

- pfedpokladané zvyseni spotfeby zemniho plynu a tomu odpovidajici maximalni
hodinova spotfeba v zimnim dnu &asevého—heorizontu—+—2025 pro novou vystavbu
navrzenou v Uzemnim planu v rozsahu 90 RD ¢ini 135 m3hod pro pokryti spotifeby ZP
v dal§im vyhledovém obdobi, kdy ve vybranych lokalitach by mohlo byt postaveno
dalsich 50 RD, by spotfeba mohla stoupnout o cca 75 m3/hod

- realizace vystavby v rozsahu navrzeném v Uzemnim planu pfedstavuje naroky na
spotfebu ZP v maximalni hodiné zimniho dne cca 210 m?

- pro pokryti pFfedpokladanych spotfeb ve vybranych lokalitach nevznika nutnost
vystavby dlouhych pfivodnich plynovodu

- dostavba STL plynovodni sité pro novou zastavbu ve vyélenénych lokalitach bude
znamenat vytvoreni vice zaokruhované sité a tim zvySeni pfepravni kapacity celé sité

- nova vystavba musi respektovat ochranna pasma plynovodi a u VTL plynovodd i
podminky vystavby v bezpe€nostnim pasmu:
u VTL DN 200 se tyka 224, 243,253, Z57;
u stavajiciho VTL plynovodu DN 500 a navrzeného VTL plynovodu DN 700-1200 se
tyka lokalit Z24, Z41, Z42 a P4.

Tranzitni plynovodni sit

Ve vychodni &asti obce prochazi tranzitni plynovod VTL &. 631 6106 PFibor-Zukov DN 500.

V soubéhu s trasou stavajiciho VTL plynovodu je v rdmci posileni pfepravni soustavy navrzen
VTL plynovod nad 40 bard (DN 700-1200).

Uzemni plan upfesfiuje:

C02 koridor nadmistniho vyznamu pro VTL plynovod Libhost’ (kompresorova stanice) -
Tranovice (podzemni zasobnik plynu)

vymezeny v ZUR Moravskoslezského kraje jako vefejné prosp&sna stavba PZ14-TP4

- technicka infrastruktura - inzenyrské sité (TI)

Podminky vyuziti koridoru

o v koridoru nesmi byt umisténa zadna stavba, ktera by ztizila nebo znemoznila
realizaci zaméru
o pfi umisténi stavby VTL plynovodu DN 700-1200 je tfeba zamér koordinovat s trasami

a ochrannymi pasmy siti technické infrastruktury a plochami USES prochazejicimi
timto koridorem

. v dal$im stupni projektové pfipravy je nutno prokazat, Ze v misté kfizeni koridoru C02
(trasy VTL plynovodu) se silnici /56 je splnéna pfiméfena ochrana zivotniho prostfedi
a kfizeni je uzplsobeno mistnim pomeéradm tak, aby byly co nejméné dotéeny zajmy
zucastnénych vlastnik

4.2.3. Spoje

Telefonizace

Nova vystavba musi respektovat stavajici telekomunikaéni zafizeni.

Koncepce feSeni

. Pro pfipojeni navrhovych pozadavk( na zfizeni telefonnich stanic, kde se uvazuje
100%, ale i nizSi telefonizace, bude nutné vybudovat telekomunikacni kabelové napojeni
jednotlivych lokalit ze stavajicich SR.

. Pfipojeni bude zavislé na skute¢nych pozadavcich na zfizeni U€astnickych stanic a
bude FeSeno podle vystavby lokalit a pozadavk( jednotlivych u€astniki. V jednotlivych
lokalitach budou zfizeny u€astnické rozvadéce a z nich napojeni jednotlivé stanice.

Trasy vSech sdélovacich kabell a radioreléovych tras, v€etné jejich ochrannych pasem, jsou
navrhem respektovany, popfipadé bude v dalSim stupni dokumentace navrZzena jejich
prelozka.
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V lokalité¢ P7 Cupek je navrzena zakladnova stanice RDTF sité - vysilaé mobilnich operatord s
technickym zadzemim (stavba nahradi nevyhovujici stavajici zafizeni na p. €. st. 984
k.U.Metylovice).

4.2.4. Nakladani s odpady

Likvidace odpadu v obci Metylovice je zajisStovana v souladu s obecné zavaznou vyhlaskou
o odpadech. Stavajici koncepce nakladani s odpady bude zachovana inavrhovém-obdebi.

4.3. Ob&anské vybaveni

Stavajici zafizeni ob&anského vybaveni, zejména spadajici do kategorie vefejné infrastruktury
jsou stabilizovana. Je navrzeno rozSifeni mistniho hibitova v lokalité Z40.

V ramci koncepce rozvoje obce jsou navrhovany nové plochy v lokalité Z38 U sokolovny pro
rozSifeni nabidky sportovniho vyziti mistnich i navstévnikd. V lokalité Metylovicky se
predpoklada vystavba domu s pecovatelskou sluzbou (Z57) a sportovnich zafizeni.

PFi silnici 1/56 v lokalité Z39 a Z41 je uvazovano s vybudovanim sluzeb pro autoturistiku -
motorest s Cerpaci stanice PH (v obou smérech).

ZFizeni novych prodejnich ploch a sluzeb v parterech obytnych domu (integrovanych

v plochach pro bydleni) je mozné a zadouci.

4.4. VVefejna prostranstvi

Zakladnim vefejnym prostorem obce jsou prostory uli€niho charakteru kolem mistnich
komunikaci. Vefejna prostranstvi (plochy vefejné pfistupné zpravidla s Upravou parteru pro
pohyb nebo kratkodoby pobyt chodcl) jsou vzdy souéasti nasledujicich ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti — viz kap. 6. tzemniho planu:

- bydleni (regulativy BV, BH)

- smi8ené bydleni (SV)

- rekreace (RI)

- ob&anské vybaveni (OV, OK, OS, OH)

- dopravni infrastruktura (DS)

Nova vefejna prostranstvi budou realizovana v ramci rozvojovych ploch pro bydleni. Jedna se
o prostranstvi k umisténi obsluzné komunikace k nové zastavbé, pfipadné odpocinkovych
prostort nebo menSich détskych hfist.

Plochy vefejnych prostranstvi v rozvojovych lokalitach Z12 a Z39 je tfeba vymezit na zakladé
Uzemnich studii se zohlednénim mistnich kompozi¢nich vztahl — viz kap. 10.

Pro pozemky vefejnych prostranstvi (VP) respektovat miniméini rozméry (dle vyhl.501/2006
Sb. v platném znéni):

- nejmensi Sitka VP, jehoZ soucasti je pozemni komunikace zpfistupfiujici pozemek bytového
domu, je 12 m. Pfi jednosmérném provozu lze tuto Sifku snizit az na 10,5 m.

- nejmensi Sifka VP, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistupriujici pozemek rodinného
domu, je 8 m. Pfi jednosmérném provozu lze tuto Sifku snizit az na 6,5 m.

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH
VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY,
PROTIEROZNICH OPATRENIi, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN APOD.

5.1. Koncepce usporadani krajiny
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K zabezpedeni ochrany krajinného razu, kdy zapadni polovina katastru je hodnocena jako
uzemi se zvySenou estetickou hodnotou, je tfeba chranit zachovalé historické krajinné
struktury.

Historicka zemeédélska krajina feSeného sidla je chapana jako stabilizovana s prioritni funkci
zemeédelstvi, navrh lokalizace rozvojovych ploch pak vychazi ze snahy o zachovani a ochranu
krajinného razu.

Koncepci uspofadani krajiny determinuje na jedné strané planovany urbanni rozvoj, zde
pfedstavovany uvazovanym rozvojem zejmeéna obytnych ploch, na strané druhé se uplathuji
pozadavky na ochranu a tvorbu krajiny. Zejména rozvojové lokality Z11, Z12, Z29 situované
v pohledové exponované poloze je tfeba v dalSim stupni PD posoudit z hlediska ochrany
krajinného razu a ochrany VKP.

Budouci vyuzivani uUzemi v nezastavéném prostfedi musi vychazet =z principu trvale
udrzitelného rozvoje, musi byt preferovana ochrana stavajicich hodnot Uzemi a jeho optimalni
vyuzivani. Je nezbytné eliminovat ekologické zatéze, sou€asné je tfeba zachovat zakladni
produkéni funkce Uzemi.

Cilem koncepce usporadani krajiny je koordinace zajmu a vztahl v nezastavéném uUzemi z
hlediska rozdilnych moznosti jeho vyuziti, zajmU0 ochrany pfirody a ochrany priorit a potenciall
vyuziti Uzemnich oblasti. Za timto acelem uUzemni plan stanovuje plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti i v nezastavéném uzemi.

Plochy nezastavéného Uzemi jsou ¢lenény podle charakteru vyuziti, limitujicich jevd a utvareni
krajiny na:

- plochy zemédélské (NZ) s potencialem produkce zemeédélské vyroby (plochy
zemédeélského pudniho fondu s pfevazujicim zemédélskym vyuzitim, véetné pozemk staveb,
zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi a pozemk( souvisejici dopravni a technické
infrastruktury)

- plochy zemédélské (NZ1) s potencialem zemédélské produkce na zemédélském
pudnim fondu s pfevahou pastevectvi

- plochy pfirodni_(NP) s nejvy$Sim pFirodnim potencidlem a potfebou ochrany

prlrodnlch prvku plochy nejeaste14 zahrnujl' jiz—vymezene—nebe—k—vymezem—u#eene—pwky

aped—)—krajmnou zelen - brehove porosty vodnlch toku vzrostlou zelen rostouci mimo Ies
zCasti jsou soucasti systému ekologické stability

- plochy lesni (NL) lesni porosty v souvislych celcich, pfipadné i izolované lesni
segmenty v zemédélsky vyuzivané krajiné plnici hospodarskou a ekologicko-stabilizaéni
funkci vCetné pozemkl a staveb a zafizeni lesniho hospodarstvi a pozemk( souvisejici
dopravni a technické infrastruktury.

- plochy smiSené nezastavéného uzemi (NSx) — v nichz neni mozné nebo nezbytné
stanovit pfevazujici ucel vyuziti; pfijatelné formy vyuziti jsou vSak vzdy vyznaceny pfisluSnym
indexem a musi byt vyuZivany vzdy ve vzajemném souladu

Pro takto vymezené plochy v nezastavéném Uzemi jsou Uzemnim planem stanoveny
podminky pro stabilizaci nebo zmé&ny v jejich vyuZiti (regulativy vyuZiti - viz kap. 6.), které jsou
prostfedkem pro usmérnéni budouciho utvareni krajiny.

Plochy v nezastavéném uUzemi jsou nezastavitelné, s vyjimkou staveb uvedenych v
pfipustném vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

Podil zelené ve vétSiné vymezenych ploch nezastavéného uzemi je tfeba zvySovat, a to pfi
realizaci navrhu uzemniho systému ekologické stability, v€etné interakénich prvkl liniové
doprovodné zelené podél komunikaci, vodoteCi a mezi, nelesni zelené s pfirodni funkci.
Druhova skladba této zelené musi vychazet z puvodnich rostlinnych spolecenstev.

5.2. Uzemni systém ekologické stability

Navrh-dzemnihoplanu Uzemni plan Metylovice zavazné vymezuje prvky Gzemniho systému
ekologicke stability, a to radregienalni; regionalni a lokalni. Podle prostorove funkcnosti jsou

prvky USES funkcnl (eXIStUjICI vymezene) a nefunkcnl (navrzene k zanzenl) Prvky-navrzené
, vahy. Regionalni
castl a ChybeJICI Castl Iokalnlho USESj jSOU vymezeny jako verejné prospesna opatrenl
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a) Nadregionalniaregiondlni Regionalni prvky USES

Re$enym Uzemim prochazi regionalni biokoridor RBK 558 Metylovicka harka — Kozlovicka
hora, funkéni biokoridor vedeny lesnim komplexem, hlavni smér trasovani je V-Z, cilové
spole€enstvo mezofilni bucinné.

Regionalni biocentrum RBC 169 Metylovicka hlrka umisténé vlesnim celku mezi

HodonOV|cem| a MetyIOV|cem| je funkcnl reprezentatwnl biocentrum mezofllnl bucmne

Vymezenl Iokalmho USES respektUJe obecne zasady funk&niho vymezovanl prubehu USES a
prostorové parametry. Jednotlivé prvky USES jsou upfesnény, je vyuzita kostra ekologické
stability.

Cilem celého feSeni je dlouhodobé zajistit existenci zachovalych, druhové pestrych
ekosystému s vyznamnymi druhy rostlin, ¢asto i s druhy vzacnymi a chranénymi.

Pribéh zakladni kostry:

Na regionalni systém v severni &asti Uzemi navazuje pfevazné funkéni mistni sit USES
dvéma vétvemi lokalnich biokoridord vedenymi ve sméru S-J. Zapadni trasa vychazi
z vlezeného-LBC 12 Hraniéné Uzemi obce Palkovice a biokoridorem LBK 21 Stfedni sleduje
tok Oledné az kLBC 20 Kamenec (navrzené k zaloZeni) a dale pokrauje podél toku

jihozapadnim smérem LEBK-16 LBK 19 Potocni, jeheztrasa-se-pkizpisobilapribéhu-systému

{dle-sehvaleného-tzemniho-planu)-na-sousednim-katastru—ve-Lhetee ktery dale pokracuje na
Uzemi obce Lhotka. Druha vychodni vétev propojuje RBC 169 Metylovicka hurka

s Ondfejnikem. Z RBC je veden z vétsi ¢asti funkéni biokoridor Frydlantsky LBK 5, pokracuje
kratky usek LBK 3 do lesniho biocentra LBC 2 Enklavové. Posledni Gsek LBK 1 Siroky na jihu
katastru vede lesnimi masivy pod Ondfejnikem k LBC 1 Odfejnické.

Na severnim okraji Uzemi propojuje kratky usek LBK 7 Severni RBK 558 s lokalnim USES na
Uuzemi obce Baska, na severovychodnim okraji propojuje kratky usek LBK 8 Pficny RBC169
s RBK 559 a RBK 560 na uzemi obce Przno.

Cilovymi spolecenstvy jsou pfedevsim spole€enstva lesni.

Idedlnim cilem hospodafeni v porostech tvoficich lokalni biocentra je les s druhovou skladbou
blizkou pfirozené. Na plochach chybéjicich biocenter a biokoridor( je nutno zabezpecit takové
hospodareni, které by nezhorsilo stavajici stav. Pfipustné jsou jen takové zasahy, majici ve
svém duasledku ekologicky pfirozené zlepSeni stavajiciho stavu (napf. zatravnéni, vysadba
bfehovych porostt apod.).

Podrobné upravy budou naplini naslednych projektd uzemniho systému ekologicke stability.
V&echny prvky USES budou dale upfesnény v projektech komplexnich pozemkovych Gprav.

V ramci aavrha komplexni pozemkové upravy feSeného Uzemi {prace-zatim-nebyly zahajeny)
mbze dojit k lokalnim Gpravam ve vyméte a umisténi prvkd USES, a to zejména s ohledem na
stanovistni a majetkopravni poméry.

5.3. Prostupnost krajiny

5.3.1. Cestni sit

Plochy lesni a zemé&délské jsou pfistupné historicky vzniklou siti u€elovych komunikaci. Tato
sit umoznujici prostupnost krajiny a dostupnost okolnich sidel je stabilizovana, pfipadné
doplInéna dalSimi cestami (obnova zaniklych cest).
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5.3.2. Plochy zmén v krajiné

K1 cyklostezka severovychodné od Metylovic

- rekonstrukce stavajici cesty, jeji prodlouzeni, v€etné mimourovriového kfizeni se silnici 1/56.
K2 U potoka

— plochy smiSené nezastavéného Uzemi s funkci zemédélskou a lesnickou NSzl

Na ploSe bude zachovan lesopark a trvaly travni porost z puvodnich rostlinnych druhu, ktery
vytvofi pozvolny pfechod mezi zastavénym Uzemim a volnou krajinou; mize zde vzniknout
vodni plocha; zaroven mlze plocha slouzit zemédélskému vyuziti s pfipadnymi doplfikovymi
solitérnimi stavbami napf. sadky pro chov ryb, senik (jen v souladu s §18 odst.5 stavebniho
zakona).

K3 Lisky

— plochy zemédélské NZ

Plocha nezastavéného Uzemi bezprostfedné navazujici na rodinny dim umozni zemédélské
vyuziti, bude zachovana skupina vzrostlé zelenég, ktera zajisti retencni a protierozni schopnosti
v krajiné.

5.4. Protierozni opatfeni, ochrana pred povodnémi

S-ohledem-na-charakterizemi-a-dlouhodobézkusenosti VV Uzemnim planu nejsou navrhovana
zadna technicka protipovodfiova opatfeni, ktera by méla Gzemni pramét. Ochrana proti
pfivalovym vodam a puadni erozi bude feSena komplexné zvySovanim ekologické stability.
Funkci protierozni ochrany tvofi zejména prvky USES, vysadba liniové zelené& podél G&elovych
cest a komunikaci a vhodny zplsob obhospodafovani zemédélskych pozemki. Tyto Upravy
by mély zlepsit jak celkovy vzhled tzemi, tak ochranit proti pfivalovym vodam a pudni erozi.
Nawh Uzemni plan respektuje stanovené zaplavové uUzemi vyzramnych—vodnich—tokd
Ostravice-a toku OleSna, nové navrzend zastavba je situovana mimo zaplavové uzemi v€etné
aktivni zony.

5.5. Rekreace
Rekreace a cestovni ruch jsou jednou z dilezitych funkci Uzemi s tim, Ze prioritou pro

zachovani rekreacniho potencialu je respektovani a zachovani pfirodnich, krajinafskych a
kulturnich hodnot Uuzemi.

Je zadouci obnova a regenerace ploch arealu Metylovicka Hurka s pfekrasnym rozhledem a
historickou tradici.

V obci je extrémni koncentrace objektl individualni rekreace (OIR). Proto dalSi plochy pro
objekty individualni rekreace se nenavrhuji. Naopak Ize pfedpokladat, Ze nékteré budou

postupné pfestavény k trvalému bydleni.

Z hlediska kratkodobé i dlouhodobé rekreace vyuziti uzemi stavajici vyborné situovany a
dobfe vybaveny sportovni areal plné dostacuje. V lokalité Z38 U sokolovny je navrzena
viceucelova plocha pro sport.

V ramci rozvoje cestovniho ruchu je tfeba dale roz$ifit informace o kulturnich a pfirodnich
zajimavostech kraje, vytvofit informacni centrum, vyznacit okruzni trasy podle kilometraze (7-
22 km), zavést fit stezky apod.

5.6. Vymezeni ploch pro dobyvani nerostu

V feSeném Uzemi jsou respektovany vSechny plochy evidované pro dobyvani nerosti:

a) loziska vyhrazenych nerostu:
Celadna-Krasna (ID:3258300), surovina ¢erné uhli
Lhotka-Pstruzi (1D:3224200), surovina zemni plyn
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b) chranéna loziskovéa uzemi:

Cs. gast Hornoslezské panve (ID:14400000), surovina zemni plyn — uhli erné

Pstruzi (ID:22420000), surovina zemni plyn

c) schvalené prognoézni zdroje vyhrazenych nerostu:

Kozlovice-Janovice (ID:9012200), surovina &erné uhli

Janovice u Frydku-Mistku (ID:9405800), surovina zemni plyn

Celadna 1 (ID:9411000), surovina zemni plyn

d) ostatni prognézni zdroje

Frenstat-Trojanovice-SV (ID:9086900), surovina uhli ¢erné

d) e) loziska nevyhrazenych nerostu:

Metylovice (ID:344600-3211600), surovina $térkopisek

V souvislosti s uvedenym loZziskem &erného uhli v CHLU 14400000 je tfeba respektovat
dokument ,Nové podminky lozisek ¢erného uhli v chranéném loZiskovém Uzemi Hornoslezské
panve v okrese Karvina, Frydek-Mistek, Novy Ji€in, Vsetin, Opava a jizni ¢ast okresu Ostrava-
mésto* schvaleny rozhodnutim MZP CR dne 21. 4. 1998. Z dokumentu vyplyva, Ze se cely
katastr obce Metylovice nachazi v ploSe C2 v Uzemi mimo vlivy dudlni &innosti, kde se
v sou€asné dobé nejevi pravdépodobna exploatace loziska uhli klasickymi metodami.

V feSeném Uzemi je—respekiovano—5-sesuvayeh jsou respektovana_sesuvna uzemi a v

zapadni Casti katastru jedno poddolované uzemi &. 4544.

5.7. Pozadavky obrany a bezpeénosti statu

Celé spravni Uzemi obce se nachazi ve vymezeném tzemi Ministerstva obrany CR:

- Ochranna pasma leteckych zabezpecovacich zafizeni Ministerstva obrany, ktera je
nutno respektovat podle ustanoveni § 37 zakona ¢. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi a o
zméné a doplnéni zakona ¢. 455/1991 Sb. o zivhostenském podnikani, podle ustanoveni
§ 175 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim fadu.

V tomto Uzemi Ize umistit a povolit nize uvedené stavby jen na zdkladé zavazného stanoviska
Ministerstva obrany (bude feSeno v ramci fizeni o umistovani €i povolovani zaméru).

Jedna se o vystavbu (v&etné rekonstrukce a pfestavby):

- vétrnych elektraren

- vySkovych staveb

- venkovniho vedeni VVN a VN

- zakladnovych stanic mobilnich operatord

V tomto vymezeném Uzemi miize byt vystavba vétrnych elektraren, vyskovych staveb nad 30
m nad terénem a staveb tvoficich dominanty v terénu vySkové omezena nebo zakazana.

- Na celém spravnim uzemi je zajem Ministerstva obrany posuzovan z hlediska
povolovani nize uvedenych druhi staveb podle ustanoveni § 175 zakona ¢. 183/2006
Sh.

Na celém spravnim uzemi umistit a povolit nize uvedené stavby jen na zakladé zavazného
stanoviska Ministerstva obrany (bude FeSeno v ramci fizeni o umistovani i povolovani
zameéru):

- vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sité, rychlostnich komunikaci, silnic I. Il. a Ill. tfidy

- vystavba a rekonstrukce Zelezni€nich trati a jejich objektl

- vystavba a rekonstrukce letist vSech druh(, véetné zafizeni

- vystavba vedeni VN a VVN

- vystavba vétrnych elektraren

- vystavba radioelektronickych zafizeni (radiové, radiolokacéni, radionavigaéni, telemetricka)
véetné anténnich systému a opérnych konstrukci (napf. zakladnové stanice....)

- vystavba objektll a zafizeni vysokych 30 m a vice nad terénem

- vystavba vodnich nadrzi (pfehrady, rybniky)

- vystavba objektll tvoficich dominanty v izemi (napf. rozhledny)
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6. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI
S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITI (HLAVNI VYUZITI), POKUD JE MOZNE JEJ
STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITI (VCETNE STANOVENI,
VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMISTOVANI STAVEB, ZARIZENIi A JINYCH
OPATRENI PRO UCELY UVEDENE V §18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE
STANOVEN|I PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITIi TECHTO PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK
OCHRANY KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY,
CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENiI ROZMEZi VYMERY PRO
VYMEZOVANI STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI)

6.1. Definice pojml uzitych v podminkach pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti a
v podminkach prostorového usporadani

Koeficient zastavéni (stavbami a zpevnénymi plochami na pozemku):

je stanoven jako podil zastavéné &i zpevnéné plochy pozemku a celkové plochy pozemku.
Zastavéna plocha je souétem vsech zastavénych ploch jednotlivych staveb. Zastavénou
plochou stavby se rozumi plocha ohrani¢ena pravouhlymi prdméty vnéjsiho lice obvodovych
konstrukci v8ech nadzemnich i podzemnich podlazi do vodorovné roviny. Plochy lodzii a
arkyfru se zapocitavaji. U objektd poloodkrytych (bez nékterych obvodovych stén) je zastavéna
plocha vymezena obalovymi ¢arami vedenymi vné&jSimi lici svislych konstrukci do vodorovné
roviny. U zastfeSenych staveb nebo jejich €asti bez obvodovych svislych konstrukci je
zastavéna plocha vymezena pravouhlym priimétem stfe$ni konstrukce do vodorovné roviny.
Zpevnéné plochy (napfiklad komunikace, venkovni hfis§té, parkovisté apod.) se do zastavéné
plochy nezapogitavaiji.

Podkrovi

jedno neplnohodnotné podlazi nad poslednim nadzemnim podlaZim s vnitfnim prostorem
vymezenym konstrukci krovu a dalSimi stavebnimi konstrukcemi nalézajici se prevazné
v prostoru pod Sikmou stfechou a jehoz svislé stény navazujici na Sikmy strop jsou max. 1,3 m
vysoké. Vnitfni prostor je ur€eny k u€elovému vyuziti. Vikyfe nesmi byt prodlouzenim fasad a
délka priibézného vikyfe bude dosahovat maximalné 75 % délky stfeSni roviny.

Koeficient nezpevnénych ploch

stanovi se jako podil ploch schopnych vsakovani destovych vod a celkové plochy pozemku
Plochy schopné vsakovani desStovych vod jsou nezpevnéné plochy s pfirodnimi porosty
travnikud, kefd a strom0 a dalSi plochy, pokud jsou schopné vsakovani. U ploch s ¢aste¢nou
schopnosti vsakovani se tyto plochy zapocitavaji podilem odpovidajicim schopnosti
vsakovani.

Komunikace mistniho vyznamu

Zahrnuji obvykle mistni komunikace podle §6 Zakona o pozemnich komunikacich (zak.
€.13/1997 Sb.), dale také dalSi komunikace s podobnym dopravnim a urbanistickym
vyznamem, které vSak nejsou v majetku obce, nebo nesplnuji dalSi legislativni parametry.
Kvalita prostredi a pohoda bydleni

Kvalita prostfedi a pohoda bydleni je dana zejména kvalitou jednotlivych slozek zZivotniho
prostfedi, napf. nizkou hladinou hluku (z dopravy, vyroby, zabavnich podnikl, ze stavebnich
praci aj.), Cistotou ovzdusi, pfiméfenym mnozstvim zelené, nizkymi emisemi pachl a prachu,
oslunénim apod.; pro zabezpe€eni pohody bydleni se pak zkoumad intenzita naru$eni
jednotlivych €initel(l a jeho dusledky, tedy objektivné existujici souhrn €initelt a vlivl, které se
posuzuji kazdy jednotlivé a vSechny ve vzajemnych souvislostech.

Malovyroba

Vyroba v malém rozsahu (malosériova), obvykle ve formé drobného podnikani v dilnach di
mensich vyrobnach, nikoli v tovarnach.

Negativni uc€inky a vlivy staveb a €innosti

zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, zneciStovani vod,
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osliiovani, zastinéni, elektromagnetické rudeni a zafeni.

NeruSici vyroba a sluzby

vyroba a sluzby, které svym provozovanim a technickym zafizenim nijak nenarusuji uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho izemi; nejde pfitom
pouze o splnéni hygienickych limit(i, ale obecné o zachovani stavajici kvality prostredi.
Nezbytné zazemi (pro provozovatele a zaméstnance)

kancelare, Satny, sprchy, toalety, denni mistnosti, stravovaci zafizeni (nejedna se o ubytovaci
prostory) apod.

Rostly terén

pGvodni nenaruseny (neupraveny) povrch terénu

RemeslIna vyroba

vyroba s vysokym podilem ruéni prace, spojena s pouzivanim specializovanych nastroju a
pomlcek, a stavéjici na zru€nosti, odborné erudici a zkuSenostech pracovnik(; probiha
zpravidla v dilnach a menSich vyrobnach, nikoli v tovarnach; femesiné Zzivnosti jsou
vyjmenovany v zakoné o zivnostenském podnikani, ve znéni pozdéjSich predpist

Struktura zéstavby

je dana zejména pudorysnym uspofadanim zastavby, umisténim staveb na pozemku vuci
vefejnému prostoru, hustotou zastavéni apod.

Zatizeni lokalniho charakteru

Slouzi pfedevsim obyvatelim dané obce (sidla), pfipadné lokality.

Zelen

Stromy, kefe, travnaté plochy, plochy porostlé pudopokryvnymi rostlinami, kvétinové zahony.

Ucelové cesty
Zahrnuji obvykle ucelové komunikace podle zdkona o pozemnich komunikacich, dale také

daldi komunikace s podobnym dopravnim a urbanistickym vyznamem, které v8ak nespliuji
dalsi legislativni parametry.

6.2. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti a podminek
prostorového usporadani

6.2.1. Uzemni plan stanovuje tyto typy ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti:

plochy bydleni
- plochy bydleni v rodinnych domech (BV)
- plochy bydleni v bytovych domech (BD)

plochy smiSené obytné
- plochy smiSené obytné — venkovské (SV)

plochy rekreace
- plochy individuélni rekreace (RI)

plochy obéanského vybaveni

- plochy ob€anského vybaveni — vefejna infrastruktura (OV)
- plochy ob&anského vybaveni — komercni zafizeni (OK)

- plochy ob¢anského vybaveni — télovychova a sport (OS)

- plochy ob&anského vybaveni — hibitovy (OH)

plochy verejnych prostranstvi (PV)

plochy dopravni infrastruktury
- plochy dopravni infrastruktury — silniéni (DS)

plochy technické infrastruktury
- plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité (TI)

plochy vyroby a skladovani
- plochy vyroby priimyslové (VP)
- plochy vyroby zemédélské (VZ)
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- plochy drobné vyroby a sluzeb (VD)

plochy systému sidelni zelené
- plochy zelené vefejnych prostranstvi (ZV)
- plochy sidelni zelen& soukromé a vyhrazené (ZS)

plochy vodni a vodohospodaiské (W)
plochy zemédélské (NZ)

plochy zemédélské-specifické (NZ1)

plochy lesni (NL)

plochy prirodni (NP)

plochy smiSené nezastavéného Uzemi (NSx)

6.2.2. Uzemni plan stanovuje tyto podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti a
podminky prostorového usporadani:

plochy bydleni

plochy bydleni v rodinnych domech (BV)

a) pfevazujici ucel vyuziti

- slouzi pro bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru s chovatelskym a
péstitelskym zazemim samozasobovaciho charakteru, v€etné neruSicich obsluznych
funkci mistniho vyznamu

b) pfipustné

- vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci, v€éetné komunikaci mistniho vyznamu pro obsluhu téchto
ploch a parkovacich ploch, pé&Sich a cyklistickych cest

- détska hfisté a mensi sportovni relaxacni zafizeni do 500 m2

- stavby pro chovatelstvi a péstitelstvi samozasobovaciho charakteru

- pozemky stévajicich staveb pro rodinnou rekreaci

- zahradnické provozovny

- sezdnni najemni ubytovani — agroturistika

- nezbytna dopravni a technicka vybavenost

c) podminéné pfipustné vyuziti

- zafizeni ob&anského vybaveni, integrovana do staveb pro bydleni i samostatna

(maloobchodni prodej, vefejné stravovani, Skolské, socialni a zdravotni zafizeni)

- stavby a zafizeni pro drobné sluZzby vyrobniho i nevyrobniho charakteru bez
ruSivého vlivu na okoli (napfiklad drobna femeslina vyroba, truhlarny, pekarny, vyrobny
potravin a napoju a podobnég)

- stavby pro ubytovani v penzionech s kapacitou do 20 lGzek

- dalSi stavby a zafizeni ob&anského vybaveni splfujici nasledujici podminky,

Podminky

- tyto stavby a zafizeni jsou doplfikové vzhledem k prioritnimu bydleni

- provozem staveb a zafizeni nedojde k naruSeni uzivani staveb a zafizeni v jejich okoli
a ke sniZeni kvality prostfedi, zejména z hlediska hladiny hluku, vibraci, €istoty
ovzdusi, vod a pldy, emisi prachu a pachu, pfiméfeného mnozstvi zelené, oslunéni,

- feSenim ani provozem staveb a zafizeni nedojde ke zvySeni dopravni zatéZe v sidle

d) nepfipustné

- vS8echny ostatni vy3e neuvedené funkce a &innosti

- nové stavby pro rodinnou rekreaci

- veskeré stavby a Cinnosti neslucitelné s bydlenim (zejména stavby pro vyrobu a
skladovani, nakladni dopravu, €erpaci stanice pohonnych hmot, stavby pro
velkoobchod apod.,

- odstavovani nakladnich vozidel

- veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U€inky na zivotni prostfedi prekraCuji za
hranici pozemku, na kterém je stavba umisténa, nad pfipustnou miru limity uvedené
v pfislusnych predpisech
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e) podminky prostorového uspofadani pro novou zastavbu v zastavitelnych plochach a

plochach prestavby:

- maximalni hladina zastavby: dvé& nadzemni podlazi a podkrovi, jedno podzemni
podlazi,

- v pfipadé dostaveb a prestaveb ve stavajici zastavbé se pfFizplsobi hladina zastavby
okolni zastavbé,

- vyméra nové oddélovanych pozemkud bude min. 1000m?

- koeficient zastavéni maximalné 0,25, pro plochu Z22 maximalné 0,40

- maximalni zastavéna plocha hlavni stavbou: 250 m?2

- navrzena zastavba musi vychazet z plvodnich objem( a tvaroslovi

f) podminky prostorového uspofadani pro dostavby v prolukach a Upravy stavajici zastavby

v ramci vymezeného zastavéného Uzemi:

- nova zastavba v prolukach a pfestavby a upravy stavajici zastavby se musi
pFizpUsobit charakteru a struktufe okolni zastavby,

- koeficient nezpevnénych ploch: minimaini 0,40

plochy bydleni v bytovych domech (BD)

a) prevazujici ucel vyuziti

- plochy bytovych domu slouzicich hromadnému bydleni s neohrazenymi plochami
prevazné rekreacni zelené kolem domd

b) pfipustné

- vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

- détska hristé

- souvisejici obCanské vybaveni (maloobchodni prodej, drobna nerusici vybavenost a
sluzby) integrované v bytovych domech, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu
bydleni ve vymezené plose a jsou slucitelné s bydlenim

- nezbytna dopravni a technicka vybavenost

¢) podminky prostorového usporadani

- nova vystavba bytovych domua neni navrhovana. Eventualni dostavba musi méfitkem,
formou zastavby (vySkou fimsy a hfebene) respektovat kontext okolni zastavby.

- navrzena zastavba musi vychazet z ptivodnich objem0 a tvaroslovi

d) nepfipustné

- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a €innosti

- veskeré stavby a Cinnosti, jejichZz negativni G&inky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad
pfipustnou miru limity uvedené v pfisluSnych predpisech

plochy smisené obytné

plochy smiSené obytné — venkovské (SV)

a) pfevaZzujici ucel vyuziti

- plochy jsou uréené k polyfunk&nimu vyuZiti, pfevazné pro bydleni, dale pro ob&anskou
vybavenost, pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby a pro vefejna prostranstvi

b) pfipustné

- bydleni — rodinné domy, bytové domy

- ob&anska vybavenost, (napf. stavby pro vzdélavani a vychovu, pro socialni a
zdravotni sluzby, pro vefejnou spravu, obchodni prodej, pro télovychovu, sport, pro
ubytovani a stravovani, pro nevyrobni sluzby)

- neruSici drobna a femeslna vyroba a vyrobni sluzby, zafizeni technickych sluzeb

- vefejna prostranstvi v€etné mistnich komunikaci, péSich a cyklistickych cest a ploch
vefejné zelené a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem pro
relaxaci

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury

- stavby a zafizeni technické infrastruktury

C) nepfipustné

- stavby a zafizeni, které svym provozovanim v€etné& souvisejici dopravni obsluhy a
technickym zafizenim naru$uji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji
kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe

- veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracCuji nad
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pfipustnou miru limity uvedené v pfisluSnych predpisech

- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a €innosti

d) podminky prostorového uspofadani pro zastavbu:

- maximalni hladina zastavby: dvé& nadzemni podlazi a podkrovi, jedno podzemni
podlazi,

- vyméra nové oddélovanych pozemku pro RD bude min. 1000m?

- koeficient zastavéni maximainé 0,40

- smérem do volné krajiny bude soucasti pozemk izolaéni zeler.

- navrzena zastavba musi vychazet z plvodnich objem( a tvaroslovi

plochy rekreace

plochy individualni rekreace (RI)

a) prevazujici ucel vyuziti

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

b) pfipustné

- stavajici rekreacni chaty, domky a dal$i stavby a zafizeni, které souviseji s rodinnou
rekreaci

- plochy zahradek a ostatni plochy, slouzici pro rodinnou rekreaci, v€etné péstovani
zeleniny, ovoce, okrasnych rostlin pro vlastni potfebu

- pfistfeSky pro automobily a drobnou zahradni techniku

C) nepfipustné

- vystavba novych objektl RI

- vS8echny funkce a €innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

d) podminky prostorového usporadani

- nova vystavba objektt RI neni navrhovana

- umistovani novych staveb RI jen v pfipadech, kdy dochazi k nahrazeni objektd
oznacenych evidenénim &islem

- v pfipadé oddéleni €asti pozemku, na kterém je jiz realizovdna nebo povolena
rekreaéni stavba, nebude na této nové oddélené &asti povolena dalsi stavba

- dostavby &i zmény staveb musi méfitkem i formou zastavby (vySkou fimsy a hfebene)
respektovat kontext okolni zastavby

- koeficient zastavéni max. 0,25, maximalni zastavéna plocha hlavni stavbou: 80 m?

plochy obéanského vybaveni

plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura (OV)

a) pfevazujici ucel vyuziti

- slouzi pro umisténi staveb nekomeréni ob&anské vybavenosti zejména pro vzdélavani
a vychovu, socialni sluzby, zdravotnictvi, cirkev, kulturu, vefejnou spravu a ochranu
obyvatelstva

b) pfipustné

- jednotlivé typy (stupné) Skolskych zafizeni, vCetné jejich ubytovacich kapacit,
sportovnich a dalSich u€elovych zafizeni

- zdravotnicka zafizeni a zafizeni socialni péce

- ucelova zafizeni cirkvi

- zafizeni vefejné administrativy a spravy

- kulturni zafizeni

- zafizeni pro ochranu obyvatelstva

- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

C) nepfipustné

- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a €innosti

d) podminky prostorového uspofadani pro novou zastavbu v zastavitelnych plochach a

plochach prestavby:

- maximalni hladina zastavby: dvé nadzemni podlazi a podkrovi, jedno podzemni
podlazi,

- v pfipadé dostaveb a prestaveb ve stavajici zastavbé se pfizplsobi hladina zastavby
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okolni zastavbé,
- investor nebo vlastnik musi zajistit ozelenéni ploch

plochy ob&anského vybaveni — komer€ni zafizeni (OK)

a) pfevazujici ucel vyuziti

- slouzi pro umisténi staveb a zafizeni pro obchod, ubytovani a stravovani, télovychovu

a sport, sluzby, administrativu

b) pfipustné

- obchodni zafizeni

- verejné ubytovani a stravovani

- kulturni zafizeni komeréniho charakteru

- sportovné rekreacni a rehabilitacni zafizeni

- zafizeni drobné vyroby a sluzeb nerusici ostatni funkce

- administrativni a spravni budovy, penézni ustavy

- hromadné parkovisté a garaze s motoristickymi sluzbami

- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

- byty sluzebni, pohotovostni a majiteltl zafizeni

- malé Cerpaci stanice pohonnych hmot v komplexu s jinou pfipustnou funkci

) nepfipustné

- vS§echny ostatni vy$e neuvedené funkce a ¢innosti

- veskeré stavby a Cinnosti, v€etné souvisejici dopravni obsluhy, jejichz negativni
ucinky na zivotni prostredi pfekracuji nad pfipustnou miru limity uvedené
v pfislusnych pfedpisech

d) podminky prostorového uspofadani pro novou zastavbu v zastavitelnych plochach a

plochach prestavby:

- maximalni hladina zastavby: dvé nadzemni podlazi a podkrovi, jedno podzemni
podlazi

- v pfipadé dostaveb a prestaveb ve stavajici zastavbé se pfizplsobi hladina zastavby
okolni zastavbé

- investor nebo vlastnik musi zajistit ozelenéni ploch

plochy ob&anského vybaveni — télovychova a sport (OS)

a) pfevazujici ucel vyuziti

- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport,

- oteviena i kryta sportovisté a hristé

b) pfipustné

- vefejna prostranstvi véetné pésich a cyklistickych cest a vefejné zeleng,

- vyhrazena zelen slouzici dané stavbé nebo zafizeni

- drobné stavby bezprostfedné souvisejici se sportem ¢&i rekreaci, napfiklad Satny,
hygienicka zazemi, klubovny, altany, pergoly, terasy a podobné, véetné jejich
integrace do ostatnich staveb ve vymezené ploSe

- stavby a zafizeni obfanského vybaveni pro kulturu

- souvisejici stavby a zafizeni pro stravovani a ubytovani

- souvisejici dopravni infrastruktura — parkovisté pro navstévniky

- souvisejici technicka infrastruktura

C) nepfipustné

- vSechny ostatni vy$e neuvedené funkce a ¢innosti

- veSkeré stavby a €innosti, v€etné souvisejici dopravni obsluhy, jejichz negativni
ucinky na zivotni prostredi pfekracuji nad pfipustnou miru limity uvedené
v pfislusnych pfedpisech

d) podminky prostorového usporadani pro novou zastavbu v zastavitelnych plochach a

plochach prestavby:

- maximalni hladina zastavby: dvé& nadzemni podlazi a podkrovi, jedno podzemni
podlazi

- v pfipadé dostaveb a prestaveb ve stavajici zastavbé se pFizpusobi hladina zastavby
okolni zastavbé

- investor nebo vlastnik musi zajistit ozelenéni ploch
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plochy ob&anského vybaveni — hibitovy (OH)

a) pfevazujici ucel vyuziti

- slouzi jako plochy vefejnych a vyhrazenych pohiebist

b) pfipustné

- vegetalni Upravy, které charakterem odpovidaji funkci plochy

- pozemni stavby a zafizeni slouzici dané funkci: hroby, kolumbaria, obfadni sing,
sakralni stavby, provozni zafizeni, vefejné WC, drobna architektura, plocha pro
odpady

- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

- sluzby pro navstévniky, které svym ucelem odpovidaji vyuzivani plochy a maji
doplrikovou funkci (napf. prodejny kvétin a doplfikli, kamenictvi)

- sprava hrbitova

C) nepfipustné

- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a €innosti

d) podminky prostorového usporadani:

- zpevnéné a zastavéné plochy budou omezeny na nezbytné minimum

plochy verejnych prostranstvi (PV)

a) pfevazujici ucel vyuziti

- slouzi jako vefejna prostranstvi s plochami zpevnénymi pro vyssi frekvenci pohybu
chodcu, ulice, trzisté, chodniky, vefejna zelen, parky a dalSi prostory pfistupné bez
omezeni, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru

b) pfipustné

- ulice, chodniky, naves a ostatni vefejné shromazdovaci prostory s moznosti umisténi
prvk( drobné architektury

- vefejna zelen, parky

- détska hfisté

- nezbytna zafizeni technické infrastruktury, mista pro tfidéni odpadu v mobilnich
nadobach

- parkovisté, odstavna stani

¢) podminky prostorového uspofadani

- prostorové uspofadani musi koordinovat plochy pro bezpelny pohyb pésSich a
automobilovy provoz, pokud je ve vefejném prostranstvi zastoupen

- na kvalitu vybaveni parteru vefejnych prostranstvi musi byt kladeny zvySené estetické
a hygienické naroky.

plochy dopravni infrastruktury

plochy dopravni infrastruktury — silniéni (DS)

a) pfevazujici ucel vyuziti

- plochy staveb a zafizeni silniéni dopravy

b) pfipustné

- trasy systému nadmistni silniéni dopravy

- zakladni systém mistnich patefovych komunikaci

- zastavky hromadné dopravy

- velkoploSna parkovisté, hromadné garaze

- nezbytna zafizeni technické infrastruktury

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

) nepfipustné

- vSechny €innosti, které nesouviseji s vymezenym hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim
d) podminky prostorového uspofadani

- liniové dopravni stavby musi byt citlivé za¢lenény do krajiny s doprovodnou zeleni
- feSeni parkovist a garazi musi vychazet z kontextu mista

- parkovisté je tfeba Fesit s uplatnénim stfedni a vysoké zelené

plochy dopravni infrastruktury — Zelezniéni (DZ)
a) prevazujici ucel vyuziti
- plochy Zelezni€nich trati, vleCek, nadrazi a dalSich zafizeni slouzicich pro zajisténi

Uzemni plan Metylovice — Zména €. 3 — Text s vyznacenim zmén
Kvéten 2026 29



provozu Zeleznice
b) pfipustné
- trasy systému Zelezni¢ni dopravy
- nadrazi, stanice a zastavky hromadné dopravy
- pohotovostni a sluzebni byty
- komeréni ob&anské vybaveni pro obsluhu cestujicich
- nezbytna zafizeni technické infrastruktury
c) nepfipustné
- v8echny €innosti, které nesouviseji s vymezenym hlavnim nebo pfipustnym vyuZzitim

plochy technické infrastruktury

plochy technické infrastruktury — inzenyrskeé sité (TI)

a) prevazujici ucel vyuziti

- arealy a stavby zafizeni technické obsluhy uzemi pfevazné nadmistniho vyznamu

b) pfipustné

- sklady a dilny pro servisni ¢innost spojenou s technickou vybavenosti

- parkovani pro potieby zény

) nepfipustné

- v8echny €innosti, které nesouviseji s vymezenym hlavnim nebo pfipustnym vyuZzitim

d) podminky prostorového uspofadani

- feSeni staveb a zafizeni technické vybavenosti musi vychazet z podminek daného
uzemi (zejména feSeni architektonické, ozelenéni a dopravni napojeni)

plochy vyroby a skladovani

plochy vyroby pramyslové (VP)

a) pfevazujici ucel vyuziti

- slouzi pro zafizeni primyslové vyroby a sluzeb

b) pfipustné

- provozy lehké vyroby

- skladové arealy a dopravni terminaly

- parkovisté pro potfeby zény

- zachytna parkovisté nakladni dopravy

- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

- lokalni administrativa a stravovaci zafizeni

- byty pohotovostni, majitelt a spravcu zarizeni

C) nepfipustné

- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a €innosti

d) podminky prostorového uspofadani pro novou zastavbu v zastavitelnych plochach a

plochach prestavby:

- maximalni hladina zastavby: dvé nadzemni podlaZzi

- koeficient zastavéni maximalné 0,40

- smeérem k okolni obytné zastavbé a do volné krajiny bude soucasti pozemku izolaéni
zelen

plochy vyroby zemédélské (VZ)

a) prevazujici ucel vyuziti

- slouzi pro zafizeni zemédélské a lesnické vyroby a sluzeb
b) pfipustné

- veskera zafizeni zemédélské a lesnické vyroby

- sklady a skladové plochy

- zafizeni na zpracovani a vykup zemédélské produkce

- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

- byt majitele nebo spravce zarizeni

- zafizeni vyroby a sluzeb, vazicich se k zemédélstvi a lesnictvi
c) nepfipustné

- vS§echny ostatni vy$e neuvedené funkce a ¢innosti
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d) podminky prostorového uspofadani pro novou zastavbu v zastavitelnych plochach a
plochach pfestavby:

- maximalni hladina zastavby: dvé& nadzemni podlazi

- koeficient zastavéni maximalné 0,40

- smérem k okolni obytné zastavbé a do volné krajiny bude souc¢asti pozemku izolaéni
zelen

plochy drobné vyroby a sluzeb (VD)

a) prevazujici ucel vyuziti

- slouzi pro umisténi drobné femesiné vyroby, vyrobnich a nevyrobnich sluzeb, které
svym dopadem na okoli nevylu€uji moznost bydleni

b) pfipustné

- prodejni sklady a vefejné provozy, servisy

- obchodni, administrativni a spravni budovy

- lokalni stravovani a ubytovani

- zafizeni na zpracovani a vykup zemédeélskych produktd

- komunitni sbérny dvar

- parkovisté pro potifebu zény

- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

- zahradnictvi

- byty pohotovostni, majitelt a spravcu zafizeni

¢) podminky funkéniho a prostorového uspofadani

- pfipousti se pouze takové stavby a zafizeni, které svym provozem a technickym
zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli

d) nepfipustné

- vSechny ostatni vy$e neuvedené funkce a €innosti

e) podminky prostorového uspofadani pro novou zastavbu v zastavitelnych plochach a
plochach pfestavby:

- maximalni hladina zastavby: dvé nadzemni podlazi

- koeficient zastavéni maximalné 6;40-0,55

- smérem k okolni obytné zastavbé a do volné krajiny bude soucasti pozemku izolaéni
zelen

plochy systému sidelni zelené

plochy zelené vefejnych prostranstvi (ZV)

a) prevazujici ucel vyuziti

- plochy zahrnuté do kostry systému sidelni zelené, zpravidla na obecnich pozemcich,
pfispivaji ke stabilizaci zelené v sidle, vétSinou parkové upravené, slouzi jako plochy
relaxace

b) pfipustné

- mobilidF pro rekreaci a relaxaci, prvky zahradni architektury (sochy, altanky, kasny
apod.)

- drobna détska hristé

- vodni plochy

¢) podminky funkéniho a prostorového usporadani

- zpeviovani ploch jen v minimalni nutné mife

d) nepfipustné

- vSechny ¢innosti, které nesouviseji s hlavnim vyuzitim

plochy sidelni zelené soukromé a vyhrazené (ZS)

a) pfevazujici ucel vyuziti

- slouZi jako sidelni zeleri s omezenym pfistupem, vétSinou soukromé zahrady a louky

b) pfipustné

- zahrady, sady a pobytové plochy zelené, slouzici vyhrazenému okruhu uzivatelQ

- trvalé travni porosty, stfedni a vysoka zelefi mimolesniho charakteru

- nezbytné liniové technické vybaveni

- pouze v zastavéném Uzemi Ize na pozemku umistit jednu stavbu do 12 m? zastavéné
plochy, nepodsklepenou, slouzici pro uskladnéni zahradniho naradi
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- oploceni pozemku je mozné jen v zastavéném uzemi

- vodni plochy a toky

¢) podminky prostorového usporadani

- zpeviiovani ploch je mozné jen v minimalni mife

d) nepfipustné

- umistovani jinych druhu staveb

- v8echny €innosti, které jsou v rozporu se stabilizaci pfirodni slozky v uzemi

plochy vodni a vodohospodariské (W)

a) pfevazujici ucel vyuziti

- slouzi jako vodni plochy a toky a pro vodohospodarské stavby na nich

b) pfipustné

- vodni plochy a toky, uc¢elova vodohospodaiska vystavba a ostatni vodni dila

- prfemosténi a lavky, stavidla a hraze

- krmna zafizeni pro chovné rybniky

- rekreaéni vodni plochy, mola, pfistavisté a jina sportovni zafizeni

- zarizeni pro zavlahy nebo s protipovodnovou funkci

- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

¢) podminky funkéniho a prostorového uspofadani

- v okoli vodnich tok(l musi byt oboustranné zatravnéna plocha o $if. min. 4 m od osy a
zaroven min. 2 m od bfehu a jednostranny volny manipulaéni pruh 6 m

- v zaplavovém uUzemi budou upfednostnény ftrvalé travni porosty s postupnym
vylouéenim orné pudy

d) nepfipustné

- vSechny ostatni vy$e neuvedené funkce a €innosti

plochy zemédélské (NZ)

a) pfevazujici ucel vyuziti

- plochy slouzici pro hospodafeni se zemédélskou plddou nebo cinnosti, které
s hospodafenim souviseji, zahrnuji také plochy pro plnéni funkci uzemniho systému
ekologické stability krajiny

b) pfipustné

- ucelové komunikace

- izola¢ni a doprovodna zeler

- zafizeni zabranujici erozi a splachl pady, protipovodnova opatfeni

- nezbytna technicka infrastruktura

- doplrikové ucelové stavby a zafizeni zemédélské vyroby v charakteru a méfitku
umérném pro zachovani krajinného razu, zejména seniky, pastevni arealy a pfistfeSky
pro letni pastvu dobytka, véeliny apod.

- oploceni pastevnich areall a vybéha, napfiklad pro koné

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vodni hospodarstvi, vodni plochy a toky

- stavby a zafizeni pro rekreaci a sport

- komunitni kompostarna

C) nepfipustné

- stavby samostatnych hospodarskych budov mimo pfipadt uvedenych v pfipustném
vyuziti

- dals$i oplocovani pozemku s vyjimkou oploceni pastevnich areall a vybéhl pro koné

- veSkeré stavby, zafizeni a vyuziti, které by zhorSily prostupnost krajiny

- stavby pro dopravni a technickou infrastrukturu s mimo pfipadd uvedenych v
pfipustném vyuZiti

- stavby pro rekreaci a cestovni ruch, mimo pfipady uvedené v pfipustném vyuZiti,
zejména hygienicka zafizeni, ekologicka a informaéni centra

- vétrné elektrarny, FVE, stozary mobilnich operatoru.

d) podminky prostorového usporadani:

- pfipadné stavby, zafizeni a opatfeni musi byt umistovany s ohledem na charakter
vymezené plochy a s ohledem na zaclenéni do krajiny

- cesty v krajiné budou alespor jednostranné ozelenény
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plochy zemédélské — specifické (NZ1)

a) pfevazujici ucel vyuziti

- zemédélska produkce na zemédélském pudnim fondu — s pfevahou pastevectvi

b) pfipustné

- stavby pro trvalé ustajeni dobytka v charakteru a méfitku imérném pro zachovani
krajinného razu

- stavby, zafizeni a opatfeni nezbytné pro obhospodarovani zemédélské pudy,
pastevectvi apod. (napf. pristfeSky pro dobytek, v¢eliny, silazni zlaby, zpevnéna
hnojisté apod.)

- ucelové komunikace, pési eventualné cyklistické cesty

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- doprovodna zelen podél cest

- zafizeni zabrafiujici erozi a splachud pldy, protipovodriova opatfeni

- oploceni pastevnich areall a vybéhl

- stavby, zafizeni a jina opatieni pro vodni hospodarstvi, vodni plochy a toky

- stavby pro trvalé ustajeni krav a koni v charakteru a méfitku umérném pro zachovani
krajinného razu

) nepfipustné

- stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu mimo pfipady uvedené v pfipustném
vyuziti, zejména zemédélské arealy staveb, farmy

- stavby pro dopravni a technickou infrastrukturu mimo pfipady uvedené v pfipustném
vyuziti

- stavby pro rekreaci a cestovni ruch, mimo pfipady uvedené v pfipustném vyuziti,
zejména hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra

- oplocovani mimo pfipady uvedené v pfipustném vyuziti,

- vétrné elektrarny, FVE, stozary mobilnich operatoru.

d) podminky prostorového usporadani:
- pfipustné stavby, zafizeni a opatfeni musi byt umistovany s ohledem na charakter
vymezené plochy a s ohledem na zaclenéni do krajiny a krajinny raz.

plochy lesni (NL)

a) prevazujici ucel vyuziti

- slouzi jako pozemky trvale ur¢ené k plnéni funkci lest, vyuzivani je mozné v souladu
s pfislusnymi pravnimi pfedpisy, zahrnuji také plochy pro plnéni funkci uzemniho systému
ekologické stability krajiny

b) pfipustné

- stavby zafizeni, ktera jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny

- stavby pfistfeskd pro turisty

- pési komunikace, cyklistické a jezdecké stezky a ucelové cesty

- informacni stezky, fit stezky

- drobné sakralni stavby (boZi muka, kfiZe, kaplicky)

- jednotlivé ucelové stavby a zafizeni pro lesni hospodafstvi

- drobné architektura pfirodniho charakteru (altany, informaéni tabule, lavi¢ky)

- in-line cesty

- nezbytna technicka infrastruktura

- oploceni obor a lesnich Skolek

) nepfipustné

- veSkeré stavby, zafizeni a vyuziti, které by zhorSily prostupnost krajiny

- stavby pro rekreaci a sport

- oplocovani s vyjimkou oploceni obor a lesnich Skolek

- veskeré stavby, zafizeni a &innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuZitim
- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a €innosti

plochy prirodni (NP)

a) prevazujici ucel vyuziti

- slouzi k zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny, zahrnuji plochy zelené na
nelesni pudé ve volné krajiné prevazné vné zastavéného a zastavitelného Uzemi,
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vCetné ploch uzemniho systému ekologické stability krajiny, uréené k uchovani nebo
k obnové pfirodé blizkych ekosystémU udrZujicich pfirozenou biologickou rozmanitost
a dynamickou pfirodni rovnovahu v krajiné

b) pfipustné

- Cinnosti vedouci k zachovani ¢&i zlepSovani stavu pfirodniho prostfedi, k posilovani
ekologicko-stabilizaéni funkce ploch

- zmény druhll pozemku na druhy pozemki s vy$§im dosazitelnym stupném ekologické
stability

- trvalé travni porosty slouzici jako izolaéni a doprovodna zeleh

- stfedni a vysoka zeleri mimolesniho charakteru

- kfizeni vedeni liniovych staveb a zafizeni technické vybavenosti s plochami USES za
predpokladu, Zze nebude existovat variantni feSeni s mensSim negativnim vlivem na
stav pfirodniho prostiedi a funkci USES

- tézba nerostnych surovin ve schvéalenych dobyvacich prostorech za predpokladu
uvadéni dotéenych ploch do pfirodé blizkého stavu (renaturalizace) po ukonc¢eni tézby
podminky funk&niho a prostorového usporadani

- nebudou povolovany zmény kultury na ornou pldu, specialni zemédélské kultury

) nepfipustné

- v§echny ostatni vySe neuvedené funkce a €innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi
s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

- ¢innosti vedouci ke zhorSeni stavu pfirodniho prostfedi, ke snizeni ekologicko-
stabiliza¢ni funkce téchto ploch

- zmény druhl pozemk( na druhy pozemkl s niz§im dosazitelnym stupném ekologické
stability

- umistovani a povolovani staveb

- oplocovani pozemk

plochy smiSené nezastavéného Gizemi (NSx)

- smidené vyuZiti nezastavéného uzemi

a) pfipustné vyuZiti ve vSech plochach (bez ohledu na jejich index):

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, pro sniZovani nebezpedi
ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrariovani jejich disledku

- opatieni ke snizeni erozniho ohrozeni a zvySovani retenCnich schopnosti tzemi

Indexy uvedené v kédu plochy stanovuji dalSi pfipustné vyuziti:

z - zemédélska:

zemeédeélska produkce na pozemcich zemédélského pudniho fondu — pfevazné maloploSné

formy obhospodafovani zemédeélské pldy, pfipustné jsou stavby, zafizeni a jina opatfeni pro

obhospodafovani zemédélské pady a pastevectvi napfiklad seniky, pastevni arealy, pfistfesky

pro letni pastvu dobytka, ohrazovani pastevnich areall a vybéh(, sadky na chov ryb

| - lesnicka:

pozemky uréené k plnéni funkci lesa, pfipustna jsou nezbytné nutna opatfeni a stavby pro

lesni produkci — oplocovani lesnich Skolek a obor, stavby, zafizeni a jind opatfeni pro

lesnictvi, nové zalesfiovani

b) podminéné pfipustné vyuziti ve vSech plochach (bez ohledu na jejich index):

- nezbytna liniova technicka infrastruktura,

- nezbytné ucelové, pési a cyklistické cesty

Podminky:

- veSkeré stavby, zafizeni i jind opatfeni musi byt realizovany v souladu se zajmy
ochrany pfirody a krajiny

- veSkeré stavby, zafizeni i jina opatfeni musi byt realizovany k pfirodé Setrnym a
pFirodé blizkym zplsobem

c) nepfipustné vyuZiti ve v3ech plochach (bez ohledu na jejich index):

- stavby, zafizeni a €innosti, které jsou v rozporu se zajmy ochrany pfirody,

- stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu mimo pfipady uvedené v pfipustném
vyuziti

- stavby a zafizeni pro rekreaci a sport mimo pfipady uvedené v pfipustném vyuziti;
zejmeéna jsou nepfipustna ubytovaci zafizeni, nové stavby pro rodinnou rekreaci,
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- stavby pro dopravni a technickou infrastrukturu mimo pfipady uvedené v pfipustném
vyuziti

- veSkeré stavby, zafizeni a €innosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim, zejména vétrné
elektrarny, FVE, stozary mobilnich operator(

- v plochach, kde je vymezen USES, dale neni mozné provadét terénni Upravy,
meliorace, a realizovat na nich stavby

d) podminky prostorového usporadani:

- pfipustné stavby, zafizeni a opatfeni musi byt umistovany s ohledem na charakter
vymezené plochy a s ohledem na zaclenéni do krajiny a na krajinny raz

6.3. Stanoveni podminek prostorového usporadani a ochrany krajinného razu

Charakter zastavby je vyjadien zejména celkovym hmotovym feSenim staveb, jejim méfitkem,
vyskou, typem zastfeSeni, orientaci hfeben( stfech apod.

Struktura zastavby je dana plGdorysnym uspofadanim zastavby, umisténim staveb na
pozemku vuci vefejnému prostoru, hustotou zastavéni (koeficient zastavéni, zastavéna
plocha) apod.

a) Zasady, které musi byt dodrzeny pro novou vystavbu v zastavitelnych plochach, pro
dostavby v prolukach uvniti zastavéného uzemi a také pro upravy stavajici zastavby:

- zachovat a chranit pusobnost stavebnich a pfirodnich dominant Uzemi — tedy dusledné
dodrzet pfevladajici vyskovou hladinu zastavéni

- nepfipustit realizaci novych staveb vybocujicich z harmonického vztahu zastavby a
krajinného ramce

- nepfipustit realizaci staveb vytvarejicich dimenzemi, méfitkem a barevnosti nové dominanty
- novou obytnou zastavbu situovat ve vazbé na strukturu stavajici zastavby, pfi vystavbé
respektovat existujici parcelaci, zachovat celistvou siluetu sidla

- méfitko a charakter zastavby (nové stavby, dostavby) pfizplsobit podminkam ochrany
zachované urbanistické struktury, pfi dostavbach uvnitf zastavéného Uzemi pfizplsobit novou
zastavbu charakteru okolni zastavby

- branit nevhodnym architektonickym zasahim u obytnych staveb (pfistavby narusujici hmotu
a pudorys predevsim starSi obytné zastavby)

- vyloucit dal$i vystavbu novodobych katalogovych objektd v exponovanych polohach bez
vazby na zastavbu sidla a tradiéni obecné zvyklosti venkovského stavitelstvi

- na celém Uzemi obce nepfipustit umistovani staveb hlavnich formou vyrobkud plnicich funkci
stavby (napf. mobilni domy, mobilheimy, maringotky, unimoburiky, lodni kontejnery a jejich
sestavy), i kdyz by tyto splhovaly podminky prostorové regulace

— stavby pro vyrobu a skladovani (vyrobni a pramyslové objekty) a zemédeélské stavby nesmi
naruSit obraz sidla a krajiny, preferovany budou horizontalni hmoty, aby bylo zabranéno
vzniku nezadoucich pohledovych dominant v krajiné;

— v8echny navrzené stavebni plochy, ve kterych bude fedena nova ulini sit, musi byt
vybaveny zeleni

- posilit zelen v okrajovych partiich sidla; v€etné okoli zemédélského arealu

— vétrné elektrarny jsou nepfipustné v celém uzemi obce

- v pfipadé vyroby solarni energie musi byt solarni ¢€lanky zabudovany jako soucast
stavebniho objektu, fotovoltaické elektrarny se vyluCuji v nezastavéném Uzemi a
v zastavitelnych plochach na terénu.

b) Zasady, které musi byt dodrzeny pfi zménach v uzemi, které mohou ovlivhovat nemovité
kulturni pamatky a pamatky mistniho vyznamu:

— musi byt respektovana jedinecnost téchto staveb a celkovy raz prostfedi, pfi umistovani
novych staveb, zafizeni a vysadbé zelené& zohlednit jejich vyznam v souvislostech okolniho
uzemi

— drobné pamatky kfize, kaplicky, pamatniky apod. dosud stojici na vefejném prostranstvi
nesmeéji byt zahrnovany do oplocenych pozemkul zastavitelnych ploch. Pokud je to nezbytné,
mohou byt pfemistény na jiné vhodné misto, a to i vramci nezastavéného (krajinarsky
vhodného) uzemi.
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6.4. Stanoveni podminek z hlediska vlivil na Zivotni prostredi

V rdmci Fizeni nasledujicich po schvaleni UP je nutné jednotlivé zaméry (funk&ni zmény)
posoudit v ramci procesu posuzovani vlivi zaméru na Zivotni prostfedi (EIA) dle zak.100/2001
Sb. v platném znéni, pokud tyto zaméry budou naplfiovat néktera z ustanoveni §4 uvedeného
zakona.

7. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA KPOZEMKUM A STAVBAM
VYVLASTNIT

V samostatném vykrese &. 3 UP Metylovice jsou vymezeny vefejné prospé&sné stavby a
verejné prospésna opatfeni, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit (§170
STZ).

Konkrétni prostorovy narok jesté upfesni podrobnéjsi projektova dokumentace.

7.1. Verejné prospésné stavby (VPS):

dopravni infrastruktura
- stavebni Upravy pro optimalizaci, elektrizaci Zeleznicni trati €. 323 / kéd VD1
(v ZUR MSK oznacen jako VPS BZ19-DD106)

technicka infrastruktura

- hlavni stoky splaskové kanalizace / kod K1

- vodovodni fad / kéd: V1 — zaokruhovani a prodlouzeni vodovodu do lokality U potoka,
V2 - prodlouzeni vodovodu do lokality Na kopci, V3 — prodlouzeni vodovodu do
lokality Pod Cupkem, V4 — prodlouZeni vodovodu do lokality Ke Lhotce

- vystavba distribu€ni kioskové trafostanice v€etné kabelového pfipojného elektrického
vedeni VN 22kV / kéd: E1 — U potoka, E2 — U bytovek, E3 — Metylovicky, E4 — Ke
Lhotce, E5 — Pod lesem

- stavba VTL plynovodu Libho$t— Tfanovice /kéd VT1
(v ZUR MSK oznaden jako VPS PZ14-TP4).

7.2. Verejné prospésna opatreni (VPO):

Gzemni systém ekologické stability — ¢asti USES navrZené k zaloZeni nebo doplnéni
- regionalni biocentrum / kod: 169
- regionalni biokoridor / kdd: 558

- zalozeni lokalnich biocentér / kéd: LBC12 Hraniéné, LBC20 Kamenec
- zalozZeni lokalnich biokoridord / kod: LBKS Frydlantsky, LBK8 Pricny

7.3. Vefejné prospésna opatieni nebo stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpecnosti
statu a plochy pro asanaci nebyly v UP Metylovice vymezeny.

8. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVi, PRO
KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO, S UVEDENIM V Ci PROSPECH JE
PREDKUPNi PRAVO ZRIZOVANO, PARCELNICH CIiSEL POZEMKU, NAzVU
KATASTRALNiCH UZEMi A PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE §8 KATASTRALNIHO
ZAKONA

V uzemnim planu nejsou vymezeny zadné dalSi vefejné prospésné stavby ani vefejré
prospesna-opatient vefejna prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo.
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9. STANOVENi KOMPENZACNICH OPATRENIi PODLE §50 ODST. 6 STAVEBNIHO
ZAKONA

Kompenzacni opatfeni nejsou stanovena.

10. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI MOZNEHO
BUDOUCIHO VYUZITi, VEETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

Uzemni plan Metylovice nevymezuje Zadné plechy-pro Uzemni rezervy.

11. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE, STANOVENiI PODMINEK PRO
JEJi PORIZENI A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENI DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE
UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

Uzemni studie pro lokality Z12 a Z39 jsou zpracované a vloZené do evidence
Uzemné planovaci €innosti. Zpracované studie nutno respektovat a pouzit jako
neopomenutelné podklady pro uzemni a stavebnifizeni a pro pfipravu nizSich
stupnll projektové dokumentace. Odchylit se od téchto je mozné jen ve zvlasté odivodnénych
pfipadech pfinaSejicich s ohledem na vefejné zajmy srovnatelné nebo lepsi feseni.

Uzemni plan Metylovice nevymezuje zadné dal$i plochy a koridory, pro které by bylo
rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno zpracovanim Uuzemni studie.

12. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Textova €ast uzemniho planu pro-ebeec Metylovice je-v+rozsahu obsahuje .... stran textu.

Graficka €ast uzemniho planu pre-ebee Metylovice obsahuje tyto vykresy:

1. VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMI 1:5000
2A. HLAVNI VYKRES - URBANISTICKA KONCEPCE A DOPRAVA 1:5000
2B. HLAVNI VYKRES - TECHNICKA INFRASTRUKTURA 1:5000
3. VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI 1 :5000
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